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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.0.
44-121 Gliwice, ul. tabedzka 21

M CERTYFIKAT BADANIA TYPU

(2) Urzadzenia, komponenty lub systemy ochronne przeznaczone do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014r.

(3) Certyfikat badania typu Nr: OBAC 17 ATEX 0063X, wydanie 2

(4) Produkt: Wentylatory kanalowe promieniowe
typ: EBF/...-...

(5) Producent: Venture Industries Sp. z o.0.

(6) Adres: ul. Mokra 27, 05-092 F.omianki-Kietpin

(7) Niniejsze urzadzenie, produkt lub system ochronny oraz jakikolwiek jego zatwierdzony wariant jest
specyfikowany w niniejszym certyfikacie i w dokumentach, o ktérych mowa w tresci niniejszego certyfikatu.

(8) Osrodek Badan Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0.0. zaswiadcza, ze w/w urzadzenie, komponent [ub
system ochronny sprawdzono na zgodnos¢ z podstawowymi wymogami bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia dotyczacymi projektu, konstrukcji urzadzenia, komponentu lub systemu ochronnego
przeznaczonego do stosowania w warunkach zagrozonych wybuchem, ktére podano w zataczniku nr II
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE.

Wyniki oceny i badan oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji technicznej podano w poufnym raporcie nr:
OBAC/22/ATEX/0197.

(9) Spetnienie zasadniczych wymagai w zakresie zdrowia i bezpieczeiistwa zapewniono poprzez zgodnos¢ z:
PN-EN ISO 80079-36:2016-07  PN-EN ISO 80079-37:2016-07 PN-EN 14986:2017-02
(ENISO 80079-36:2016) (ENISO 80079-37:2016) (EN 14986:2017)

(10) Jezeli za numerem certyfikatu podano symbol “X” to w dalszym ciggu niniejszego certyfikatu podano
szczegolne warunki stosowania wyrobu.

(I1) Niniejszy certyfikat jest wazny w okresie od 15.05.2022 do 14.05.2027 i dotyczy jedynie konstruke;ji,
oceny i badan przedmiotowego urzadzenia zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE. Certyfikat nie obejmuje
pozostatych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkeji i wprowadzania na rynek.

(12) Oznakowanie niniejszego urzadzenia, komponentu lub systemu ochronnego musi zawiera¢ ponizsze symbole:

€x) 112G Ex h IIB T3 Gb

Kierowni
Jednostki Certyfikuj#cej

Gliwice, 11 maja 2022 1. mgr Piotr Tarnawski
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-121 Gliwice, ul. kabedzka 21

ZAELACZNIK

do Certyfikatu badania typu
nr OBAC 17 ATEX 0063X, wydanie 2

(13)
(14)

(15) Opis produktu Ex:

Wentylatory kanatowe promieniowe typu EBF/...-... posiadajg konstrukcje z ocynkowanej blachy
weglowej w ksztalcie prostopadioscianu z prostokatnym wlotem i wylotem. Do konstrukcji jest
przykrecony silnik o wirniku zewnetrznym typu MK, posiadajacym certyfikaty badania typu WE:
PTBOSATEX3060, PTBOBATEX3061, PTBOSATEX3062. Na silniku jest zabudowany promieniowy
wirnik wentylatora typu RE.P/RH..M, produkcji ZIEHL-ABEGG SE. Wentylator EBF nie jest
gazoszczelny 1 przeznaczony jest do zabudowy w kanatach wentylacyjnych.

Dane znamionowe:

Tv oot EBF/4- EBF/4- EBF/4- EBF/4- EBF/4- EBF/6- EBF/6-
yp wentylatora 315T 355T 400T 450T 500T 500T 560T
RH31M- | RH35M- | RH40M- | RH45M- | RH50M- | RH50M- | RH56M-
Zestaw silnik-wirnik 4DK.2Y. | 4DK.4Y. | 4DK.A4Y. | 4DK.4Y. | 4DK.6Y. | 6DK.4Y. | SDK.4Y.
IR IR IR IR 1R IR IR
Moc [kW] 0,12 0,26 0,43 0,77 1,1 0,39 0,66/0,45
Natgzetie prady 0,22 0,51 0,79 1.4 1,85 0,82 | 1,25/0,75
znamionowego [A]
Frecky Commmionowa 1320 1360 1340 1350 1290 840 | 890/700
[obr/min]
Regulacja napiecia przy pomocy transformatora do minimum 115V AY
Napiecie zasilania 400V, 50Hz
.Tmnp.eratura otoczenia 20°C<T <+ 40°C
i medium
Oznaczenie:
Wentylatory kanalowe promieniowe typu EBF/...-...
Typy: EBF/4-315T 11 2G Ex h IIB T3 Gb
EBF/4-355T 11 2G Ex h IIB T3 Gb
EBF/4-400T 11 2G Ex h [IB T3 Gb
EBF/4-450T 11 2G Ex h lIB T3 Gb
EBF/4-500T 11 2G Ex h 1IB T3 Gb
EBF/6-500T 11 2G Ex h I[IB T3 Gb
EBF/6-560T 11 2G Ex h IIB T3 G&
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ZALACZNIK

do Certyfikatu badania typu
nr OBAC 17 ATEX 0063X, wydanie 2

(16) Raport z oceny ATEX:
— OBAC/22/ATEX/0197.

(17) Szczegdlne warunki stosowania:
—  Konstrukcja wentylatora w miejscu zabudowy powinna zosta¢ uziemiona, aby zapewni¢ odptyw

tadunkow elektrostatycznych z konstrukeji.

(18) Zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa:
Spelnione przez zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt 9.

(19) Historia certyfikacji:

OBAC 17 ATEX 0063X, Certyfikat badania typu
z dnia 15 maja 2017r.
Zatgeznik nr 1 do OBAC 17 ATEX 0063X, | Aktualizacja dokumentacji
z dnia 10 pazdziernik 201 8r.
Zatacznik nr 2 do OBAC 17 ATEX 0063X, | Aktualizacja norm oraz
z dnia 27 czerwiec 2019r. dokumentacji

OBAC 17 ATEX 0063X, wydanie 2 Przedtuzenie waznosci
z dnia 11 maja 2022r. certyfikatu badania typu




