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I?II® JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488 PCA
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P g
CERTYFIKACI /]

ZAKLAD CERTYFIKACJI Sy

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295 AC 020
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
1488-CPR-0582/W

CERTYFIKACIA
WYRDBOW

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
(Rozporzgdzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sig¢ do wyrobu budowlanego:

Oddymiajacy wentylator strumieniowy typu JFSR

sklasyfikowany wg EN 13501-4:2016 (odpowiednik krajowy: PN-EN 13501-4:2016-07)

F400120

Ogéding identyfikacje wyrobu, zakres i warunki stosowania okreslono w zatgczniku nr Z-1488-CPR-0582/W
stanowiacym integralng czes¢ niniejszego certyfikatu;

Poziomy i klasy wtasciwo$ci uzytkowych wyrobu okreslono
w zatgczniku nr Z-1488-CPR-0582/W stanowigcym integraing czeéé niniejszego certyfikatu.

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.0.
ul. Mokra 27
05-092 Lomianki - Kietpin

i wytwarzanego w zakladach produkcyjnych:

VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.0.
ul. Mokra 27
05-092 Lomianki - Kietpin
oraz
VENTURE INDUSTRIES Sp. z 0.0. Oddziat Grudzigdz
ul. Lotnicza 21A
86-300 Grudziadz

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci
uzytkowych okre$lone w zatgczniku ZA normy:

EN 12101-3:2015
(odpowiednik krajowy: PN-EN 12101-3:2015-10)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sg
stosowane oraz ze producent wdrozyl system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich
stalosci.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy 26.01.2017 jako certyfikat Nr 1488-CPR-0582/W
(zaktualizowany 07.02.2018, 25.01.2019) i pozostaje wazny, dopdki zharmonizowana norma, metody oceny i
weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych, sam wyrob budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegna
istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez notyfikowang jednostke

KIEROWNIK LT DYREKTCR
Zaktadu Certyfikacji o \ Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inz. Katarzyna Hatowska NS .
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKLAD CERTYFIKACJI Ly

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA oA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96168, fax: (22) 57 96 295 AC 020
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ZAKEAD

CIPTYFIMI‘JI‘ acq wyroby.

Zatacznik nr Z-1488-CPR-0582/W strona 1/1 - stanowiacy
integralng czesé certyfikatu nr 1488-CPR-0582/W

Oddymiajacy wentylator strumieniowy typu JFSR

Zasadnicze charakterystyki oraz wlasciwosci uzytkowe wyrobu

5 S 4 5 : Zakres zasadniczych

Zasadnicze charakterystyki | Norma zharmonizowana Poziomy ifllub klasy

Lp. Z charakterystyk dotyczacych
wyrobu EN 12101-3:2015 mandatowe zamierzonego zastosowanla
-nieizolowany
-przystosowany do pracy w zbiorniku
dymu
Pewno4¢ zadziatania: 422 Zgodnie z Tabelg 1 normy EN -przystosowany do pracy w pozycji
1. | - klasa uzytkowania 4'2‘3 12101-3:2015 poziomej,

- klasa izolacji silnika - oraz z EN 60085 -jedno/dwufunkcyjny
-niechtodzony powietrzem
doprowadzonym z zewnatrz
-klasa izolacji silnika H, AT 105K

- - Zgodnie z norm,
2. | Odpornos¢ na ogiefi 4.4 gEN 13501-4 3 Fa00120

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu:
Wentylatory stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

Szczegotowa identyfikacja wyrobu, zakres i warunki stosowania zawarte sg w raporcie
klasyfikacyjnym nr 01860/16/Z00NZP z dnia 19.10.2016 r.
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I?l=® INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKLAD CERTYFIKACJI
CERTYFIKACH
el ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

tel.: {22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ZNAK CERTYFIKACJI

Upowaznia sie firme:

VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.0.
ul. Mokra 27
05-092 Lomianki - Kietpin

producenta wyrobu:

Oddymiajacy wentylator strumieniowy typu JFSR

do stosowania znaku certyfikacji ITB ,,WYROB BUDOWLANY”
w okresie waznosci certyfikatu nr 1488-CPR-0582/W

WYROB
BUDOWLANY

1488-CPR-0582/W
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Warszawa, 25.01.2019r.
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