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Nagrzewnica kanatowa DH-R

WSTEP

Niniejsza instrukcja dotyczy nagrzewnicy wymienionej na stronie tytutowej. Stanowi ona zrédto informacji niezbednych do zachowania
bezpieczenstwa i prawidtowe] eksploatacji. Nalezy uwaznie przeczytac jg przed przystgpieniem do jakiegokolwiek uzytkowania urzadzenia,
stosowac sie do zawartych w niej wymogow oraz przechowywaé w miejscu umozliwiajagcym dostep personelu obstugi i innych stuzb
zaktadowych. W razie jakichkolwiek watpliwosci, co do uzytkowania nagrzewnicy nalezy kontaktowac sie z producentem.
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Po otrzymaniu nagrzewnicy prosimy o sprawdzenie:

® czy urzadzenie jest zgodne z zamowieniem

e czy dane na tabliczce znamionowej nagrzewnicy odpowiadajg parametrom zgdanym (moc, napiecie itd.)

® czy nagrzewnica nie zostata uszkodzona podczas transportu (np. czy widniejg wgniecenia/pekniecia, czy nie ma luznych elementow
wewnatrz).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci prosimy o kontakt z punktem sprzedazy lub SERWISEM Venture Industries
Sp.zo.0.

1. DANE OGOLNE

1.1 Informacje o urzadzeniu

o Elektryczne nagrzewnice kanatowe typu DH-R przeznaczone sg do ogrzewania pomieszczen po zainstalowaniu w okragtych kanatach
wentylacyjnych.

e Urzadzenie przeznaczone jest dla odpowiednio przeszkolonych, wykwalifikowanych oséb dorostych, nie jest przeznaczone do uzytku
domowego i podobnego.

e Urzadzenie przeznaczone jest do transportu czystego powietrza. Zabroniony jest transport mieszanin wybuchowych, ciat statych, cieczy,
substancji powodujacych $cieranie, zwigzkow agresywnych chemicznie - zalecamy stosowanie odpowiednich filtrow. Minimalna wartosé
temperatury transportowanego medium wynosi 0°C, maksymalna temperatura na wylocie z nagrzewnicy nie moze przekracza¢ +60°C oraz
+40°C w miejscu nawiewu powietrza do pomieszczenia. Minimalna predkos¢ powietrza przeptywajacego przez nagrzewnice wynosi 1,5 m/s.
e Nagrzewnica przeznaczona jest do montazu wewngatrz pomieszczenia. Otoczenie nagrzewnicy nie moze zawiera¢ mieszanin wybuchowych,
substancji powodujacych Scieranie, zwigzkdéw agresywnych chemicznie, substancji lepkich, cieczy, substancji o duzej wilgotnosci. Temperatura
otoczenia powinna zawierac sie w przedziale 0°C do +40°C.

e Urzadzenie nie moze by¢ narazone na promieniowanie (np. mikrofalowe, ultrafioletowe, laserowe, rentgenowskie).

e Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z blachy ocynkowanej, prety grzejne wykonane sg ze stali nierdzewne;.

« Nagrzewnica posiada standardowo montowany podwdjny uktad zabezpieczenia przed przegrzaniem — ogranicznik samoczynny (temp. +75°C)
i ogranicznik niesamoczynny z odblokowaniem recznym (temp. +85°C). Urzagdzenie wymaga zastosowania zewnetrznego uktadu odtgczenia
zasilania nagrzewnicy w momencie wyzwolenia ogranicznika (patrz rozdziat - 3).

e Nagrzewnica jest wyposazona w uktad regulacji AHR-15T wymagajacy do prawidtowej pracy uzycia dodatkowych urzadzen zewnetrznych
sprzedawanych oddzielnie m.in. czujnika temperatury (patrz rozdziat - 3).

e Nagrzewnica posiada nastepujace oznaczenia:

- oznaczenia ostrzegawcze i informacyjne: informacje dotyczgce ryzyka zwigzanego z wysoka temperaturg oraz informacje dotyczace ryzyka
zwigzanego z porazeniem elektrycznym.

- tabliczka znamionowa nagrzewnicy zawierajaca: napiecie, czestotliwos¢, moc elektryczng, numer artykutu (Art. No) i numer seryjny (No.)

- strzatke kierunku: informujgca o prawidtowym kierunku przeptywu powietrza

e Na Rys.1 przedstawiony zostat ideowy schemat nagrzewnicy.

Rys.1

B
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D
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Gdzie: A - Puszka podtaczeniowa z pokrywg / B - przycisk reset / C - elementy grzejne / dtawnice / E - czujniki ogranicznikdw
temperatury / F - kotnierze montazowe / G - elementy montazowe grzatek

o W celu uzyskania dostepu do wnetrza urzadzenia nalezy odtgczyc zasilanie, a nastepnie odkreci¢ sruby mocujace i zdjgé pokrywe. Pokrywa
jest dodatkowo uziemiona za pomocg przewodu ochronnego PE.

1.2 Ogdlne zagrozenia i wytyczne
W trakcie catego cyklu zycia nagrzewnicy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ponizej przedstawione zagrozenia i wytyczne:
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1.2.1 ostre krawedzie

o Na etapie produkcji ostre zakonczenia nagrzewnicy sg poddawane fagodzeniu, jednakze moze ona posiada¢ krawedzie, ktérych dotkniecie
moze spowodowac skaleczenie. Zalecane jest stosowanie odpowiednich rekawic ochronnych.

1.2.2 upadek

eUrzadzenia transportujgce i konstrukcje podtrzymujgce nagrzewnice musza utrzymac jej ciezar i gwarantowad, ze nie bedzie sie ona
przemieszczac¢. W czasie transportu nie wolno podchodzi¢ pod przenoszony tadunek.

1.2.3 materiaty

o W przypadku wystgpienia ognia lub transportowania nieodpowiedniego medium - elementy nagrzewnicy moga generowac opary
niebezpieczne dla zdrowia.

1.2.4 temperatura

eObudowa oraz elementy urzadzenia w czasie pracy jak i przez pewien czas po wytgczeniu urzgdzenia majg bardzo wysoka temperature.
Nalezy przedsiewzig¢ stosowne kroki w celu ochrony przed poparzeniem oraz wystgpieniem pozaru. W przypadku wystapienia pozaru, do
gaszenia ognia nalezy uzy¢ gasnicy dopuszczonej do gaszenia urzadzen elektrycznych oraz postepowac zgodnie z zaleceniami strazy
pozarnej.

HIGH
TEMPERATURE

UWAGA! DANGER!

NIE DOTYKAL - URZADZENIE O GORACE) POWIERZCHNI,

DUZE RYZYKO POPARZENIA

DO NOT TOUCH - UNIT WITH HOT SURFACE, HIGH RISK OF BURNING
ZACHOWAL DDPOWIEDMIA ODLEGLO 2C POMIEDZY

URZADZENIEM, & INNYMI OBIEKTAMI - DUZE RYZYKO POZARU
KEEP UNIT AWAY FROM OTHER DBJECTS - HIGH RISK OF FIRE

1.2.5 nieoczekiwane uruchomienie / podtaczenie zasilania
® Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy nagrzewnicy (np. instalacja, konserwacja i przeglad, demontaz), musi ona zosta¢ catkowicie

i niezawodnie odtgczona (odizolowana) od zasilania (minimum 3mm przerwa izolacyjna). Nalezy zapewnic, ze zasilanie nie zostanie podtgczone
W czasie trwania prac przy urzadzeniu oraz, ze elementy grzejne ostygty do temperatury otoczenia.

UWAGA!
A PRZED ZDJECIEM POKRYWY ODtACZYC URZADZENIE OD SIECI ELEKTRYCZNE)

o Nalezy przedsiewzig¢ stosowne kroki w celu ochrony przed porazeniem oraz uniemozliwi¢ dostep do elementéw elektrycznych osobom
nieuprawnionym.

o Nagrzewnica jest wyposazona w uktad sterujacy jednakze podtaczenie zasilania skutkuje natychmiastowg pracg grzatek.

e Urzadzenie nie jest wyposazone w system wytgczajacy je na state w przypadku zaniku energii elektrycznej. Nalezy zapewnic, ze nie dojdzie do
niebezpiecznego i niedozwolonego zdarzenia w przypadku czasowego zaniku zasilania.

e Po odtaczeniu zasilania nagrzewnicy, przez okreslony czas, grzatki i obudowa posiadaja nadal wysokg temperature, pod wptywem
zgromadzonej energii cieplnej. Nalezy uwzglednic ten fakt w trakcie uzytkowania urzadzenia.

e Umieszczony w nagrzewnicy automatyczny ograniczniki temperatury (75°C) po zadziataniu (rozwarciu obwodu) spowodowanym
przegrzaniem powraca do stanu pierwotnego po ostygnieciu. Nalezy zapewni¢, ze nie dojdzie do niebezpiecznego i niedozwolonego zdarzenia
w przypadku zadziatania czujnika temperatury i jego ostygnieciu.

1.2.6 uzytkowanie

o Nieprawidtowa instalacja i/lub obstuga moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia oraz zaistnienia sytuacji niebezpiecznej. Urzadzenie moze
by¢ instalowane, konserwowane, demontowane i obstugiwane jedynie przez wykwalifikowany i upowazniony do tego personel, zgodnie z
zasadami BHP, zaktadowymi zasadami bezpieczeristwa oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w danym kraju (w tym
odnosnie odpowiednich uprawnien elektrycznych). Personel musi by¢ zaznajomiony z efektami reakcji, jakie moze spowodowaé nagrzewnica.
e Jezeli niezbedne jest otwarcie puszki podtgczeniowej, zdjecie oston (np. na czas konserwacji i przegladu) - uzytkownicy muszg zostac
ostrzezeni o potencjalnych zagrozeniach, a elementy te nalezy ponownie zamknaé/zamontowad, jak tylko konserwacja zostanie zakoriczona.
Zabronione jest uzywanie urzadzenia w stanie zdemontowanym/niekompletnym (np. z otwartg pokrywa).

o Niedozwolone s3 jakiekolwiek modyfikacje urzadzenia. Skomplikowane prace konserwacyjne np. wymagajace demontazu grzatek
kazdorazowo nalezy wykonywa¢ w SERWISIE Venture Industries Sp. z 0.0., lub poza serwisem - po uzyskaniu zgody producenta. Nieprawidtowy
montaz moze pogorszy¢ parametry pracy, doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia, jak rowniez do zaistnienia sytuacji niebezpiecznej.

1.2.7 Odktadanie sie pytu

o Nalezy przeciwdziata¢ gromadzeniu sie kurzu, osaddw na oraz w nagrzewnicy - brud osadzajacy sie na obszarach goracych powierzchni moze

ulec zapaleniu. Zalecamy stosowanie odpowiednich filtréw powietrza.
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1.2.8 wystepowanie strefy wybuchowej
e Kontakt nagrzewnicy z medium o charakterze wybuchowym spowoduje zapton. Zabronione jest uzytkowanie i przechowywanie nagrzewnicy
w przypadku wystepowania atmosfery wybuchowej wewnatrz i/lub w otoczeniu urzgdzenia.

Sp. 2 0.

UWAGA!
PRZEPLYW MEDIUM ZAWIERAJACEGO MIESZANINE GAZOW / PYLtOW WYBUCHOWYCH JEST ZABRONIONY.

2. TRANSPORT | SKLADOWANIE

2.1 Wytyczne transportu i sktadowania

o Nagrzewnice nalezy transportowac i przechowywac w oryginalnym opakowaniu, bez narazenia na nadmierne wstrzasy. Urzadzenie musi
znajdowac sie w miejscu ostonietym przed wptywem warunkdw atmosferycznych, w otoczeniu suchym i przewiewnym, wolnym od substancji
szkodliwych dla urzadzenia - nie wolno transportowac, przechowywac urzadzenia w pomieszczeniach, gdzie gromadzone sg nawozy sztuczne,
wapno chlorowane, kwasy, inne agresywne srodki chemiczne. Nalezy zabezpieczy¢ nagrzewnice przed dostaniem sie do srodka ciat obcych.

W czasie transportu i przechowywania nagrzewnice nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w tym przed zgnieceniem.

e Urzadzenie nalezy podnosic za elementy obudowy, przy uzyciu rekawic ochronnych.

e Zalecamy, aby okres magazynowania urzgdzenia nie przekroczyt jednego roku. Po dtugim sktadowaniu, przed instalacjg nalezy sprawdzic stan
nagrzewnicy (rozdziat 5).

3. MONTAZ | INSTALACJA

3.1 Informacje montazowe

e Instalacje nagrzewnicy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wytycznych okreslonych w rozdziale 1.2.

e Przed przystgpieniem do instalacji nalezy zdjg¢ tymczasowe elementy chronigce nagrzewnice przed zabrudzeniem (np. karton, folia) -
Pozostawienie ich podczas pracy moze spowodowac uszkodzenie urzgdzenia. Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie nie nosi znamion uszkodzenia.
eNalezy zapewni¢ odpowiednie chtodzenie dla uktadu automatyki sterujgcej poprzez zachowanie minimalnych odstepdéw od radiatora
wynoszgcych 200mm.

Rys.2  Minimalne odstepy od radiatora [mm)]

>200

a ®@ @O | 5200

™
\—r//

eNagrzewnice mozna instalowa¢ w dowolnej pozycji, w okragtych kanatach wentylacyjnych, z wyjatkiem montazu puszka przytaczeniowa
skierowang do dotu.

Rys.3 Pozycja montazu nagrzewnicy

ile dobrze dobrze dobrze dobrze

o Nagrzewnice nalezy zamontowaé w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci dotkniecia grzatek pracujgcego urzadzenia. Zastosowana ochrona
nie moze byé mniejsza niz zgodna z norma ISO 13857.

o Nalezy zastosowaé odpowiednie ostony chronigce przed dostaniem sie elementéw obcych do wnetrza urzadzenia.

e Zaleca sie stosowanie srodkédw minimalizujgcych przenoszenie drgan do nagrzewnicy.

e Urzadzenie nalezy zainstalowaé w bezpiecznej odlegtosci od elementéw mogacych ulec zapaleniu. Nie wolno instalowac nagrzewnicy w
bezposrednim sasiedztwie materiatéw palnych i nieodpornych na wysokie temperatury. taczenia, ztaczki lub inne urzadzenia (w szczegdlnosci
zawierajgce elementy plastykowe) nie mogg by¢ zamontowane w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od nagrzewnicy.
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eUrzadzenie nalezy zainstalowac tak, aby kierunek przeptywu powietrza byt zgodny ze strzatka umieszczong na obudowie nagrzewnicy.
Zastosowanie niewtasciwego kierunku przeptywu powietrza skutkuje utratg zabezpieczenia temperaturowego tworzonego przez ograniczniki
(czujniki umieszczone za ostatnig serig grzatek).

eZalecana kolejnos¢ montazu w uktadzie wentylacyjnym (zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza): filtr powietrza — wentylator —
nagrzewnica.

)

Rys.4 Zalecana kolejno$¢ montazu

N
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e kanatowy kanatowy kanatowa DH-R pomieszczeniowy
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® Zaleca sie zapewnienie odstepu minimum 3 szerokosci kanatu pomiedzy wlotem a elemntami instalacji takimi jak kolana, redukcje,
wentylator.

e Zaleca sie by czujnik kanatowy byt umieszczony conajmniej 1 metr od wylotu nagrzewnicy.

e Mocowanie nagrzewnicy nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby przycisk ,,RESET” umieszczony na obudowie byt widoczny i dostepny.

e Po mechanicznym zainstalowaniu nagrzewnicy nalezy wykona¢ podtgczenie elektryczne.

e Po zakonczeniu instalacji nalezy zapewnic, ze zadne ciata obce (np. elementy montazowe, narzedzia) nie znajdujg sie wewnatrz oraz w
poblizu nagrzewnicy, urzadzenie jest odpowiednio zabezpieczone po zakoriczeniu instalacji (m.in. zamknieta i zabezpieczona zostata pokrywa,
dokrecone elementy ztgczne, zacisniete dtawnice).

3.2 Wytyczne podtaczenia elektrycznego

o Nagrzewnice oraz siec zasilajacg nalezy zabezpieczy¢ w sposdb zgodny z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w danym kraju.

e Podtaczenie elektryczne nalezy wykonac zgodnie ze schematem elektrycznym (Rys. 5). Nalezy zastosowac roztacznik z minimum 3mm
przerwa izolacyjng, zabezpieczenie przed skutkami zwar¢ oraz skutkami wystgpienia asymetrii napiecia. Nalezy stosowa¢ odpowiednie Srodki
ochrony przeciwporazeniowej. Nagrzewnice nalezy podtaczy¢ do systemu uziemienia przy pomocy przewidzianego do tego celu punktu
uziemienia (PE) znajdujacego sie w puszce podtaczeniowej

* Nagrzewnica posiada podwdjne zabezpieczenie temperaturowe realizowane poprzez potaczone szeregowo ograniczniki, ktérych
wyprowadzenia przytaczone sa do listwy zaciskowej (zadziatanie ogranicznikéw powoduje rozwarcie obwodu zabezpieczajacego).
Wymagane jest zastosowanie uktadu odtaczajacego (np. poprzez stycznik lub przekaznik) zasilanie nagrzewnicy oraz opcjonalnie
sygnalizujacego przegrzanie w momencie zadziatania dowolnego z ogranicznikéw tempertury.

eUktad podtaczenia powinien zapewniaé odtgczenie zasilania nagrzewnicy w momencie wytaczenia wentylatora, przerwania przeptywu
powietrza przez nagrzewnice lub gdy predkos¢ powietrza przeptywajgcego przez nagrzewnice spadnie ponizej 1,5 m/s.

* Napiecie i czestotliwos¢ sieci zasilajgcej nagrzewnice muszg by¢ zgodne z wartosciami podanymi na tabliczce znamionowe;j.

¢ Przewody elektryczne powinny by¢ doprowadzone do nagrzewnicy przez dtawice. Przewody nalezy poprowadzic tak, aby nie przylegaty
bezposrednio do metalowej obudowy urzadzenia oraz aby ciecz (np. przypadkowa kondensacja pary wodnej) nie sptywata po nich w kierunku
puszki przytgczeniowe;.

e Przekrdj zyt przewoddw powinien by¢ dobrany zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawnymi w Polsce w oparciu o moc
nagrzewnicy.

e Pokrywa puszki przytagczeniowej i obudowa sg potaczone przewodem w celu zachowania ciggtosci galwanicznej obwodu ochronnego PE.
Pod zadnym pozorem nie wolno usuwac tego przewodu!

UWAGA!
DO PRACY NAGRZEWNICA WYMAGA PODtACZENIA ZEWNETRZNEGO CZUJNIKA TEMPERATURY TYPU NTC - SZCZEGOLY W
WYTYCZNYCH STEROWANIA 3.3.
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Rys. 5 Schemat podtaczenia zasilania

5.1 DH-R - zasilanie: 5.2 AHR-15T - uktad sterowania:
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OPIS WYPROWADZEN: 3456 78 910111213141516
L1, L2, L3 — zasilanie tréjfazowe nagrzewnicy
Z — zaciski zespotu ogranicznikéw temperaturowych OPIS POTENCJOMETROW:
PE — przewdd ochronny RT [s] - regulacja dtugosci cyklu sterowania
TR — ogranicznik automatyczny (samoczynny) Night [°C] - nastawa nocnej obnizki temperatury
TB — ogranicznik z odblokowaniem recznym (niesamoczynny) T [°C] - nastawa wewnetrzna temp. zadanej
T1 - triaki Min [°C] - nastawa minimalnej temp.

Max [°C] - nastawa maksymalnej. temp.

Uwaga! Nastawy Min i Max sg brane pod uwage jedynie po podfagczeniu
czujnika limitu temp. pod zaciski 13-14, czujnik wykrywany jest
automatycznie.

FUNKCIJE ZWOREK:

Int Temp - aktywny wewnetrzny nastawnik T [°C]

0-10 V - aktywne wejscie sygnatu analogowego 0-10V DC

Ext Reg - sterowanie przez zewnetrzny regulator (0-10V)

OPIS WYPROWADZEN:

1-2 WYJSCIE ALARMOWE BEZPOT. NO, max. 1,0A, 250V.

3-4 WEJSCIE NC, ZEZWOLENIE DZIAtANIA (PRESOSTAT)

5-6 WEJSCIE NO, NOCNA OBNIZKA TEMPERATURY

7-8 WEJSCIE ANALOGOWEGO SYGNALU STERUJACEGO 0-10V

9-10 WEJSCIE GEOWNEGO CZUINIKA TEMPERATURY

11-12 WEJSCIE ZADAJNIKA TEMPERATURY

13-14 WEJSCIE CZUINIKA TEMPERATURY MIN-MAX

15-16 WEJSCIE CZUJNIKOW TEMP. TRIAKOW

WYPROWADZENIA 15-16 ORAZ 21..27 SA PODtACZONE FABRYCZNIE | NIE NALEZY ICH ZMIENIAC

3.3 Wytyczne sterowania

e W nagrzewnicach DH-R zainstalowany jest wewnetrzny ukfad sterujacy pracg nagrzewnicy AHR-15T.

e Do prawidtowej pracy wymaga on odpowiedniego podtgczenia zewnetrznych akcesoridw (np. czujnika temperatury), nie bedacych w
zestawie z urzadzeniem.

e  Automatyka sterujgca wspdtpracuje z czujnikami typu NTC (15+10kQ/0+30°C) i potencjometrycznymi zadajnikami temperatury
(0+5k0/0+30°C).

e  Mikroprocesor steruje zatgczeniem 2 triakdw w cyklu czasowym zmieniajac czas zataczenia grzatek nagrzewnicy w taki sposdb, by
utrzymac zadang warto$¢ temperatury. Dtugosé cyklu jest nastawiana potencjometrem RT [s] w zakresie 1+20 s (wg skali logarytmicznej).
W zaleznosci od wielkos$ci sygnatu uchybu (réznicy pomiedzy wartoscig zadang temperatury a wartoscig mierzong) zmienia sie czas
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zatgczenia w zakresie 0+100% czasu cyklu, zgodnie z algorytmem sterowania regulatora typu PI. Nie zaleca sie nastawiac zbyt dtugiego
czasu cyklu pracy RT.

e Do wyboru wartosci zadanej temperatury w zakresie np. 0+30°C mozna uzy¢ wewnetrznego potencjometru T [°C] umieszczonego na
ptytce PCB regulatora AHR-15T (patrz schemat nr 6.6) lub zewnetrznego nastawnika potencjometrycznego 0-5kQ (np. TBI-30, TG-R430)
podtaczonego pod zaciski 11-12 na ptytce PCB (patrz schematy nr 6.7 i 6.8). Wybor wewnetrznego lub zewnetrznego nastawnika
temperatury odbywa sie za pomocg zworki Int Temp na ptytce PCB (patrz schematy nr 6.6, 6.7 i 6.8).

e Urzadzenie zostato wyposazone w funkcje nocnej obnizki temperatury (zaciski NO, oznaczone 5-6 na ptytce PCB regulatora). W wyniku
zwarcia zestyku warto$¢ nastawy temperatury zostanie obnizona o warto$¢ ustawiona na potencjometrze Night [°C] (patrz schemat
nr 6.3). Nastawa nocnej obnizki moze zmienia¢ sie w zakresie 0+15°C.

e Urzadzenie moze by¢ sterowane zewnetrznym sygnatem napieciowym 0+10V DC dotgczanym do zaciskow 7-8 na ptytce PCB regulatora.
Wybor sterowania sygnatem napieciowym dokonywany jest poprzez zatozenie zworki 0-10 V. Dostepne sg dwa tryby sterowania
wybierane za pomocg zworki Ext Reg:

—  Przy zdjetej zworce Ext Reg nagrzewnica jest wysterowana na temperature zadang poprzez zewnetrzny sygnat analogowy w zakresie
0+30°C. Gdzie sygnat <1V- spowoduje wyfgcznie nagrzewnicy a 10V nastawe maksymalna tj. +30°C. Do pracy w tym trybie wymagane
jest podtaczenie zewnetrznego czujnika temperatury, zatozenie zworki Int Temp. oraz przestawienie potencjometru T [°C] w skrajne
lewe potozenie (0°C). W trybie tym funkcja nocnej obnizki temperatury jest aktywna (patrz schemat nr 6.4).

—  Przy zatozonej zworce Ext Reg nagrzewnica jest wysterowana poprzez zewnetrzny uktad sterujacy w zakresie 0+100% wypetnienia cyklu
pracy. Gdzie sygnat <1V- spowoduje wytacznie nagrzewnicy a 10V zatgczenie przez czas ton réwny 100% cyklu pracy. Do pracy w tym
trybie nie wymagane jest podtgczenie zewnetrznego czujnika temperatury. W trybie tym funkcja nocnej obnizki temperatury nie jest
aktywna (patrz schemat nr 6.5).

e W przypadku sterowania nagrzewnicg z uzyciem czujnika pomieszczeniowego nalezy stosowa¢ dodatkowy czujnik temperatury w kanale,
tak by ograniczy¢ maksymalna temperature powietrza na wylocie z nagrzewnicy do +60°C oraz +40°C w miejscu nawiewu. Nalezy w tym
celu wykorzystaé potencjometr Max [°C]. Czujnik limitu temperatury moze byé réwniez uzyty w celu ograniczenia temperatury minimalnej
w kanale (potencjometr Min[°C]). Czujnik kanatowy 15+10kQ/0+60°C nalezy podtaczy¢ pod zaciski 13-14 na ptytce PCB regulatora.
Regulator wykrywa podtgczenie czujnika automatycznie (patrz schemat nr 6.9 6.10).

e Nagrzewnica jest wyposazona w wejscie bezpotencjatowe zezwolenia pracy (styki 3-4 na ptytce PCB), zalecanym sposobem ich uzycia jest
podtagczenie pod nie presostatu kontrolujgcego przeptyw powietrza przez nagrzewnice (patrz schemat nr 6.2). Jesli wejscie nie jest
uzywane, nalezy je zmostkowac. Rozwarcie wejscia powoduje zatrzymanie pracy uktadu i wystawienie sygnatu alarmu (dioda ALARM
mryga jednokrotnie oraz zwarte zostaje wyjscie przekaznikowe 250V/1A, styki 1-2 na ptytce PCB). Kasowanie alarmu odbywa sie
automatycznie po zwarciu wejscia zezwolenia pracy (presostatu).

e W przypadku niewtasciwego podtgczenia czujnikdw, ich uszkodzenia nastepuje zatrzymanie pracy uktadu i sygnalizacja alarmu - dioda
ALARM dwukrotnie mryga oraz zwarte zostaje wyjscie przekaznikowe 250V/1A, styki 1-2 na ptytce PCB. Kasowanie alarmu niewtasciwego
podtaczenia lub uszkodzenia czujnikéw wymaga odtaczenia zasilania, usuniecia przyczyny alarmu i ponownego podania napiecia.

e  Pozostate alarmy opisane sg w tabeli ponizej:

Tabela alarmow:

Przyczyna alarmu Liczba rozbtyskow diody ALARM Usuniecie przyczyny Sposoéb dezaktywacji

Rozwarecie linii presostatu 1 zwarcie zaciskow 3-4 na PCB automatyczny

Brak/uszkodzenie czujnika ) podtaczenie/wymiana czujnika reset zasilania

temperatury temperatury

wystudzenie triakdw, obnizenie temp.

Przegrzanie triakow 3 . . reset zasilania
otoczenia nagrzewnicy
o, mian k nych tow - I
Uszkodzenie triakow 4 wy !a a uszkodzonyc X podzespotéw reset zasilania
Serwis Venture Industries
Zta nastawa MIN/MAX 5 nastawa MIN<MAX automatyczny
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Rys. 6.1-5 Schematy podtaczenia uktadu sterujacego
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OPIS SCHEMATOW

6.1. Podtaczenie wyjscia przekaznikowego ALARMU - styk zwierny 1A/250V max

6.2. Podtaczenie presostatu - wejscie bezpotencjatowe

6.3. Podtaczenie zegara sterujacego nocng obnizkg temp. - wejscie bezpotencjatowe

6.4. Podtaczenie zewnetrznego sygnatu zadajgcego temperature - wejscie sygnatu analogowego 0-10VDC
6.5. Podtaczenie zewnetrznego sygnatu sterowania moca - wejscie sygnatu analogowego 0-10VDC
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Rys. 6.6-1_0 Schematy podtaczenia uktadu sterujacego c.d.
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OPIS SCHEMATOW

6.6. Podtaczenie czujnika temperatury TGK-330, nastawa wewnetrzna

6.7. Podtaczenie czujnika temperatury TGK-330, nastawa zewnetrzna TBI

6.8. Podtaczenie czujnika temperatury TGK-330, nastawa zewnetrzna TG-R430

6.9. Podtaczenie czujnika temperatury z nastawnikiem TG-R430 oraz czujnika limitu temperatury TGK-360

6.10. Podtgczenie czujnika temperatury TG-R530 oraz czujnika limitu temperatury TGK-360, nastawa wewnetrzna

tel. (22) 751 95 50

www.venture.pl

fax. (22) 751 22 59



Nagrzewnica kanatowa DH-R

4. OBStUGA

4.1 wytyczne dotyczace obstugi urzadzenia

eNalezy upewnic sie, ze uruchomienie urzadzenia nie stworzy zagrozenia dla bezpieczenstwa personelu i mienia. Nalezy stosowac sie do
wytycznych okreslonych w rozdziale 1.2.

Sp. z ao.

® Zbyt niski przeptyw ogrzewanego medium moze doprowadzi¢ do nadmiernego wzrostu temperatury wewnatrz nagrzewnicy, nalezy
uniemozliwi¢ prace nagrzewnicy, jesli predkosé przeptywu spadnie ponizej 1,5 m/s.

¢ Nalezy stosowac odpowiednie elementy uktadu sterowania nagrzewnicy, tak by maksymalna temperatura powietrza opuszczajycego
nagrzewnice nie przekraczata wartosci +60°C oraz +40°C w miejscu nawiewu.

eNagrzewnica nie moze pracowac z napieciem, natezeniem pradu innymi niz podane na tabliczce znamionowe;.

oW przypadku zadziatania dowolnego zabezpieczenia elektrycznego, awarii, nalezy niezwtocznie wycofa¢ urzgdzenie z uzytku. Do ogledzin
urzadzenia mozna przystapi¢ dopiero po jego ostygnieciu.

o W przypadku zadziatania ogranicznika niesamoczynnego (85°C) uktad zabezpieczajacy zostaje otwarty, az do momentu zamkniecia obwodu
poprzez wcisniecie przycisku ,,RESET” umieszczonego na obudowie.

oW przypadku zadziatania alarmu sterownika AHR-15T zwarte zostaje wyjscie alarmowe (zaciski 1-2 na PCB), do czasu skasowania alarmu
urzadzenie wstrzymuje prace (grzanie), skasowanie alarmu nastepuje w zaleznosci od jego przyczyny po jej usunieciu automatycznie lub
dopiero po ponownym zatgczeniu zasilania. Patrz tabela alarmoéw - rozdziat 3.3.

oPrzed pierwszym uruchomieniem urzgdzenia nalezy wykonaé czynnosci okreslone w rozdziale 5.

UWAGA!
MINIMALNA PREDKOSC PRZEPLYWU POWIETRZA PRZEZ NAGRZEWNICE WYNOSI 1,5 m/s!

MAKSYMALNA TEMPERATURA POWIETRZA WYLOTOWEGO NIE MOZE PRZEKRACZAC +60°C!

A
A UWAGA!
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5. KONSERWACJA, OKRESOWE PRZEGLADY

5.1 Wytyczne konserwacji

ePodczas przeprowadzania konserwacji oraz przegladdéw nalezy zachowac zasady bezpieczeristwa okreslone w punkcie 1.2.

eNagrzewnice nalezy poddawac regularnym i starannym okresowym przegladom oraz konserwacji (punkt 5.2).

eDo czyszczenia nalezy uzyc¢ lekko zwilzonej szmatki, zabrania sie uzywania detergentéw i cieczy pod cisnieniem oraz narzedzi mogacych
porysowac powierzchnie urzadzenia

eNalezy przeciwdziata¢ gromadzeniu sie kurzu, osadéw na oraz w nagrzewnicy. Osadzajgcy sie brud i kurz mogg powodowa¢ powstawanie
nieprzyjemnych zapachdw oraz ulec zapaleniu. Jezeli urzadzenie ochraniane jest przez filtr powietrza, nalezy regularnie kontrolowac stan jego
czystosci i w razie potrzeby wymienia¢ na nowy.

oQdstepy pomiedzy rutynowymi badaniami i przeglagdami powinny by¢ okreslone przez uzytkownika na podstawie obserwacji urzgdzenia i tak
dobrane, aby uwzgledniaty okreslone warunki pracy i dziatania. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci, urzagdzenie nalezy wycofac z uzytku i
poddac naprawie.

eNalezy zapewnic, ze zadne ciata obce (np. elementy montazowe, narzedzia) nie znajdujg sie wewnatrz nagrzewnicy, urzadzenie jest suche i
odpowiednio zabezpieczone po zakorczeniu konserwacji, przegladu.

5.2 Przeglad i konserwacja urzadzenia

Podczas przegladow, a w szczegdlnosci przed pierwszym uruchomieniem oraz po dtugim okresie magazynowania urzgdzenia nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage:

e stan czystosci urzadzenia,

e czy urzgdzenie jest stabilne, nie nosi oznak uszkodzenia, struktura jest kompletna,

e czy nie ma zadnych ciat obcych oraz luznych elementéw wewnatrz nagrzewnicy,

® czy nie wystepuje korozja,

e czy przewody elektryczne nie sg uszkodzone,

eczy aparatura zabezpieczajgca jest sprawna i odpowiednio ustawiona, czy ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna,
eczy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie nagrzewnicy (elementy grzejne, skrzynka przytgczeniowa, itp.),

eczy nie nastapito zwarcie w puszce przytgczeniowej (wilgoé, itp.),

ena wartos¢ opornosci izolacji grzatek elektrycznych (nie powinna by¢ nizsza niz 1,0MQ),

e czy stan elementdéw ztgcznych jest odpowiedni (elementy ztaczne sg dokrecone).

Podczas pracy urzgdzenia, a w szczegdlnosci przy pierwszym uruchomieniu nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage:
eczy urzadzenie dziata poprawnie,

eczy nie wystepuja zbyt duze wartos¢ pradu uptywu. Duzy pradu uptywu moze swiadczy¢ miedzy innymi o ztym stanie izolacji grzatek lub
uszkodzeniu izolacji przewoddw.

Jezeli podczas pracy moc urzadzenia zaznaczona na tabliczce znamionowej jest przekroczona, nalezy sprawdzic:
eczy podawane napiecie i czestotliwos¢ pragdu odpowiada danym znamionowym,

eczy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie nagrzewnicy (elementy grzejne, skrzynka przytaczeniowa, itp.),
eczy nie nastgpito zwarcie w puszce przytgczeniowej (wilgoé, itp.).

5.3 Przyktadowe powody zadziatania ogranicznikow nagrzewnicy
e przeptyw powietrza ponizej 1,5m/s,

¢ zbyt wysoka temperatura powietrza w nagrzewnicy,

e nieprawidtowe podtgczenie elektryczne,

o ciato state wewnatrz nagrzewnicy lub w urzgdzeniu nawiewnym.

6. NAPRAWY, GWARANCIJA
Nalezy stosowac jedynie oryginalne czesci zamienne. Naprawy nagrzewnic mogg by¢ wykonywane jedynie w serwisie Venture
Industries Sp. z 0.0. lub poza serwisem — po uzyskaniu zgody producenta. Warunki gwarancji okreslone sa w karcie gwarancyjnej urzadzenia.

7. DEMONTAZ | UTYLIZACJA

Urzadzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania, a nastepnie zdemontowac przy zachowaniu wytycznych okreslonych w rozdziale 1. Prosimy o
zdawanie wszystkich pozostatych elementéw opakowania w odpowiednich kontenerach do recyklingu, a takze o dostarczanie wymienionych
urzadzen do najblizszej firmy zajmujgcej sie utylizacjg odpadow.
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ZALACZNIK - A (Deklaracja producenta)

I\ S

Deklaracja zgodnosci WE /UE % Q g %
Producent: I S
Venture Industries Sp. z 0.0. ko

ul. Mokra 27 Sp. z ao.
05-092 tomianki-Kietpin

Polska dok. nr N1.2.16082018 PL

deklaruje, ze produkt opisany ponizej:

Nazwa: Nagrzewnica kanatowa
Typ: DH-R / RH-R

Model oraz numer seryjny: wszystkie wyprodukowane
Data oznakowania CE: 2015

jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w:
eDyrektywa o Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/UE
eDyrektywa Niskonapieciowa 2014/35/UE

W oparciu o nastepujace normy zharmonizowane:

PN-EN 60335-1 PN-EN 61000-6-1 PN-EN 61000-6-3
Ponadto: 5
oSystem Jakosci jest zgodny z norma ISO 9001:2015. Fyr /
/%?/4 20
‘ Wojciech Stawski
Dyrektor

Data: 16.08.2018
Kietpin
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OPERATION MANUAL NO DH-R_2017 (EN)

Translation of original operation manual in Polish

INTRODUCTION

This manual covers heaters listed on the title page. It is a source of information necessary for the safety and proper use. Please read it carefully
before any use of the device, comply with the requirements set out in it, and keep in a place with easy access for service staff and other
company services. In case of any doubt about the use of the heater, please contact the manufacturer.

After receiving the heater, please check:

o whether the device is in compliance with order

e whether the data on the rating plate of the heater are the same as desired (power, voltage etc.)

e whether the heater was not damaged during transport (e.g. there are no dents/cracks or no loose parts inside).

In case of any irregularities, please contact your dealer or Service Department of Venture Industries Sp. z 0.0. service.

1. GENERAL INFORMATION

1.1 Information about device

e Electric duct heaters DH-R are designed for heating of premises after installation in round ducts.

o The device is designed for use by trained, qualified adult persons in industrial environment and it is not designed for household or similar use.
e The device is designed for the transport of the clean air. Do not transport the explosive mixtures, solid elements, liquids, substances that
cause abrasion, chemically reactive compounds - we recommend the use of suitable filters. Minimal temperature of transported medium is
0°C, the maximum temperature of the outlet air of the heater may not exceed + 60 ° C and + 40 ° C at the place of supply to the room. The
minimum velocity of the air flowing through the heateris 1.5m /s.

e The heater is designed for installation inside the room. Surrounding the heater may not contain explosive mixtures, substances that cause
abrasion, chemically aggressive compounds, viscous substances, liquids, substances with high humidity. The ambient temperature should be
between0°Cto+40°C.

o The device must not be exposed to radiation (such as microwave, UV, laser, x-ray).

e Housing heater is made of galvanized sheet metal, heating rods are made of stainless steel.

e The heater is fitted as standard with dual protection against overheating - automatic limiter (temp. + 75 ° C) and manual limiter with manual
reset (temp. + 85 ° C). The device requires an external system disconnecting the the power at the moment of limiter activation (see Chapter -
3).

e The heater is equipped with a control system AHR-15T, which requires to correct operation additional external devices sold separately,
including temperature sensor (see Chapter - 3).

e The heater has following markings:

- warnings and information pictograms: information on the risks connected with the high temperature and on the risks of electric shock.

- rating plate of the heater containing: voltage, frequency, electric power, the article number (Art. No) and serial number (No.)

- direction arrow: information about the correct direction of air flow

e Fig. 1, a schematic diagram of the heater:

Fig.1

A_
@
F
G
C

A - junction box with cover / B — reset button / C - heating elements/ glands / E — sensors of temperature limiters / F — mounting
flanges / G — assembly components of heating elements

E

« To gain access to the inside of the machine, please disconnect the power, then unscrew the screws and remove the cover. The cover is
additionally grounded using PE wire.

1.2 General risk and guidelines

During entire life cycle of the heater pay particular attention to the risk and guidelines presented below:

1.2.1 sharp edges

e At the production stage the sharp ends of the heater were grinded, but it may have edges which touching can cause injury. It is
recommended to use appropriate protective gloves.

1.2.2 fall over

e Conveying equipment and support structures of the heater must maintain its weight and ensure that it will not move. During transport, do
not approach the transferred charge.

1.2.3 materials

e In case of fire or transport of improper medium — heater parts can generate fumes hazardous to health.
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1.2.4 temperature

e Housing and parts of the device during operation and for some time after switching off the device have a very high temperature. Necessary
steps must be taken to protect against scalding and occurrence of fire. In the event of a fire, to extinguish a fire, use a fire extinguisher
approved to extinguish electrical equipment and follow the instructions of the fire brigade.

HIGH
TEMPERATURE

ATTENTIOM! DANGER!

DO NOT TOUCH - UNIT WITH HOT SURFACE, HIGH RISK OF BURNING
KEEP UNIT AWAY FROM OTHER OBJECTS - HIGH RISK OF FIRE

1.2.5 unexpected start / connecting power supply

e Before undertaking any kind of work on heater (e.g. installation, maintenance and inspection, disassembly), it has to be completely and
reliably disconnected (isolated) from power supply (minimum 3 mm isolating gap). It must be ensured, that power supply will not be connected
during operation of the heater and that heating elements have cooled down to ambient temperature.

ATTENTION!
BEFORE REMOVING THE COVER DISCONNECT POWER TO THE DEVICE

e The appropriate steps have to be made in order to provide protection against electric shock and to prevent access to electrical components
by unauthorized person.

e The heater is equipped with a control system, however, connecting the power supply results in immediate work of heating elements.

e The device is not equipped with a control system, which switch it off permanently in case of temporary power supply loss. It has to be
ensured, that any dangerous or unpermitted event does not occur in case of temporary loss of power supply.

o After disconnecting from power supply, heating elements and housing, under influence of the produced heat energy, still keep the high
temperature for a certain time. It should be considered during operation.

e Automatic temperature limiter (75°C), located in the heater, after operation (opening of the circuit) due to overheating, returns, after cooling
down, to its original state. It has to be ensured, that any dangerous or unpermitted event does not occur in case of activation of temperature
sensor and after its cooling down.

e1.2.6 use

e Improper installation and/or use may lead to damage of the device and occurrence of dangerous situation. The unit can by installed,
maintained, dismantled and used only by qualified and authorized personnel, in accordance to safety rules and current regulations in the
country of use (including proper electrical authorization). Personnel need to be familiar with reactions caused by the heater.

o If there is a need to open the junction box or remove the cover (eg. for maintenance or review) - involved staff must be informed about
potential hazards and these items should be re-closed / re-assembled as soon as the maintenance / review is completed.

Using of the device in dismantled/uncompleted state is forbidden, e.g. without the cover.

e Any modifications of the unit are forbidden. Complicated maintenance work (such as demanding disassembly of heating elements) need to
be always made by Venture Industries Sp. z 0.0. service or with it permission - according to additional guidance. Improper assembly may lead
to reduce the fan parameters, damage the unit and lead to the dangerous situation.

1.2.7 Accumulation of dust

e Please prevent the build up of dust deposits on and in the heater. Accumulation on dirt and dust can cause unpleasant odours and risk of
ignition. It is recommended to use appropriate air filters.

1.2.8 explosive atmospheres

e Contact of the heater with explosive atmospheres will cause an ignition. It is forbidden to contact the heater with explosive atmospheres. It is
forbidden to use and store the heater in the event of the occurrence of an explosive atmosphere inside and / or around the unit.

ATTENTION!
ANY FLOW OF MEDIA CONTAINING A MIXTURE OF EXPLOSIVE GAS / DUST IS PROHIBITED.

2. TRANSPORT AND STORAGE

2.1 transport and storage guidelines

e The heater must be transported and stored in original packaging, without exposure to excessive shock. The device must be sheltered against
adverse weather conditions, stored in a dry and ventilated environment, free from substances harmful to the device — it must not be
transported or stored in a room where fertilizers, chlorinated lime, acids and other aggressive chemicals are collected. The heater has to be
protected from entering of foreign objects.

o During transport and storage heater must be protected from mechanical damages, including crushing.

o The device must be always lifted by grasping the housing parts, using protective gloves.
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e |t is recommended, that the time period of storage of the device does not exceed one year. After a long storage before installation, please
check condition of the heater (Chapter 5).

3. ASSEMBLY AND INSTALLATION

3.1 Assembly information

e Installation of the heater should be performed according to the guidelines set out in section 1.2.

o Before installation please remove temporary items that protect the heater from dirt (e.g. box, foil) — leaving them during operation may
cause damage to the device. Make sure that the device is not damaged.

eEnsure adequate cooling for the automation control system by maintaining minimum distances from the heat sink of 200 mm.

Fig.2  Minimum distances from the heat sink [mm]

>200

a ®@ @O | 5200

e The heater can be installed in any position, in round ducts, except for the installation of the junction box facing down.

Fig. 3  Installation of the heater

bad good good good good

o The heater is to be installed in such a way as to prevent of touching the heating elements of the working device. Applied protection must at
least be in accordance with ISO 13857.

o |t must be used appropriate covers to protect the device against entering of foreign element into device.

o |t is recommended to apply protective measures to minimize the transmission of vibration to the heater.

o The device must be installed at a safe distance from the elements which may cause the ignition. Do not install the heater in the immediate
vicinity of materials, which are flammable or not resistant to high temperatures. Fittings, connectors or other devices (in particular including
plastic components) may not be mounted at a distance of less than 0.5 m from the heater.

oThe heater is to be installed in such a way as the direction of air flow was in line with the arrow on the heater housing. The use of improper
air flow direction will result in loss of thermal protection enabled by limiters (sensors placed behind the last series of heating elements).

e The recommended assembly order of heater in the ventilation system (in the direction of air flow) is: air filter - fan - heater.
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Fig. 4 Recommended assembly order
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o |t is recommended to ensure, between the channel inlet and the system components such as elbows, reducers and fan, a distance of
minimum 3 channel width.

o |t is recommended that the channel sensor was placed at least 1 meter from the heater outlet. Fixing the heater should be performed in such
a way that the "RESET" button on the housing is visible and available.

e Electrical connection of the heater should be performed after fixing the unit.

o After the installation is completed, please ensure, that no foreign objects (e.g. assembly components, tools) are near and inside the heater,
and the unit has been properly secured after installation (closed and secured cover, tighten fasteners and glands).

3.2 Electrical connection guidelines

e The heater and power supply network must be protected in accordance with local law requirements

e The electrical connection must be made in accordance with electric scheme (Fig. 5). It is necessary to use a circuit disconnector with
minimum 3mm gap insulation, protection against short circuits and against the effects of voltage unbalance. Appropriate shock protection
measures should be used. The heater must be connected to the grounding system with the help provided for this purpose grounding point
(PE) located in the connection box.

o The heater has a double thermal protection provided by limiters connected in series, which outputs are connected to the terminal block
(activation of limiters will cause the opening of the security circuit). It is required to use the circuit disconnecting (eg. by contactor or relay)
the power supply of the heater and, optional signalling overheating at the moment of activation of any of the temperature limiters.

e The connection should ensure disconnection of power supply to the heater when the fan stops, interrupt the flow of air through the heater,
or when the speed of air flowing through the heater drops below 1.5 m /s.

e The power supply system should provide disconnecting the power supply when the fan, or the air flow through the heater stops or when the
air flow velocity drops below 1,5 m/s.

eVoltage and frequency of supply network cannot exceed those indicated on the heater nameplate.

e Electrical cables should be brought to the heater by the glands. Cables must be laid so as they do not adhere directly to the metal housing of
the device and a liquid (eg. accidental condensation) does not run over them in the direction of the junction box.

e The cross section of the wires should be selected in accordance with applicable standards and regulations in Poland, based on the power of
the heater.

¢ The cover of the junction box and the housing are connected by cable to preserve the continuity of galvanic protection circuit PE. Do not
remove this connection under no circumstances!

ATTENTION!
A FOR OPERATION THE HEATER REQUIRES AN EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR NTC — FOR DETAILS SEE CONTROL
GUIDELINES 3.3.
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Fig. 5 Scheme of power supply connections
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DECRIPTION OF PINS: 3456 7 8 910111213141516

L1, L2, L3 — three-phase power supply of the heaters
Z — terminals of the set of temperature limiters

PE — protective conductor

TR — automatic limiter

TB — limiter with manual reset (manual limiter)

T1 —triacs

DESCRIPTION OF POTENTIOMETERS:

RT [s] - cycle length adjustment control

Night [°C] — night setback setpoint

T [°C] —internal setpoint of the reference value of the temperature

Min [°C] - setpoint of the minimum temperature

Max [°C] - setpoint of the maximum temperature

Attention! Setting min and max are taken into account only when the
temperature limit sensor is connected. To terminals 13-14, the sensor is
automatically detected.

FUNCTIONS OF JUMPERS:

Int Temp — active internal setpoint adjuster T [oC]

0-10 V — active input of analog signal 0-10V DC

Ext Reg — control by an external controller (0-10V)

DESCRIPTION OF PINS:

1-2 ALARM OUTPUT POTENTIAL-FREE NO, max. 1,0A, 250V.

3-4 OUTPUT NC, OPERATION PERMISSION (SWITCH)

5-6 INPUT NO, NIGHT SETBACK

7-8 INPUT ANALOG CONTROL SIGNAL 0-10V

9-10 MAIN INPUT TEMPERATURE SENSOR

11-12 INPUT TEMPERATURE CONTROLER

13-14 INPUT TEMPERATURE SENSOR MIN-MAX

15-16 INPUT OF TEMPERATURE SENSORS TRIACS

OUTPUTS 15-16 AND 21..27 SA ARE FACTORY CONNECTED AND SHOULD NOT BE CHANGED

3.3 CONTROL GUIDELINES

e The heaters DH-R are equipped with the internal control system AHR-15T.

e  For proper operation the system requires adequate connection of external accessories (eg. temperature sensor), which are not included
with the device.

e Automatic control system cooperates with sensors type NTC (15+10kQ/0+30°C) and potentiometric temperature adjusters
(0+5k0/0+30°C).

e  The microprocessor controls the switching of 2 triacs in a time cycle, by changing the activation time of heating elements of the heater in
the way to keep the setpoint temperature settings. The length of the cycle is set by a potentiometer RT [s] in the range 1+20 s (according
to a logarithmic scale). Depending on strength of error signal (the difference between setpoint temperature and the measured value) the
activation time changes in the range from 0+100% of the time cycle, according to the control algorithm of the controler type PI. It is not
recommended to set up too long time cycle of RT.
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e To select the setpoint temperature in the range, for example, 0 + 30 ° C, it can be used the internal potentiometer T [° C] located on the
PCB controller AHR-15T (see diagram No. 6.6) or external potentiometric adjuster 0-5kQ (eg. TBI-30, TG R430) connected to terminals
11-12 on the PCB (see diagrams No. 6.7 and 6.8). Selecting the internal or external temperature controller is via a jumper Int Temp on
the PCB (see diagrams No. 6.6, 6.7 and 6.8).

e  The device is equipped with a feature night setback (NO contacts, marked 5-6 on the PCB control). As a result of a short circuit contact,
temperature value will be reduced by the value set on the potentiometer Night [° C] (see diagram No. 6.3). Setting nightly reductions may
vary in the range of 0 + 15 ° C.

e The device can be controlled by external voltage signal 0 + 10V DC attached to terminals 7-8 on the PCB of the controller. Selecting the
control voltage signal is performed by setting jumpers 0-10 V. There are two control modes selectable by a jumper Ext Reg:

—  With the Ext Reg jumper removed, heater is set at the desired temperature using an external analog signal in the range of 0 + 30 ° C.
The signal below <1V- will cause the turn off of the heater, and the 10V the maximum setting, ie. + 30 ° C. To work in this mode, it is
required to connect an external temperature sensor, placing of the Int Temp. jumper and setting of the potentiometer T [° C] in the
extreme left position (0 ° C). In this mode, the function of night setback is active (see diagram No. 6.4).

—  With the Ext Reg jumper, the heater is set by an external control system in the range 0+100% of the operation cycle. The signal below
<1V- will cause the turn off of the heater, and the 10V activation by the time ton = 100% of the operation cycle. To work in this mode, it
is not required to connect an external temperature sensor. In this mode, the function of night setback is not active (see diagram No.
6.5).

. In the case of heater control with a room sensor, it has to be used an additional temperature sensor in the channel, so as to limit the
maximum air temperature at the outlet of the heater to + 60 ° C and + 40 ° C at the point the heater is blowing. For those purposes it
should be used a potentiometer Max [° C] and to limit the minimum temperature in the channel can also be used the temperature sensor
(potentiometer Low [° C]). Channel sensor 15 to 10k / 0 + 60 ° C must be connected to terminals 13-14 on the PCB of the controller. The
controller detects the sensor automatically (see diagram No. 6.9 and 6.10).

e The heater is equipped with the potential free operation enable input (pins 3-4 on the PCB), the recommended way of use of it is to
connect them to the pressure switch, which controls the air flow through the heater (see scheme No. 6.2.). If this input is free, it must be
bridged. Opening input will shut down the system and issue an alarm signal (ALARM LED blinks once and the relay output 250V/1A, pins 1-
2 on PCB is shorted). operation, ALARM LED blinks twice signalling an alarm and relay output is shorted 250V/1A, pins 1-2 on the PCB
control. Alarm reset is performer automatically after the operation enable input (pressure switch) is shorted.

. In case of improper connection or damage of sensors the system stops operation, ALARM LED blinks twice signalling an alarm and relay
output is shorted 250V/1A, pins 1-2 on the PCB control. The reset of the incorrect connection or sensor damage alarm requires
disconnecting the power supply, remediation of cause and re-application of voltage.

e Otheralarms are described in the table below:

Sp. 2 0.

Table of alerts:

Alert cause No. of flashes of ALARM LED Remedy the cause Deactivation method

Opening the line of the

pressure switch 1 Short circuit terminals 3-4 on PCB automatic

None / temperature sensor temperature sensor connection /

power supply reset

failure replacing
. . Triacs cool down, lowering the ambient
Triacs overheating 3 power supply reset
temperature of the heater
) replacement of damaged components -
Triacs damage 4 ower supply reset
& Service Venture Industries P PRl
| i f MIN . .
ncorrect setting o / 5 setting MIN<MAX automatic

MAX
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Fig. 6.1-5 Connection schemes of control system
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DESCRIPTION OF SCHEMES

6.1. Connection of a relay output ALARM — NO contact 1A/250V max

6.2. Connection of a high-pressure switch — potential free input

6.3. Connection of clock controller for night setback - potential free input

6.4. Connection of an external temperature setpoint - input analog control signal 0-10VDC
6.5. Connection of an external power setpoint - input analog control signal 0-10VDC
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Fig. 6.6-10 Connection scheme of the steering system cont.
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DESCRIPTION OF SCHEMES

6.6. connection of the temperature sensor TGK-330, internal setpoint

6.7. connection of the temperature sensor TGK-330, external setpoint TBI

6.8. connection of the temperature sensor TGK-330, external setpoint TG-R430

6.9. connection of the temperature sensor with the setpoint TG-R430 and the temperature limit sensor TGK-360
6.10. connection of the temperature sensor TG-R530 and the temperature limit sensor TGK-360, external setpoint
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4. USE

4.1 Use guidelines

e Make sure that turning on of the device does not make any hazard for personnel and property. Follow the guidelines featured in section 1.2.
* Too low flow of the heated fluid may lead to an excessive increase in temperature inside the heater, the heater must be prevented from
operation, if the flow rate drops below 1.5 m / s.

e Use only the appropriate elements of the heater control, so that the maximum temperature of the air leaving the heater does not exceed
the value of + 60°C and +40°C at the point the heater is blowing.

o The heater must not be operated with the voltage, amperage other than those specified on the nameplate.

e In case of activation of any electrical protection, detection of damage, unit must by immediately turn out off use. The inspection device can
start only after it has cooled down.

e In the case the manual limiter is activated (85°C), protection circuit is opened, until the closure of the circuit by pressing the "RESET" buton on
the housing.

e In the event, the alarm operation controller AHR-15T is activated, the alarm output terminals are closed (terminals 1-2 on the PCB) and until
the alarm is reset, the device stops operation (heating). Resetting the alarm takes place, depending on its cause of activation, either after the
cause is remedied or after the device is reconnected to the power supply. See table of alarms - section 3.3.

o Before first use of the device please follow the steps defined in Chapter 5.

ATTENTION!
THE DUCT HEATERS ARE DESIGNED FOR A MINIMUM AIR FLOW VELOCITY OF 1,5 m/s!

ATTENTION!
MAXIMUM TEMPERATURE OF THE OUTLET AIR MUST NOT EXCEED +60°C!

A
A
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5. MAINTENANCE, REVIEW

5.1 Maintenance guidelines

e During maintenance and review please follow the guidelines contained in point 1.2

e The heater has to be subject to regular and thoroughly review and maintenance (point 5.2).

e To clean the heater, use a slightly moistened cloth. Using detergents and liquids under pressure and tools that may scratch the surface of the
device is prohibited.

e Prevent the build up of dust deposits on and in the heater. Accumulation on dirt and dust can cause unpleasant odours and risk of ignition. If
the device is protected by an air filter, the condition of its purity should be checked regularly, and if necessary, it should be replaced with a new
one.

e The service intervals between routine examinations and inspections should be determined by the user, based on the observation of the
device and adjusted to obtain the specific conditions of work and operation. In case of any irregularities, the device should be taken out of
service and repaired immediately.

o After maintenance and review please ensure that there are no foreign objects (e.g. assembly components, tools) are not found inside the
heater, the unit is dry and properly secured.

5.2 Review and maintenance

During reviews, and in particular before the first operation and after long periods of storage of the device, special attention should be paid to:
e cleanness of the device,

e stability of the unit, if its does not wear signs of damage, its the structure is complete,

o foreign objects or loose parts inside the heather,

e occurrence of corrosion,

o whether the electric cables are not damaged,

e whether the safety equipment is set and functioning properly and whether the shock protection is effective,
e occurrence of mechanical damages of the heater (heating elements, junction box, etc.),

e whether there is no short circuit in the junction box (humidity, etc.),

¢ the value of the insulation resistance of electric heating elements (not lower than 1,0MQ),

e The appropriate condition of fasteners (fasteners are tightened).

During operations of the device, and in particular at the first operation, special attention should be paid to:

o if the device is functioning properly,

e whether there are excessive amount of leakage current. Large leakage current may indicate, among other things, poor insulation of heating
elements or damaged cable insulation.

If during operation of the device, power device specified on the rating plate is exceeded, please check following:
e whether the given voltage and frequency corresponds to the nominal,

o if there is no mechanical damage of the heater (heating elements, junction box, etc.),

e if there is no short circuit in the junction box (humidity, etc.)..

5.3 Examples of reasons for activation heater’s limiters
e air flow below 1,5m/s,

¢ too high air temperature in the heater,

e incorrect electrical connection,

¢ solid inside the heater or the fan unit.

6. REPAIR, WARRANTY
Use only original spare parts and original accessories. Heaters repairs need to be carried out by Venture Industries Sp. z 0.0. service or outside,
after manufacturer permission only. Warrantee conditions are described in guarantee card.

7. DISMANTLING AND RECYCLING

Disconnect unit from its power supply, and dismount according to the guidelines from section 1 of this instruction. Therefore, please deposit all
left-over material and packaging in their corresponding recycling containers and hand in the replaced machines to the nearest to the nearest
company dealing with waste disposal.
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APPENDIX - A (Declaration of Manufacturer)

EC/EU Declaration of Conformity ?’JA t\‘%

Manufacturer: I S
Venture Industries Sp. z 0.0.

ul. Mokra 27 Sp. z a.0.
05-092 tomianki-Kietpin
Polska doc. no. N1.2.16082018 EN

declares that the product described below:

Name: Duct heater
Type: DH-R / RH-R
Model and serial no.: all manufactured
CE marking date: 2015

complies with the requirements of:
eElectromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
eLow Voltage Directive 2014/35/EU

Following standards were applied:
PN-EN 60335-1 PN-EN 61000-6-1 PN-EN 61000-6-3

Furthermore:

-
eQuality system is in accordance with ISO 9001:2015. /7 //
y [
SR %; <

/

Wojciech Stawski
Managing Director
Date: 16.08.2018
Kietpin
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Place for user notes:
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Ubersetzung der Originalanleitung aus dem Polnischen

EINLEITUNG

Vorliegende Bedienungsanleitung bezieht sich auf den auf der Titelseite aufgefiihrten Kanallufterhitzer und enthalt die fir seine sichere und
bestimmungsgemale Benutzung unentbehrliche Informationen, die vor jeglichem Gebrauch des Liifters sorgféltig durchzulesen und wahrend
des Betriebs eingehalten werden sollen. Die Bedienungsanleitung ist an einem fiir das Bedienpersonal sowie andere Betriebsdienste
zugdnglichen Ort aufzubewahren. Bei irgendwelchen Zweifeln bezliglich der Benutzung des Lufterhitzers ist der Kontakt mit dem Hersteller
aufzunehmen.

Nach der Lieferung des Lufterhitzers ist folgendes zu priifen:

e Ubereinstimmung des Gerates mit der Bestellung

¢ Ubereinstimmung der Typenschildangaben mit den gewiinschten Parametern des Lufterhitzers (Leistung, Spannung usw.)
e Eventuell entstandene Transportschaden (z.B. Beulen, Risse oder lockere Teile im Gerateinneren)

Bei Feststellung von irgendwelchen Unrichtigkeiten benachrichtigen Sie, bitte, die zustidndige Verkaufsstelle oder den KUNDENDIENST von
Venture Industries Sp. z 0.0.

1. ALLGEMEINES

1.1 Informationen zum Gerit

o Elektrische Kanallufterhitzer des Typs RH-R sind nach Einbau in runden Liiftungskanalen zur Raumheizung bestimmt.

e Das Gerat ist durch entsprechend geschultes, qualifiziertes, erwachsenes Personal zu bedienen und ist nicht fiir Haushalts- oder ahnliches
Gebrauch vorgesehen.

e Das Gerat ist zur Befdorderung von sauberer Luft bestimmt. Beforderung von Explosivmischungen, Festkorpern, Flissigkeiten von
abriebférdernden Substanzen und chemisch aggressiven Stoffen ist verboten — empfehlenswert ist der Einsatz von einem entsprechenden
Filter. Die minimale Temperatur des zu beférderndes Mediums betragt 0°C, die maximale Temperatur am Auslauf des Lufterhitzers darf +60°C
und am Ort der Luftzufuhr in den Raum +40°C nicht iiberschreiten. Die minimale Geschwindigkeit der den Lufterhitzer durchstromenden
Luft betrégt 1,5 m/s.

e Der Lufterhitzer ist fir den Einbau im Inneren eines Raumes vorgesehen. Die Umgebung des Lufterhitzers darf keine Explosivmischungen,
abriebfordernde Substanzen, chemisch aggressive Stoffe, klebrige Substanzen, Fliissigkeiten oder Substanzen mit hohem Feuchtigkeitsanteil
enthalten. Die Umgebungstemperatur soll zwischen 0°C und +40°C betragen.

o Das Gerat darf keiner Strahlung ausgesetzt werden (z.B. Mikrowellen-, UV-, Laser-, Rontgenstrahlung).

e Das Gehause des Lufterhitzers ist aus verzinktem Blech und die Heizelemente aus rostfreiem Stahl hergestellt.

e Der Lufterhitzer ist mit einem standardmiRig eingebauten, doppelten Uberhitzungssystem — einem selbsttitigen Temperaturbegrenzer
(Temperatur +75°C) und einem nicht-selbsttitigen Temperaturbegrenzer mit manueller Freigabe (Temperatur +85°C) ausgestattet. Das Gerat
bedarf eines Einsatzes von einem externen Stromversorgungstrennsystem im Moment des Ansprechens des Temperaturbegrenzers (s. Kapitel
3.)

e Der Lufterhitzer ist mit einem Regelkreis AHR-15T ausgestattet, fiir dessen richtige Funktion zusatzliche, externe, separat verkaufte Gerate
(u.a. Temperaturfihler) notwendig sind (s. Kapitel 3.)

e Der Lufterhitzer ist mit folgenden Kennzeichnungen versehen:

- Warnungs- und Informationskennzeichnungen: Informationen zu Risiken, die mit hoher Temperatur oder Stromschlaggefahr verbunden sind.
- Typenschild des Lufterhitzers mit Angaben von: Versorgungsspannung, Frequenz, Leistung, Artikelnummer (Art. No) und Seriennummer (No.)
- Richtungspfeil: zur Angabe der richtigen Richtung der Luftstromung

e In der Abb.1 ist der Blockschaltplan des Lufterhitzers dargestellt.

Abb.1

A_
@
F
G
C

Erklarungen: A — Anschlussdose mit Abdeckung / B — RESET-Taste / C - Heizelemente / D - Stopfbiichsen / E — Fuihler der
Temperaturbegrenzer / F - Montageflansche / G — Montageteile der Heizelemente

E

e Um den Zugang ins Innere des Gerates zu erreichen ist die Versorgungsspannung abzuschalten und anschliefend sind die
Befestigungsschrauben zu I6sen und die Abdeckung abzunehmen. Die Abdeckung ist zusatzlich mit einer PE-Schutzleitung geerdet.
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1.2 Aligemeine Risiken und Richtlinien

Wahrend der ganzen Lebensdauer des Lufterhitzers sollen insbesondere die nachstehend dargestellten Risiken und Richtlinien beriicksichtigt
werden:

1.2.1 Scharfe Kanten

e Wahrend der Herstellung werden scharfen Kanten des Lufterhitzers abgestumpft, doch trotzdem kann es Kanten geben, deren Berihrung zur
Verletzung fihren kann. Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen.

1.2.2 Sturz

eDie Transportgerdte und Stiitzvorrichtungen des Lufterhitzers miissen sein Gewicht tragen und gewabhrleisten, dass keine unkontrollierte
Verlagerungen auftreten. Beim Transport diirfen sich keine Personen unter der schwebenden Last befinden.

1.2.3 Materialien

e Beim Brandausbruch oder bei Beférderung eines nicht zugelassenen Mediums kdnnen die Teile des Lufterhitzers gesundheitsschadliche
Dampfe erzeugen.

1.2.4 Temperatur

eDas Gehause sowie die Gerateteile weisen wahrend des Betriebs sowie durch einige Zeit nach dem Ausschalten eine sehr hohe Temperatur
auf. Es sind entsprechende MalRnahmen gegen Verbrennung oder Brandausbruch zu ergreifen.

Im Brandfall ist ein zur Loschung von Elektrogeraten zugelassener Feuerloscher zu verwenden und laut den Anweisungen der Feuerwehr
vorzugehen.

Sp. 2 0.

HIGH
TEMPERATURE

UWAGA! DANGER!

NIE DOTYKAC - URZADZENIE O GORACEJ POWIERZCHMNI,

DUZE RYZYKO POPARZENIA

DO NOT TOUCH - UNIT WITH HOT SURFACE, HIGH RISK OF BURNING
ZACHOWALC ODPOWIEDNLY ODLEGLD S5C POMIEDZY

URZADZEMIEM, & INNYMI OBIEKTAMI - DUZE RYZYKO POZARU
KEEP UNIT AWAY FROM OTHER OBJECTS - HIGH RISK OF FIRE

1.2.5 Unerwartete Inbetriebsetzung / Anschluss der Versorgungsspannung

e VVor dem Beginn jeglicher Arbeiten am Lufterhitzer (z.B. Installation, Instandhaltung und Wartung, Abbau), muss er vollstandig und sicher von
der Spannung abgetrennt (isoliert) werden (mindestens 3 mm Sicherheitsabstand einhalten). Es ist sicherzustellen, dass die
Spannungsversorgung wahrend der Arbeiten am Gerat nicht eingeschaltet wird sowie dass die Heizelemente auf die Umgebungstemperatur
abgekihlt sind.

ﬁ ACHTUNG!
VOR ABNAHME DER ABDECKUNG GERAT VOM NETZ ABSCHALTEN.

e Es sind entsprechende MaRnahmen gegen Stromschlag vorzunehmen und der Zugang zu den Elektroteilen fir die unbefugten Personen ist zu
sperren.

e Der Lufterhitzer ist mit einer Steuerschaltung ausgestattet doch der Anschluss der Versorgungsspannung bewirkt einen sofortigen Betrieb der
Heizelemente.

o Das Gerat besitzt kein System zur dauerhaften Abschaltung beim Stromausfall. Es ist daflir zu sorgen, dass ein kurzzeitiger Stromausfall keine
gefahrlichen oder unerlaubten Ereignisse zur Folge haben kann.

® Nach der Abschaltung des Lufterhitzers bleibt die Temperatur der Heizelemente und des Gehduses, auf Grund der eingespeicherten Warme,
durch eine bestimmte Zeit sehr hoch. Diese Tatsache ist bei Verwendung des Gerates zu beriicksichtigen.

e Der im Lufterhitzer befindliche selbsttitige Temperaturbegrenzer (75°C) kehrt nach dem durch die Uberhitzung verursachten Ansprechen
(Offnen der Schaltung) nach der Abkiihlung in den Ausgangszustand zuriick. Es ist dafiir zu sorgen, dass im Falle des Ansprechens und einer
nachfolgenden Abkiihlung des Temperaturbegrenzers zu keinen gefahrlichen oder unerlaubten Ereignissen kommen kann.

1.2.6 Benutzung

e Falsche Installation und/oder Bedienung kann zum Gerateschaden sowie zur Entstehung einer gefahrlichen Situation fiihren. Das Gerat darf
ausschlieBlich durch qualifiziertes und befugtes Personal gemaR den Arbeitsschutzvorschriften, Werkssicherheitsvorschriften sowie den im
jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften (darunter beziglich der erforderlichen Berechtigungen fir Elektroinstallationsarbeiten) installiert,
gewartet, abgebaut und bedient werden. Das Personal muss mit den Folgen der vom Lufterhitzer eventuell bewirkten Reaktionen vertraut
gemacht werden.

¢ Die Benutzer sind vor maoglichen Gefahren zu warnen, wenn die Anschlussdose oder die Abdeckungen (z.B. zur Wartung und Revision)
geoffnet /abgebaut werden missen. Sobald die Wartung beendet worden ist, miissen die genannten Elemente wieder geschlossen / angebaut
werden. Benutzung des Gerites in einem zerlegten / unvollstéindigen Zustand (z.B. mit geéffneter Abdeckung) ist VERBOTEN.

e Jegliche Modifikationen des Gerates sind unzuldssig. Komplizierte Wartungsarbeiten, bei denen z.B. die Heizelemente ausgebaut werden
missen, sind jeweils im KUNDENDIENST von Venture Industries Sp. z 0.0. oder auBerhalb des Kundendienstes — nach Einholung einer
Zustimmung des Herstellers gemall den zusatzlichen Hinweisen durchzufiihren. Ein falscher Wiedereinbau kann die Betriebsparameter
verschlechtern, das Gerat zerstdren sowie zu einer gefahrlichen Situation fihren.

1.2.7 Staubablagerungen
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8p. z 00
e Es ist dem Ansammeln von Staub und Sedimenten auf und in dem Lufterhitzer entgegenzuwirken — der sich im Bereich von heiflen
Oberflachen ablagernde Schmutz kann sich entziinden. Es wird empfohlen entsprechende Filter einzusetzen.

1.2.8 Vorkommen von Explosionszone

Ein Kontakt des Lufterhitzers mit einem explosiven Medium wird zur Entflammung fiihren. Benutzung und Aufbewahrung des Gerates beim
Auftreten von Explosionszone im seinen Inneren oder in seiner Umgebung ist verboten.

ACHTUNG!
A DURCHSTROMUNG VON EXPLOSIVGAS-/STAUB ENTHALTENDEN MEDIEN IST VERBOTEN.

2. TRANSPORT UND LAGERUNG

2.1 Hinweise zu Transport und Lagerung

e Bei Transport und Lagerung soll sich der Lufterhitzer in seiner Originalverpackung befinden und vor tibermaRigen Erschiitterungen geschiitzt
werden. Das Gerat soll in einem gegen Witterungseinfliisse geschiitzten, trockenen und luftdurchlassigen Raum, frei von ev. fur sie schadlichen
Substanzen, befordert werden. Transport und Lagerung in Raumen, wo Diingemittel, Chlorkalk, Sduren oder andere aggressive chemische
Mittel aufbewahrt werden, ist unzuldssig. Der Lufterhitzer ist vor dem Eindringen von Fremdkorpern in sein Innere zu schitzen.
Bei Beforderung soll der Lufterhitzer vor mechanischen Beschadigungen darunter vor Zerquetschen geschiitzt werden.

o Das Gerat ist an Gehauseteilen unter Verwendung von Schutzhandschuhen zu heben.

e Es wird empfohlen, dass die Lagerungszeit nicht langer als ein Jahr betragt. Nach langerer Lagerung ist vor der Installation der allgemeine
Zustand des Lufterhitzers zu prifen. (Kapitel 5).

3. MONTAGE UND INSTALLATION

3.1 Allgemeine Informationen

o Aufbau des Lufterhitzers ist unter Berlicksichtigung der im Kapitel 1.2 genannten Hinweise durchzufiihren.

e Vor dem Beginn der Aufstellung sind die vorlaufigen Schutzelemente zum Schutz des Lufterhitzers gegen Verschmutzung (z.B. Pappe, Folie) zu
beseitigen. Die wahrend des Betriebs verbleibende Schutzelemente kénnen das Gerat beschadigen. Es ist auch zu priifen, ob das Gerat keine
Spuren von Beschadigungen aufweist.

oEs ist um eine ausreichende Kihlung des automatischen Steuersystems zu sorgen indem die Minimalabstande von 200 mm vom Kiihlkdrper
eingehalten werden.

Abb.2  Minimalabstdande vom Kihlkorper [mm]

>200

ai ® 06 | 200

™
N

eDer Lufterhitzer darf in beliebiger Lage, in runden Liftungskandlen installiert werden, ausgenommen den Aufbau mit der nach unten
gerichteten Anschlussdose.

Abb.3  Aufbaulagen des Lufterhitzers

falsch richtig richtig richtig richtig

e Die Lufterhitzer sind so zu montieren, dass die Beriihrung der Heizelemente eines arbeitenden Gerates verhindert wird. Die eingesetzten
SchutzmaBnahmen diirfen nicht kleiner sein als es die Norm ISO 13857 verlangt.

e Es sind entsprechende Schutzabdeckungen gegen das Eindringen von Fremdkdrpern ins Innere des Gerates einzusetzen.

o Es wird empfohlen, die Mittel zur Minimalisierung der Schwingungsibertragung auf den Lufterhitzer anzuwenden.
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e Das Gerit ist in einem sicheren Abstand von den entflammbaren Elementen zu installieren. Der Lufterhitzer darf nicht in unmittelbarer Nahe

von brennbaren und gegen hohe Temperaturen unbestdndigen Stoffen montiert werden. Verbindungen, Klemmen oder andere, insbesondere
Kunststoffteile enthaltende Geréte, diirfen in einem Abstand unter 0,5 m von dem Lufterhitzer nicht angebracht werden.

eDas Gerat ist so zu installieren, dass die Richtung der Luftstromung mit dem auf dem Gehduse des Lufterhitzers angebrachten Pfeil
iibereinstimmt. Eine falsche Richtung der Luftstrémung fiihrt zum Verlust des von den Temperaturbegrenzer bildeten Ubertemperaturschutzes
(die Temperaturfihler sind hinter der letzten Reihe der Heizelemente untergebracht).

eEmpfohlene Montagereihenfolge in einer Liiftungsanlage (Ubereinstimmend mit der Richtung der Luftstromung): Luftfilter — Lufter —
Lufterhitzer.

Abb.4 Empfohlene Montagereihenfolge

N
Raum
Kanalfihler
Wandluftansauger Presostat af
C : il B u ~10m T Ausblasgitter
Kanalfilter Kanallifter Kanallufterhitzer L
L~ DH-R _ﬂ Raumfiihler
A

oEs wird empfohlen einen Mindestabstand von drei Kanalbreiten zwischen dem Einlauf und den Anlageteilen, wie Krimmer, Reduzierstiicke
Lufter einzuhalten.

oEs wird empfohlen dass der Kanalfiihler mindestens 1 Meter von dem Auslauf des Lufterhitzers angebracht wird.

e Der Lufterhitzer soll so befestigt werden, dass die auf dem Gehé&use befindliche , RESET”-Drucktaste sichtbar und zuganglich ist.

eNach der mechanischen Aufstellung des Lufterhitzers ist der elektrische Anschluss vorzunehmen.

eNach beendeter Aufstellung muss gewahrleistet sein, dass sich im Lufterhitzer sowie in seiner Ndhe keine Fremdkoérper befinden (z.B.
Montageelemente, Werkzeug) und der Lufterhitzer entsprechend gesichert ist (z.B. die Abdeckung ist geschlossen und abgesichert, die
Verbindungselemente und die Stopfbiichsen sind angezogen).

3.2 Hinweise betreffend den elektrischen Anschluss

o Der Lufterhitzer sowie das Versorgungsnetz sind gemaf den im jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften zu sichern.

o Der elektrische Anschluss ist gemaf dem Schaltplan (Abb.5) durchzufihren.

oEs sind ein Schutztrenner mit einem Isolationsabstand von mindestens 3mm, ein Kurzschlussschutz sowie ein Schutz gegen die Folgen von
Phasenasymmetrie einzusetzen. Es sind entsprechende StromschlagschutzmafBnahmen zu verwenden. Der Lufterhitzer ist an eine
Erdungsanlage mittels des dazu vorgesehenen, in der Anschlussdose befindlichen, Erdungspunktes (PE), anzuschlieRen.

e Der Lufterhitzer ist mit einer doppelten Temperaturabsicherung ausgestattet, die durch zwei nacheinander geschaltete
Temperaturbegrenzer gebildet ist. Die Ausgdange der Temperaturbegrenzer sind an die Klemmleiste ausgefiihrt (das Ansprechen der
Temperaturbegrenzer bewirkt die Offnung der Schutzschaltung). Erforderlich ist der Einsatz von einer Trennschaltung (z.B. durch ein Schiitz
oder ein Relais), zur Unterbrechung der Stromversorgung des Lufterhitzers sowie optional zur Uberhitzungsanzeige im Augenblick des
Ansprechens vom beliebigen Temperaturbegrenzer.

eDie Anschlussschaltung soll das Abschalten des Lufterhitzers beim Ausschalten des Liifters, bei einer Unterbrechung der Luftstromung durch
den Erhitzer oder bei einer Geschwindigkeitssenkung der durch den Erhitzer strémenden Luft unter 1,5 m/s gewahrleisten.

e Spannung und Frequenz des Stromversorgungsnetzes des Lufterhitzers missen mit den auf dem Typenschild angegebenen Werten
Gbereinstimmen.

e Die elektrischen Leitungen sollen an den Lufterhitzer durch die Stopfbuchsen zugefiihrt werden. Die Leitungen miissen so verlegt werden,
dass sie das Metallgehduse des Gerates unmittelbar nicht bertihren sowie dass die Flussigkeit (z.B. zufallige Kondensation vom Wasserdampf)
Uber sie zur Anschlussdose nicht herunterflieRt.

e Der Aderquerschnitt der Leitungen soll gemaR den in Polen geltenden Normen und Vorschriften, angepasst an die Leistung des Lufterhitzers
ausgewahlt werden.

e Der Anschlussdosendeckel ist zur Einhaltung der galvanischen Kontinuitdt der PE-Schutzleitung mit dem Gehduse mittels einer Leitung
verbunden. Diese Leitung darf unter keinen Umstanden beseitigt werden!

ACHTUNG!
A FUR DEN BETRIEB DES LUFTERHITZERS IST DER ANSCHLUSS EINES EXTERNEN NTC-TEMPERATURFUHLERS
UNENTBEHRLICH — EINZELHEITEN IN DEN RICHTLINIEN ZUR STEUERUNG 3.3.
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Abb. 5 Schaltplan des Versorgungsanschlusses

5.1 DH-R - Versorgung: 5.2 AHR-15T - Steuerschaltung:
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BESCHREIBUNG DER ANSCHLUSSE: 345 6 7 8 910111213141516

L1, L2, L3 — Drehstromversorgung des Lufterhitzers

Z — Anschlussklemmen des Temperaturbegrenzersatzes
PE — Schutzleitung

TR — automatischer Begrenzer (selbsttatig)

TB — Begrenzer mit manueller Freigabe (nicht selbsttatig)
T1 - Triacs

BESCHREIBUNG DER POTENTIOMETER:

RT [s] — Einstellung der Steuerzykluslange

Night [°C] — Einstellung der nichtlichen Temperatursenkung

T [°C] —innere Einstellung des Temperatursollwertes

Min [°C] - Einstellung der Mindesttemperatur

Max [°C] - Einstellung der Hochsttemperatur

Achtung! Die Einstellungen Min und Max werden nur nach dem
Anschluss des Grenztemperaturfithlers an die Klemmen 13-14
beriicksichtigt; der Fiihler wird automatisch entdeckt.

FUNKTIONEN DER KONTAKTBRUCKEN:

Int Temp — der innere T [0C]- Steller aktiv

0-10 V — Analogeingang 0-10V DC aktiv

Ext Reg — Steuerung durch einen dufReren Regler (0-10V)

BESCHREIBUNG DER ANSCHLUSSE:

1-2 potentialfreier ALARMAAUSGANG; NO, max. 1,0A, 250V.
3-4 NC-EINGANG, BETRIEBSFREIGABE (PRESOSTAT)

5-6 NO-EINGANG, NACHTLICHE TEMPERATURSENKUNG

7-8 EINGANG DES ANALOGEN STEUERSIGNALS 0-10V

9-10 EINGANG DES TEMPERATURHAUPRFUHLERS

11-12 EINGANG DES TEMPERATURSTELLERS

13-14 EINGANG DES MIN-MAX-TEMPERATURFUHLERS

15-16 EINGANG DER TRIACS-TEMPERATURFUHLERS

BELEGUNG DER AUSGANGE 15-16 SOWIE 21..27 ERFOLGT WERKSSEITIG UND DARF NICHT GEANDERT WERDEN
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3.3 Richtlinien zur Steuerung

e  Die Erhitzer DH-R verfugen Uber eine Steuerschaltung AHR-15T.

e Fir eine richtige Funktion der Steuerschaltung ist der entsprechende Anschluss von externem Zubehor notwendig (z.B. Temperaturfiihler)
das im Lieferumfang nicht enthalten ist.

e Die Steuerautomatik arbeitet mit NTC-Temperaturfiihlern (15+10kQ/0+30°C) und mit potentiometrischen Temperaturstellern
(0+5k0/0+30°C).

Der Mikroprozessor steuert in einem Zeitzyklus die Zuschaltung von 2 Triacs indem die Einschaltzeiten der Heizelemente so gedandert werden,

dass der eingestellte Temperatursollwert eingehalten wird. Die Lédnge des Steuerzyklus wird mittels des Potentiometers RT [s] im Bereich 1+20

s eingestellt (It. logarithmischer Skala). Die Einschaltzeit variiert, gemaf dem Steueralgorithus des Pl-Reglers, im Bereich 0+100% der

Zykluszeit, je nach GroBe des Abweichungssignals (Unterschied zwischen dem eingestellten Temperaturwert und dem gemessenen Istwert).

Einstellung einer zu langen Zeit des Arbeitszyklus RT ist nicht zu empfehlen.

Sp. 2 0.

e Zur Auswahl des Temperatursollwertes im Bereich z.B. 0:30°C kann der, auf der Platine PCB des Reglers AHR-15T befindliche, innere
Potentiometer T [°C] (s. Schaltplan Nr. 6.6) oder ein duBeres, an die Anschlussklemmen 11-12 angeschlossenes, potentiometrisches
Steller 0-5kQ (z.B. TBI-30, TG-R430) verwendet werden(s. Schaltpldne Nr. 6.7 und 6.8). Die Wahl zwischen dem inneren und dem
duBeren Temperatursteller erfolgt mittels der Kontaktbriicke Int Temp auf der Platine PCB (s. Schaltpldne Nr. 6.6, 6.7 und 6.8).

e  Das Gerat ist mit der Funktion der nachtlichen Temperatursenkung ausgestattet (Anschlussklemmen NO, auf der PCB-Platine des Reglers
als 5-6 gekennzeichnet). Als Folge des Kurzschliefens dieses Kontakts wird der Temperatursollwert um den auf dem Potentiometer
Night [°C] eingestellten Wert gesenkt (s. Schaltplan Nr. 6.3). Die Einstellung der nichtlichen Senkung kann im Bereich 0+15°C variieren.

e Das Gerat kann mit einem externen, an die Klemmen 7-8 der PCB-Platine angeschlossenen, Spannungssignal 0+10V DC gesteuert werden.
Die Wahl der Steuerung mit dem Spannungssignal wird durch Aufstecken der Kontaktbriicke 0-10 V getroffen. Es kdnnen zwei
Steuerungsmodi mittels der Kontaktbriicke Ext Reg gewahlt werden kénnen:

—  Bei abgenommener Kontaktbriicke Ext Reg wird der Lufterhitzer auf die durch das externe Analogsignal eingestellte Temperatur im
Bereich 0+30°C ausgesteuert, wobei der Erhitzer beim Signalwert <1V ausgeschaltet wird und bei 10V wird er die maximale Einstellung
d.h. +30°C erreichen. Fiir diesen Betriebsmodus ist der Anschluss eines externen Temperaturfihlers, aufstecken der Kontaktbriicke Int
Temp. sowie die Verstellung des Potentiometers T [°C] in seine linke Grenzlage (0°C) erforderlich. In diesem Modus ist die Funktion der
nachtlichen Temperatursenkung aktiv (s. Schaltplan Nr. 6.4).

—  Bei aufgesteckter Kontaktbriicke Ext Reg wird der Lufterhitzer durch eine externe Steuerschaltung im Bereich 0+100% Ausflllung des
Steuerzyklus ausgesteuert, wobei der Erhitzer beim Signalwert <1V ausgeschaltet wird und bei 10V wird er Uber die Zeit ton gleich
100% des Arbeitszyklus eingeschaltet bleiben. Fir den Betrieb in diesem Modus ist der Anschluss von einem externen
Temperaturfihler nicht erforderlich. In diesem Modus ist die Funktion der nachtlichen Temperatursenkung nicht aktiv (s. Schaltplan Nr.
6.5).

e  Bei Steuerung des Erhitzers mittels eines Raumtemperaturfiihlers, soll, zwecks Begrenzung der maximalen Temperatur am Auslauf des
Gerites auf +60°C und auf +40°C am Ausblasort, ein zusitzlicher Temperaturfiihler im Luftkanal eingesetzt werden. Dazu ist der
Potentiometer Max [°C] auszunutzen. Ein Grenztemperaturfihler kann auch zur Begrenzung der Mindesttemperatur im Kanal verwendet
werden (Potentiometer Min[°C]). Der Kanalfiihler 15+10kQ/0+60°C ist an die Klemmen 13-14 auf der PCB-Platine des Reglers
anzuschlieRen. Der angeschlossene Fihler wird vom Regler automatisch entdeckt (s. Schaltplane Nr. 6.9 i 6.10).

e  Der Lufterhitzer ist mit einem potentialfreien Eingang fur die Betriebsfreigabe ausgestattet (Kontakte 3-4 auf der PCB-Platine). Eine
empfohlene Verwendungsart dieser Kontakte beruht auf dem Anschluss von einem Differenzdruckschalter zur Uberwachung der
Luftstrémung in dem Erhitzer (s. Schaltplan Nr. 6.2). Bleibt dieser Eingang nicht benutzt, so ist er zu Giberbriicken. Offnen dieses Eingangs
fuhrt zum Stillstand des Gerdtes und zum Aussetzten des Alarmsignals (die Leuchtdiode ALARM blinkt ein Mal und der Relaisausgang
250V/1A, Klemmen 1-2 auf der PCB-Platine, wird geschlossen). Léschen des Alarms erfolgt automatisch na dem SchlieRen des Eingangs
Betriebsfreigabe (Differenzdruckschalter).

e  Ein falscher Anschluss der Fihler oder deren Beschddigung haben zur Folge den Stillstand der Anlage und die Alarmmeldung — die
Leuchtdiode ALARM blinkt zwei Mal und der Relaisausgang 250V/1A, Klemmen 1-2 auf der PCB-Platine, wird geschlossen. Léschen des
durch falschen Anschluss oder Beschddigung der Fiihler verursachten Alarms bedarf einer Abschaltung der Stromversorgung,
Beseitigung der Alarmursache und eines erneuten Anschlusses.

e  Die librigen Alarme wurden in der nachstehenden Tabelle beschrieben:

Zusammenstellung der Alarme:

Alarmursache Anzahl der Aufblitzen der Behebung der Ursache Art der Deaktivierung
ALARM- Leuchtdiode

Offnen der

1 SchlieBen der Klemmen 3-4 auf PCB automatisch
Presostatschaltung

Fehlender/beschadigter Anschluss/Austausch des

Stromversorgung-Reset

Temperaturfihler Temperaturfihlers

" . . Abkihlen der Triacs, T t k

Uberhitzung der Triacs 3 . ?n er friacs, femperatursenkiing Stromversorgung-Reset
der Erhitzersumgebung

. Aust h der beschadigt

Ausfall der Triacs 4 ustausch der esc_ aclgten . Stromversorgung-Reset
Baugruppen - Serwis Venture Industries

Falsche Einstellung 5 Einstellung MIN<MAX automatisch

MIN/MAX
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Bild. 6.1-5 Schaltpldne der Steuerschaltunganschliisse
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SCHALTPLANEBESCHREIBUNG

6.1. Anschluss des Relaisausgangs ALARM — SchlieRkontakt 1A/250V max

6.2. Anschluss des Differenzdruckschalter — potentialfreier Eingang

6.3. Anschluss der Zeitschaltuhr zur Steuerung der nachtlichen Temperatursenkung - potentialfreier Eingang
6.4. Anschluss des externen Signals der Temperatureingabe — Analogeingang 0-10VDC

6.5. Anschluss des externen Signals der Leistungssteuerung - Analogausgang 0-10VDC
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Bild. 6.6-_10 Schaltplane der Steuerschaltunganschliisse - Fortsetzung
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SCHALTPLANEBESCHREIBUNG

6.6. Anschluss des Temperaturfiihlers TGK-330, innere Einstellung

6.7. Anschluss des Temperaturfiihlers TGK-330, externe Einstellung TBI

6.8. Anschluss des Temperaturfiihlers TGK-330, externe Einstellung TG-R430

6.9. Anschluss des Temperaturfiihlers mit dem Stellglied TG-R430 sowie des Grenztemperaturfiihlers TGK-360
6.10. Anschluss des Temperaturfihlers TG-R530 sowie des Grenztemperaturfiihlers TGK-360, innere Einstellung
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4. BEDIENUNG

4.1 Bedienungshinweise

oEs ist sicherzustellen, dass die Inbetriebsetzung des Gerates keine Gefahr fiir die Sicherheit des Personals sowie der Vermogensgegenstande
bewirken wird. Es sind die im Kapitel 1.2 genannten Hinweise zu beachten.

o Eine zu geringe Stromung des zu erhitzenden Mediums kann einen libermaBigen Temperaturanstieg im Inneren des Erhitzers als Folge
haben - ein Betrieb des Erhitzers beim Abfall des Strémungsgeschwindigkeit unterhalb von 1,5 m/s ist zu verhindern.

o Es sind entsprechende Elemente der Lufterhitzersteuerung zu verwenden, so dass die maximale Lufttemperatur am Auslauf den Wert von
+60°C und am Ausblasort +40°C nicht {iberschreitet.

eDer Lufterhitzer darf nicht mit Spannung und Strom arbeiten, die mit den Angaben auf seinem Typenschild nicht Gbereinstimmen.

eBeim Ansprechen von beliebiger elektrischen Schutzeinrichtung oder einer Havarie ist das Gerat sofort aus dem Betrieb zu ziehen. Eine
Beschauung des Gerates darf erst nach seiner Abkiihlung vorgenommen werden.

e Beim Ansprechen des nicht selbsttatigen Temperaturbegrenzers (85°C) bleibt die Schutzschaltung solange offen bis der Stromkreis durch
Betatigung der am Gehé&use angeordneten RESET-Taste geschlossen wird.

eBeim Ansprechen des Alarms des AHR-15T-Steuergerates wird der Alarmausgang (Klemmen 1-2 auf PCB) kurzgeschlossen. Bis zur
Alarmldschung bleibt der Betrieb des Gerates (Heizen) angehalten. Die Deaktivierung des Alarms nach der Aufhebung dessen Ursache , in
Abhédngigkeit von der Ursache erfolgt automatisch erst nach einer erneuter Einschaltung der Stromversorgung Siehe Zusammenstellung der
Alarme — Kapitel 3.3

eVor der ersten Inbetriebnahme sind die im Kapitel 5. bestimmten Vorgange durchzufiihren.

ACHTUNG!
MINDESTGESCHWINDIGKEIT DER LUFTSTROMUNG DURCH DEN LUFTERHITZERBETRAGT 1,5 m/s!

ﬁ ACHTUNG!

HOCHSTTEMPERATUR DER AUSLAUFSLUFT DARF +60°C NICHT UBERSCHREITEN!

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax. (22) 751 22 59
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5. WARTUNG; INTERVALLINSPEKTIONEN

5.1 Wartungshinweise

eWahrend der Wartungen und Inspektionen sind die im Punkt 1.2 genannten Sicherheitsvorschriften zu beachten.

eDie Lufterhitzer sind den regelméRigen und sorgfaltigen Intervallinspektionen sowie Wartungen unterzuziehen (Punkt 5.2).

eZur Reinigung des Gerates einen leicht befeuchteten Lappen verwenden. Verwendung von Tensiden und Flissigkeiten unter Druck oder von
Werkzeugen, die Kratzer an der Gerateoberflache verursachen kdnnten, ist verboten.

oEs sind MaRRnahmen gegen Ansammlung von Staub und Ablagerungen im Inneren und auf dem Lufterhitzer zu ergreifen. Die sich absetzenden
Schmutz und Staub kénnen unangenehmen Geruch verursachen sowie entflammen. Wird das Gerat mit einem Luftfilter geschiitzt, so ist er auf
seine Sauberkeit zu priifen und bei Bedarf gegen einen neuen zu tauschen.

eDie Intervalle zwischen den Routineuntersuchungen und Inspektionen sollen vom Benutzer auf Grund der Beobachtung des Gerates bestimmt
und so angepasst werden, dass die bestimmten Betriebsbedingungen bericksichtigt werden. Beim Entdecken von Unrichtigkeiten ist das Gerat
aus dem Betrieb zu ziehen und einer Reparatur unterzuziehen.

oEs ist zu gewahrleisten, dass sich keine Fremdkérper (z.B. Montageelemente, Werkzeug) im Inneren des Lufterhitzer befinden, das Gerat
trocken und nach der Beendigung der Inspektion /Wartung entsprechend gesichert ist.

Sp. 2 0.

5.2 Inspektion und Wartung des Gerates

Wahrend der Inspektionen und insbesondere vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach einer langen Lagerungsperiode ist eine besondere
Aufmerksamkeit auf folgendes zu richten:

e Sauberkeitszustand des Gerates,

e ob das Gerat stabil ist, keine Spuren von Beschadigungen hat, der Aufbau vollstandig ist,

e 0b sich keine Fremdkorper oder lose Teile im Inneren des Lufterhitzers befinden,

e ob keine Korrosion vorkommt,

¢ ob die elektrischen Leitungen unbeschadigt sind,

e ob die Schutzvorrichtungen funktionsfahig und richtig eingestellt sind,

® ob der Stromschlagschutz wirksam ist,

e ob es keine mechanische Beschadigung des Lufterhitzers vorkommt (Heizelemente, Anschlusskasten usw.),
e 0b es kein Kurzschluss in der Anschlussdose gibt (Feuchtigkeit usw.),

o Widerstandswert der Heizelementeisolation (darf nicht unterhalb von 1,0 MQ liegen),

e entsprechender Zustand der Verbindungselemente (Verbindungselemente sind angezogen).

Wahrend des Betriebs und insbesondere bei der ersten Inbetriebnahme ist eine besondere Aufmerksamkeit auf folgendes zu richten:

e ob das Gerat richtig arbeitet,

e ob es keine GibermaRigen Leckstromwerte auftreten. Ein hoher Leckstrom kann auf schlechten Zustand der Heizelementeisolation oder eine
Beschadigung der Isolation von Leitungen hindeuten.

Falls beim Betrieb die auf dem Typenschild gekennzeichnete Leistung liberschritten wird, ist folgendes zu priifen:

¢ ob die eingespeisten Spannung und Frequenz mit den Nennwerten Ubereinstimmen,

e ob es zu einer mechanischen Beschadigung des Lufterhitzers gekommen ist (Heizelemente, Anschlusskasten usw.),
e ob es kein Kurzschluss in der Anschlussdose gibt (Feuchtigkeit usw.),

5.3 Typische Griinde des Ansprechen der Temperaturbegrenzer im Lufterhitzer
e Luftdurchstromung kleiner als 1,5m/s,

e Zu hohe Lufttemperatur im Erhitzer,

o Falscher elektrischer Anschluss,

e Fremdkorper im Lufterhitzer oder in der Aufblaseinrichtung.

6. REPARATUREN, GEWAHRLEISTUNG

Es sind ausschlieBlich Originalersatzteile zu verwenden Die Reparaturen der Lufterhitzer diirfen nur im Kundenservice von Venture Industries
Sp. z o0.0. oder auBerhalb des Kundenservices nach der Einholung einer Zustimmung vom Hersteller durchgefihrt werden. Die
Garantiebedingungen sind im Garantieschein des Gerates bestimmt.

7. ABBAU und RECYCLING

Das Gerat ist von der Stromversorgung abzutrennen, und dann unter Einhaltung der im Kapitel 1 genannten Hinweise abzubauen. Wir bitten,
alle Gibrigen Verpackungselemente in entsprechenden Containern zum Recycling zu libergeben, und die ausgetauschten Gerate an das nachste
Entsorgungsunternehmen zu liefern.
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ANLAGE A (Herstellererkldrung)

EU-Konformitétserklarung gemaR den Richtlinien: 2014/30/EG, 2014/35/EG

Hersteller:

Venture Industries Sp. z 0.0.
Mokra Str. 27

05-092 tomianki-Kietpin
Polen

dok. nr N1.02012019_DE

Erklart hiermit dass das nachstehend beschriebene Produkt:

Benennung: Kanallufterhitzer
Typ: DH-R / RH-R
Modell u. Seriennummer: alle hergestellten Einheiten

Datum der CE-Kennzeichnung 2015

stimmt mit den Anforderungen iiberein, die in folgenden Richtlinien festgelegt wurden:
eEMV-Richtlinie 2014/30/EG
eNiederspannungsrichtlinie 2014/35/EG

Folgende harmonisierte Normen wurden verwendet
PN-EN 60335-1 PN-EN 61000-6-1 PN-EN 61000-6-3

Dariiber hinaus:
eDas Qualitatssystem stimmt mit der Norm 1SO 9001:2015 Uberein.

Wojciech Stawski
Direktor
Datum: 02.01.2019
Kietpin
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Bemerkungen des Benutzers:
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