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Nagrzewnica kanatowa DH-R

WSTEP

Niniejsza instrukcja dotyczy nagrzewnicy wymienionej na stronie tytutowej. Stanowi ona zrédto informacji niezbednych do zachowania
bezpieczenstwa i prawidtowe] eksploatacji. Nalezy uwaznie przeczytac jg przed przystgpieniem do jakiegokolwiek uzytkowania urzadzenia,
stosowac sie do zawartych w niej wymogow oraz przechowywac w miejscu umozliwiajgcym dostep personelu obstugi i innych stuzb
zaktadowych. W razie jakichkolwiek watpliwosci, co do uzytkowania nagrzewnicy nalezy kontaktowac sie z producentem.

Po otrzymaniu nagrzewnicy prosimy o sprawdzenie:

® czy urzadzenie jest zgodne z zamdwieniem

e czy dane na tabliczce znamionowej nagrzewnicy odpowiadajg parametrom zgdanym (moc, napiecie itd.)

® czy nagrzewnica nie zostata uszkodzona podczas transportu (np. czy widniejg wgniecenia/pekniecia, czy nie ma luznych elementéw
wewnatrz).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci prosimy o kontakt z punktem sprzedazy lub SERWISEM Venture Industries
Sp.zo.0.

1. DANE OGOLNE

1.1 Informacje o urzadzeniu

¢ Elektryczne nagrzewnice kanatowe typu DH-R przeznaczone sg do ogrzewania pomieszczen po zainstalowaniu w okragtych kanatach
wentylacyjnych.

® Urzadzenie przeznaczone jest dla odpowiednio przeszkolonych, wykwalifikowanych oséb dorostych, nie jest przeznaczone do uzytku
domowego i podobnego.

® Urzadzenie przeznaczone jest do transportu czystego powietrza. Zabroniony jest transport mieszanin wybuchowych, ciat statych, cieczy,
substancji powodujacych Scieranie, zwigzkéw agresywnych chemicznie - zalecamy stosowanie odpowiednich filtréw. Minimalna wartos¢
temperatury transportowanego medium wynosi 0°C, maksymalna temperatura na wylocie z nagrzewnicy nie moze przekracza¢ +60°C oraz
+40°C w miejscu nawiewu powietrza do pomieszczenia. Minimalna predkosé powietrza przeptywajacego przez nagrzewnice wynosi 1,5 m/s.
® Nagrzewnica przeznaczona jest do montazu wewngatrz pomieszczenia. Otoczenie nagrzewnicy nie moze zawiera¢ mieszanin wybuchowych,
substancji powodujacych Scieranie, zwigzkdéw agresywnych chemicznie, substancji lepkich, cieczy, substancji o duzej wilgotnosci. Temperatura
otoczenia powinna zawierac sie w przedziale 0°C do +40°C.

e Urzadzenie nie moze by¢ narazone na promieniowanie (np. mikrofalowe, ultrafioletowe, laserowe, rentgenowskie).

® Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z blachy ocynkowanej, prety grzejne wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

e Nagrzewnica posiada standardowo montowany podwdjny uktad zabezpieczenia przed przegrzaniem — ogranicznik samoczynny (temp. +75°C)
i ogranicznik niesamoczynny z odblokowaniem recznym (temp. +85°C). Urzadzenie wymaga zastosowania zewnetrznego uktadu odfaczenia
zasilania nagrzewnicy w momencie wyzwolenia ogranicznika (patrz rozdziat - 3).

* Nagrzewnica jest wyposazona w uktad regulacji AHR-15T wymagajacy do prawidtowej pracy uzycia dodatkowych urzgdzen zewnetrznych
sprzedawanych oddzielnie m.in. czujnika temperatury (patrz rozdziat - 3).

* Nagrzewnica posiada nastepujace oznaczenia:

- 0znaczenia ostrzegawcze i informacyjne: informacje dotyczace ryzyka zwigzanego z wysoka temperaturg oraz informacje dotyczace ryzyka
zwigzanego z porazeniem elektrycznym.

- tabliczka znamionowa nagrzewnicy zawierajgca: napiecie, czestotliwos$é, moc elektryczng, numer artykutu (Art. No) i numer seryjny (No.)

- strzatke kierunku: informujgca o prawidtowym kierunku przeptywu powietrza

¢ Na Rys.1 przedstawiony zostat ideowy schemat nagrzewnicy.

Rys.1

B
A_ ] /_D [ 1]
D

E

Gdzie: A - Puszka podtgczeniowa z pokrywa / B - przycisk reset / C - elementy grzejne / dtawnice / E - czujniki ogranicznikow
temperatury / F - kotnierze montazowe / G - elementy montazowe grzatek

® W celu uzyskania dostepu do wnetrza urzadzenia nalezy odtaczy¢ zasilanie, a nastepnie odkreci¢ Sruby mocujace i zdjg¢ pokrywe. Pokrywa
jest dodatkowo uziemiona za pomoca przewodu ochronnego PE.

1.2 Ogélne zagrozenia i wytyczne
W trakcie catego cyklu zycia nagrzewnicy nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na ponizej przedstawione zagrozenia i wytyczne:
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1.2.1 ostre krawedzie
® Na etapie produkcji ostre zakorniczenia nagrzewnicy sg poddawane fagodzeniu, jednakze moze ona posiada¢ krawedzie, ktérych dotkniecie
moze spowodowac skaleczenie. Zalecane jest stosowanie odpowiednich rekawic ochronnych.

1.2.2 upadek
eUrzadzenia transportujgce i konstrukcje podtrzymujace nagrzewnice musza utrzymac jej ciezar i gwarantowac, ze nie bedzie sie ona

przemieszczac¢. W czasie transportu nie wolno podchodzi¢ pod przenoszony tadunek.

1.2.3 materiaty
® W przypadku wystgpienia ognia lub transportowania nieodpowiedniego medium - elementy nagrzewnicy moga generowac opary

niebezpieczne dla zdrowia.

1.2.4 temperatura
eObudowa oraz elementy urzagdzenia w czasie pracy jak i przez pewien czas po wytaczeniu urzadzenia majg bardzo wysoka temperature.

Nalezy przedsiewzig¢ stosowne kroki w celu ochrony przed poparzeniem oraz wystgpieniem pozaru. W przypadku wystapienia pozaru, do
gaszenia ognia nalezy uzyc¢ gasnicy dopuszczonej do gaszenia urzadzen elektrycznych oraz postepowac zgodnie z zaleceniami strazy
pozarnej.

HIGH
TEMPERATURE

UWAGA! DANGER!

NIE DOTYKAC - URZADZENIE O GORACE) POWIERZCHNI,
DUZE RYZYKO POPARZENIA
DO NOT TOUCH - UNIT WITH HOT SURFACE, HIGH RISK OF BURNING

ZACHOWAL ODPOWIEDMIA ODLEGLO $C POMIEDZY

URZADZENIEM, & INNYMI OBIEKTAMI - DUZE RYZYKO POZARU
KEEP UNIT AWAY FROM OTHER OBJECTS - HIGH RISK OF FIRE

1.2.5 nieoczekiwane uruchomienie / podtaczenie zasilania
® Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy nagrzewnicy (np. instalacja, konserwacja i przeglad, demontaz), musi ona zosta¢ catkowicie

i niezawodnie odtgczona (odizolowana) od zasilania (minimum 3mm przerwa izolacyjna). Nalezy zapewnic¢, ze zasilanie nie zostanie podtgczone
w czasie trwania prac przy urzadzeniu oraz, ze elementy grzejne ostygty do temperatury otoczenia.

UWAGA!
A PRZED ZDJECIEM POKRYWY ODtACZYC URZADZENIE OD SIECI ELEKTRYCZNE)

® Nalezy przedsiewzig¢ stosowne kroki w celu ochrony przed porazeniem oraz uniemozliwi¢ dostep do elementéw elektrycznych osobom
nieuprawnionym.

® Nagrzewnica jest wyposazona w uktad sterujgcy jednakze podtaczenie zasilania skutkuje natychmiastowgq praca grzatek.

® Urzadzenie nie jest wyposazone w system wytgczajgcy je na state w przypadku zaniku energii elektrycznej. Nalezy zapewnic, ze nie dojdzie do
niebezpiecznego i niedozwolonego zdarzenia w przypadku czasowego zaniku zasilania.

® Po odtgczeniu zasilania nagrzewnicy, przez okreslony czas, grzatki i obudowa posiadaja nadal wysoka temperature, pod wptywem
zgromadzonej energii cieplnej. Nalezy uwzglednic ten fakt w trakcie uzytkowania urzadzenia.

e Umieszczony w nagrzewnicy automatyczny ograniczniki temperatury (75°C) po zadziataniu (rozwarciu obwodu) spowodowanym
przegrzaniem powraca do stanu pierwotnego po ostygnieciu. Nalezy zapewni¢, ze nie dojdzie do niebezpiecznego i niedozwolonego zdarzenia
w przypadku zadziatania czujnika temperatury i jego ostygnieciu.

1.2.6 uzytkowanie
® Nieprawidtowa instalacja i/lub obstuga moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia oraz zaistnienia sytuacji niebezpiecznej. Urzgdzenie moze

by¢ instalowane, konserwowane, demontowane i obstugiwane jedynie przez wykwalifikowany i upowazniony do tego personel, zgodnie z
zasadami BHP, zaktadowymi zasadami bezpieczenstwa oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w danym kraju (w tym
odnosnie odpowiednich uprawnien elektrycznych). Personel musi by¢ zaznajomiony z efektami reakcji, jakie moze spowodowac nagrzewnica.
e Jezeli niezbedne jest otwarcie puszki podtgczeniowej, zdjecie oston (np. na czas konserwacji i przegladu) - uzytkownicy musza zostac
ostrzezeni o potencjalnych zagrozeniach, a elementy te nalezy ponownie zamkng¢/zamontowad, jak tylko konserwacja zostanie zakonczona.
Zabronione jest uzywanie urzadzenia w stanie zdemontowanym/niekompletnym (np. z otwartg pokryw3).

* Niedozwolone s3 jakiekolwiek modyfikacje urzgdzenia. Skomplikowane prace konserwacyjne np. wymagajace demontazu grzatek
kazdorazowo nalezy wykonywaé w SERWISIE Venture Industries Sp. z 0.0., lub poza serwisem - po uzyskaniu zgody producenta. Nieprawidtowy
montaz moze pogorszy¢ parametry pracy, doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia, jak réwniez do zaistnienia sytuacji niebezpieczne;j.

1.2.7 Odktadanie sie pytu
® Nalezy przeciwdziata¢ gromadzeniu sie kurzu, osadéw na oraz w nagrzewnicy - brud osadzajacy sie na obszarach goracych powierzchni moze

ulec zapaleniu. Zalecamy stosowanie odpowiednich filtrow powietrza.
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Nagrzewnica kanatowa DH-R

1.2.8 wystepowanie strefy wybuchowej
® Kontakt nagrzewnicy z medium o charakterze wybuchowym spowoduje zapton. Zabronione jest uzytkowanie i przechowywanie nagrzewnicy
w przypadku wystepowania atmosfery wybuchowej wewnatrz i/lub w otoczeniu urzgdzenia.

UWAGA!
PRZEPLYW MEDIUM ZAWIERAJACEGO MIESZANINE GAZOW / PYLOW WYBUCHOWYCH JEST ZABRONIONY.

2. TRANSPORT | SKLADOWANIE

2.1 Wytyczne transportu i sktadowania

® Nagrzewnice nalezy transportowac i przechowywac w oryginalnym opakowaniu, bez narazenia na nadmierne wstrzgsy. Urzadzenie musi
znajdowac sie w miejscu ostonietym przed wptywem warunkdéw atmosferycznych, w otoczeniu suchym i przewiewnym, wolnym od substancji
szkodliwych dla urzadzenia - nie wolno transportowac, przechowywac urzagdzenia w pomieszczeniach, gdzie gromadzone sg nawozy sztuczne,
wapno chlorowane, kwasy, inne agresywne srodki chemiczne. Nalezy zabezpieczy¢ nagrzewnice przed dostaniem sie do $rodka ciat obcych.

W czasie transportu i przechowywania nagrzewnice nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w tym przed zgnieceniem.

e Urzadzenie nalezy podnosic za elementy obudowy, przy uzyciu rekawic ochronnych.

® Zalecamy, aby okres magazynowania urzgdzenia nie przekroczyt jednego roku. Po dtugim sktadowaniu, przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ stan
nagrzewnicy (rozdziat 5).

3. MONTAZ | INSTALACIA

3.1 Informacje montazowe

® Instalacje nagrzewnicy nalezy wykonaé z uwzglednieniem wytycznych okreslonych w rozdziale 1.2.

® Przed przystapieniem do instalacji nalezy zdja¢ tymczasowe elementy chronigce nagrzewnice przed zabrudzeniem (np. karton, folia) -
Pozostawienie ich podczas pracy moze spowodowacd uszkodzenie urzadzenia. Nalezy upewnic sig, ze urzadzenie nie nosi znamion uszkodzenia.
eNalezy zapewni¢ odpowiednie chtodzenie dla uktadu automatyki sterujacej poprzez zachowanie minimalnych odstepdw od radiatora
wynoszacych 200mm.

Rys.2  Minimalne odstepy od radiatora [mm]
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eNagrzewnice mozna instalowa¢ w dowolnej pozycji, w okragtych kanatach wentylacyjnych, z wyjatkiem montazu puszka przytgczeniowa
skierowang do dotu.

Rys.3 Pozycja montazu nagrzewnicy

zle dobrze dobrze dobrze dobrze

® Nagrzewnice nalezy zamontowac w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci dotkniecia grzatek pracujgcego urzadzenia. Zastosowana ochrona
nie moze by¢ mniejsza niz zgodna z norma I1SO 13857.

® Nalezy zastosowac odpowiednie ostony chronigce przed dostaniem sie elementéw obcych do wnetrza urzadzenia.

® Zaleca sie stosowanie srodkéw minimalizujgcych przenoszenie drgan do nagrzewnicy.

e Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od elementéw mogacych ulec zapaleniu. Nie wolno instalowac¢ nagrzewnicy w
bezposrednim sgsiedztwie materiatéw palnych i nieodpornych na wysokie temperatury. taczenia, ztaczki lub inne urzadzenia (w szczegdlnosci
zawierajace elementy plastykowe) nie moga by¢ zamontowane w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od nagrzewnicy.
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Sp. 7 0o,

eUrzadzenie nalezy zainstalowac tak, aby kierunek przeptywu powietrza byt zgodny ze strzatkg umieszczong na obudowie nagrzewnicy.
Zastosowanie niewtasciwego kierunku przeptywu powietrza skutkuje utratg zabezpieczenia temperaturowego tworzonego przez ograniczniki
(czujniki umieszczone za ostatnig serig grzatek).

eZalecana kolejnos¢ montazu w uktadzie wentylacyjnym (zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza): filtr powietrza — wentylator —
nagrzewnica.

Rys.4 Zalecana kolejnos¢ montazu
N
Pomieszczenie
Czujnik
Presostatﬂ! kanatowy Kratka
nawiewna
> g Il . >10m
Czerpnia 2 -
scienna
Filtr Wentylator Nagrzewnica || Czujnik
e kanatowy kanatowy kanatowa DH-R pomieszczeniowy
N\

® Zaleca sie zapewnienie odstepu minimum 3 szerokosci kanatu pomiedzy wlotem a elemntami instalacji takimi jak kolana, redukcje,
wentylator.

® Zaleca sie by czujnik kanatowy byt umieszczony conajmniej 1 metr od wylotu nagrzewnicy.

® Mocowanie nagrzewnicy nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby przycisk ,RESET” umieszczony na obudowie byt widoczny i dostepny.

® Po mechanicznym zainstalowaniu nagrzewnicy nalezy wykona¢ podtgczenie elektryczne.

® Po zakonczeniu instalacji nalezy zapewnié, ze zadne ciata obce (np. elementy montazowe, narzedzia) nie znajdujg sie wewnatrz oraz w
poblizu nagrzewnicy, urzadzenie jest odpowiednio zabezpieczone po zakonczeniu instalacji (m.in. zamknieta i zabezpieczona zostata pokrywa,
dokrecone elementy ztgczne, zacisniete dtawnice).

3.2 Wytyczne podtaczenia elektrycznego

® Nagrzewnice oraz sie¢ zasilajgcg nalezy zabezpieczyé w sposob zgodny z regulacjami prawnymi obowigzujacymi w danym kraju.

® Podtaczenie elektryczne nalezy wykonac zgodnie ze schematem elektrycznym (Rys. 5). Nalezy zastosowac roztgcznik z minimum 3mm
przerwa izolacyjng, zabezpieczenie przed skutkami zwaré oraz skutkami wystgpienia asymetrii napiecia. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki
ochrony przeciwporazeniowej. Nagrzewnice nalezy podtaczy¢ do systemu uziemienia przy pomocy przewidzianego do tego celu punktu
uziemienia (PE) znajdujacego sie w puszce podtaczeniowej

* Nagrzewnica posiada podwadjne zabezpieczenie temperaturowe realizowane poprzez potgczone szeregowo ograniczniki, ktorych
wyprowadzenia przytaczone s3 do listwy zaciskowej (zadziatanie ogranicznikéw powoduje rozwarcie obwodu zabezpieczajacego).
Wymagane jest zastosowanie uktadu odtaczajgcego (np. poprzez stycznik lub przekainik) zasilanie nagrzewnicy oraz opcjonalnie
sygnalizujgcego przegrzanie w momencie zadziatania dowolnego z ogranicznikéw tempertury.

eUktad podtaczenia powinien zapewniac odtgczenie zasilania nagrzewnicy w momencie wytgczenia wentylatora, przerwania przeptywu
powietrza przez nagrzewnice lub gdy predkos¢ powietrza przeptywajgcego przez nagrzewnice spadnie ponizej 1,5 m/s.

® Napiecie i czestotliwos¢ sieci zasilajgcej nagrzewnice muszg by¢ zgodne z wartosciami podanymi na tabliczce znamionowe;.

¢ Przewody elektryczne powinny by¢ doprowadzone do nagrzewnicy przez dtawice. Przewody nalezy poprowadzi¢ tak, aby nie przylegaty
bezposrednio do metalowej obudowy urzadzenia oraz aby ciecz (np. przypadkowa kondensacja pary wodnej) nie sptywata po nich w kierunku
puszki przytaczeniowej.

® Przekrdj zyt przewoddw powinien by¢ dobrany zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawnymi w Polsce w oparciu o moc
nagrzewnicy.

* Pokrywa puszki przytaczeniowej i obudowa s potaczone przewodem w celu zachowania ciggtosci galwanicznej obwodu ochronnego PE.
Pod zadnym pozorem nie wolno usuwac tego przewodu!

UWAGA!
DO PRACY NAGRZEWNICA WYMAGA PODtACZENIA ZEWNETRZNEGO CZUJNIKA TEMPERATURY TYPU NTC - SZCZEGOLY W
WYTYCZNYCH STEROWANIA 3.3.
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Rys. 5 Schemat podtaczenia zasilania

5.1 DH-R - zasilanie: 5.2 AHR-15T - uktad sterowania:
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L1, L2, L3 — zasilanie tréjfazowe nagrzewnicy

Z — zaciski zespotu ogranicznikéw temperaturowych OPIS POTENCJOMETROW:

PE — przewdd ochronny RT [s] - regulacja dtugosci cyklu sterowania

TR — ogranicznik automatyczny (samoczynny) Night [°C] - nastawa nocnej obnizki temperatury
TB — ogranicznik z odblokowaniem recznym (niesamoczynny) T [°C] - nastawa wewnetrzna temp. zadanej

T1 — triaki Min [°C] - nastawa minimalnej temp.

Max [°C] - nastawa maksymalnej. temp.

Uwaga! Nastawy Min i Max sg brane pod uwage jedynie po podtgczeniu
czujnika limitu temp. pod zaciski 13-14, czujnik wykrywany jest
automatycznie.

FUNKCJE ZWOREK:

Int Temp - aktywny wewnetrzny nastawnik T [°C]

0-10 V - aktywne wejscie sygnatu analogowego 0-10V DC

Ext Reg - sterowanie przez zewnetrzny regulator (0-10V)

OPIS WYPROWADZEN:

1-2 WYJSCIE ALARMOWE BEZPOT. NO, max. 1,04, 250V.

3-4 WEJSCIE NC, ZEZWOLENIE DZIALANIA (PRESOSTAT)

5-6 WEJSCIE NO, NOCNA OBNIZKA TEMPERATURY

7-8 WEJSCIE ANALOGOWEGO SYGNAtU STERUJACEGO 0-10V

9-10 WEJSCIE GtOWNEGO CZUINIKA TEMPERATURY

11-12 WEJSCIE ZADAJNIKA TEMPERATURY

13-14 WEJSCIE CZUINIKA TEMPERATURY MIN-MAX

15-16 WEJSCIE CZUJNIKOW TEMP. TRIAKOW

WYPROWADZENIA 15-16 ORAZ 21..27 SA PODtACZONE FABRYCZNIE | NIE NALEZY ICH ZMIENIAC

3.3 Wytyczne sterowania

e W nagrzewnicach DH-R zainstalowany jest wewnetrzny ukfad sterujacy pracg nagrzewnicy AHR-15T.

e Do prawidtowej pracy wymaga on odpowiedniego podtaczenia zewnetrznych akcesoridw (np. czujnika temperatury), nie bedacych w
zestawie z urzagdzeniem.

e Automatyka sterujaca wspdtpracuje z czujnikami typu NTC (15+10kQ/0+30°C) i potencjometrycznymi zadajnikami temperatury
(0+5k0/0+30°C).

e  Mikroprocesor steruje zatgczeniem 2 triakdw w cyklu czasowym zmieniajac czas zataczenia grzatek nagrzewnicy w taki sposob, by
utrzymac zadang warto$¢ temperatury. Dtugosé cyklu jest nastawiana potencjometrem RT [s] w zakresie 1+20 s (wg skali logarytmicznej).
W zaleznosci od wielkosci sygnatu uchybu (réznicy pomiedzy wartoscig zadang temperatury a wartoscig mierzong) zmienia sie czas
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zatgczenia w zakresie 0+100% czasu cyklu, zgodnie z algorytmem sterowania regulatora typu Pl. Nie zaleca sie nastawiac¢ zbyt dtugiego
czasu cyklu pracy RT.

e Do wyboru wartosci zadanej temperatury w zakresie np. 0+30°C mozna uzy¢ wewnetrznego potencjometru T [°C] umieszczonego na
ptytce PCB regulatora AHR-15T (patrz schemat nr 6.6) lub zewnetrznego nastawnika potencjometrycznego 0-5kQ (np. TBI-30, TG-R430)
podtaczonego pod zaciski 11-12 na ptytce PCB (patrz schematy nr 6.7 i 6.8). Wybor wewnetrznego lub zewnetrznego nastawnika
temperatury odbywa sie za pomocg zworki Int Temp na ptytce PCB (patrz schematy nr 6.6, 6.7 i 6.8).

e Urzadzenie zostato wyposazone w funkcje nocnej obnizki temperatury (zaciski NO, oznaczone 5-6 na ptytce PCB regulatora). W wyniku
zwarcia zestyku warto$¢ nastawy temperatury zostanie obnizona o warto$¢ ustawiong na potencjometrze Night [°C] (patrz schemat
nr 6.3). Nastawa nocnej obnizki moze zmienia¢ sie w zakresie 0+15°C.

e Urzadzenie moze by¢ sterowane zewnetrznym sygnatem napieciowym 0+10V DC dotgczanym do zaciskow 7-8 na ptytce PCB regulatora.
Wybor sterowania sygnatem napieciowym dokonywany jest poprzez zatozenie zworki 0-10 V. Dostepne sg dwa tryby sterowania
wybierane za pomocga zworki Ext Reg:

—  Przy zdjetej zworce Ext Reg nagrzewnica jest wysterowana na temperature zadang poprzez zewnetrzny sygnat analogowy w zakresie
0+30°C. Gdzie sygnat <1V- spowoduje wyfgcznie nagrzewnicy a 10V nastawe maksymalna tj. +30°C. Do pracy w tym trybie wymagane
jest podtaczenie zewnetrznego czujnika temperatury, zatozenie zworki Int Temp. oraz przestawienie potencjometru T [°C] w skrajne
lewe potozenie (0°C). W trybie tym funkcja nocnej obnizki temperatury jest aktywna (patrz schemat nr 6.4).

—  Przy zatozonej zworce Ext Reg nagrzewnica jest wysterowana poprzez zewnetrzny uktad sterujacy w zakresie 0+100% wypetnienia cyklu
pracy. Gdzie sygnat <1V- spowoduje wytacznie nagrzewnicy a 10V zatgczenie przez czas tony rowny 100% cyklu pracy. Do pracy w tym
trybie nie wymagane jest podtaczenie zewnetrznego czujnika temperatury. W trybie tym funkcja nocnej obnizki temperatury nie jest
aktywna (patrz schemat nr 6.5).

e W przypadku sterowania nagrzewnicg z uzyciem czujnika pomieszczeniowego nalezy stosowaé dodatkowy czujnik temperatury w kanale,
tak by ograniczy¢ maksymalna temperature powietrza na wylocie z nagrzewnicy do +60°C oraz +40°C w miejscu nawiewu. Nalezy w tym
celu wykorzysta¢ potencjometr Max [°C]. Czujnik limitu temperatury moze by¢ réwniez uzyty w celu ograniczenia temperatury minimalnej
w kanale (potencjometr Min[°C]). Czujnik kanatowy 15+10kQ/0+60°C nalezy podtaczy¢ pod zaciski 13-14 na ptytce PCB regulatora.
Regulator wykrywa podtgczenie czujnika automatycznie (patrz schemat nr 6.9 i 6.10).

e Nagrzewnica jest wyposazona w wejscie bezpotencjatowe zezwolenia pracy (styki 3-4 na ptytce PCB), zalecanym sposobem ich uzycia jest
podtgczenie pod nie presostatu kontrolujgcego przeptyw powietrza przez nagrzewnice (patrz schemat nr 6.2). Jesli wejscie nie jest
uzywane, nalezy je zmostkowad. Rozwarcie wejscia powoduje zatrzymanie pracy uktadu i wystawienie sygnatu alarmu (dioda ALARM
mryga jednokrotnie oraz zwarte zostaje wyjscie przekaznikowe 250V/1A, styki 1-2 na ptytce PCB). Kasowanie alarmu odbywa sie
automatycznie po zwarciu wejscia zezwolenia pracy (presostatu).

e W przypadku niewtasciwego podtgczenia czujnikow, ich uszkodzenia nastepuje zatrzymanie pracy ukfadu i sygnalizacja alarmu - dioda
ALARM dwukrotnie mryga oraz zwarte zostaje wyjscie przekaznikowe 250V/1A, styki 1-2 na ptytce PCB. Kasowanie alarmu niewtasciwego
podtaczenia lub uszkodzenia czujnikdw wymaga odtaczenia zasilania, usuniecia przyczyny alarmu i ponownego podania napiecia.

®  Pozostate alarmy opisane sg w tabeli ponizej:

Tabela alarmow:

Przyczyna alarmu Liczba rozbtyskéw diody ALARM Usuniegcie przyczyny Sposob dezaktywacji

Rozwarecie linii presostatu 1 zwarcie zaciskow 3-4 na PCB automatyczny

Brak/uszkodzenie czujnika ) podtaczenie/wymiana czujnika
temperatury temperatury

reset zasilania

wystudzenie triakéw, obnizenie temp.

Przegrzanie triakow 3 . . reset zasilania
otoczenia nagrzewnicy
o, wymiana uszkodzonych podzespotow - I
Uszkodzenie triakow 4 y R v X P P reset zasilania
Serwis Venture Industries
Zta nastawa MIN/MAX 5 nastawa MIN<MAX automatyczny
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Rys. 6.1-5 Schematy podtaczenia uktadu sterujacego
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OPIS SCHEMATOW

6.1. Podtaczenie wyjscia przekaznikowego ALARMU - styk zwierny 1A/250V max

6.2. Podtaczenie presostatu - wejscie bezpotencjatowe

6.3. Podtaczenie zegara sterujgcego nocng obnizka temp. - wejscie bezpotencjatowe

6.4. Podtaczenie zewnetrznego sygnatu zadajgcego temperature - wejscie sygnatu analogowego 0-10VDC
6.5. Podtaczenie zewnetrznego sygnatu sterowania moca - wejscie sygnatu analogowego 0-10VDC
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Rys. 6.6-1_0 Schematy podtaczenia uktadu sterujacego c.d.
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OPIS SCHEMATOW

6.6. Podtaczenie czujnika temperatury TGK-330, nastawa wewnetrzna

6.7. Podtaczenie czujnika temperatury TGK-330, nastawa zewnetrzna TBI

6.8. Podtaczenie czujnika temperatury TGK-330, nastawa zewnetrzna TG-R430

6.9. Podtaczenie czujnika temperatury z nastawnikiem TG-R430 oraz czujnika limitu temperatury TGK-360

6.10. Podtgczenie czujnika temperatury TG-R530 oraz czujnika limitu temperatury TGK-360, nastawa wewnetrzna
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4. OBStUGA

4.1 wytyczne dotyczace obstugi urzadzenia

eNalezy upewnic sie, ze uruchomienie urzadzenia nie stworzy zagrozenia dla bezpieczenstwa personelu i mienia. Nalezy stosowac sie do
wytycznych okreslonych w rozdziale 1.2.

® Zbyt niski przeptyw ogrzewanego medium moze doprowadzi¢ do nadmiernego wzrostu temperatury wewnatrz nagrzewnicy, nalezy
uniemozliwi¢ prace nagrzewnicy, jesli predkosé przeptywu spadnie ponizej 1,5 m/s.

* Nalezy stosowac odpowiednie elementy uktadu sterowania nagrzewnicy, tak by maksymalna temperatura powietrza opuszczajacego
nagrzewnice nie przekraczata wartosci +60°C oraz +40°C w miejscu nawiewu.

eNagrzewnica nie moze pracowac z napieciem, natezeniem pradu innymi niz podane na tabliczce znamionowe;.

*\W przypadku zadziatania dowolnego zabezpieczenia elektrycznego, awarii, nalezy niezwtocznie wycofaé urzadzenie z uzytku. Do ogledzin
urzadzenia mozna przystapi¢ dopiero po jego ostygnieciu.

® W przypadku zadziatania ogranicznika niesamoczynnego (85°C) uktad zabezpieczajacy zostaje otwarty, az do momentu zamkniecia obwodu
poprzez wcisniecie przycisku ,RESET” umieszczonego na obudowie.

o\W przypadku zadziatania alarmu sterownika AHR-15T zwarte zostaje wyjscie alarmowe (zaciski 1-2 na PCB), do czasu skasowania alarmu
urzadzenie wstrzymuje prace (grzanie), skasowanie alarmu nastepuje w zaleznosci od jego przyczyny po jej usunieciu automatycznie lub
dopiero po ponownym zatgczeniu zasilania. Patrz tabela alarmoéw - rozdziat 3.3.

®Przed pierwszym uruchomieniem urzgdzenia nalezy wykonac czynnosci okreslone w rozdziale 5.

UWAGA!
MINIMALNA PREDKOSC PRZEPLYWU POWIETRZA PRZEZ NAGRZEWNICE WYNOSI 1,5 m/s!

UWAGA!
MAKSYMALNA TEMPERATURA POWIETRZA WYLOTOWEGO NIE MOZE PRZEKRACZAC +60°C!

A
A
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5. KONSERWACJA, OKRESOWE PRZEGLADY
5.1 Wytyczne konserwacji
®Podczas przeprowadzania konserwacji oraz przegladéw nalezy zachowac zasady bezpieczenistwa okreslone w punkcie 1.2.

eNagrzewnice nalezy poddawac regularnym i starannym okresowym przeglagdom oraz konserwacji (punkt 5.2).

®Do czyszczenia nalezy uzyc¢ lekko zwilzonej szmatki, zabrania sie uzywania detergentow i cieczy pod cisnieniem oraz narzedzi mogacych
porysowaé powierzchnie urzadzenia

eNalezy przeciwdziata¢ gromadzeniu sie kurzu, osadéw na oraz w nagrzewnicy. Osadzajacy sie brud i kurz mogg powodowaé powstawanie
nieprzyjemnych zapachdw oraz ulec zapaleniu. Jezeli urzadzenie ochraniane jest przez filtr powietrza, nalezy regularnie kontrolowa¢ stan jego
czystosci i w razie potrzeby wymienia¢ na nowy.

eQdstepy pomiedzy rutynowymi badaniami i przeglagdami powinny by¢ okreslone przez uzytkownika na podstawie obserwacji urzagdzenia i tak
dobrane, aby uwzgledniaty okreslone warunki pracy i dziatania. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci, urzgdzenie nalezy wycofac z uzytku i
poddac naprawie.

eNalezy zapewnic, ze zadne ciata obce (np. elementy montazowe, narzedzia) nie znajdujg sie wewnatrz nagrzewnicy, urzagdzenie jest suche i
odpowiednio zabezpieczone po zakoriczeniu konserwacji, przegladu.

5.2 Przeglad i konserwacja urzadzenia

Podczas przegladow, a w szczegdlnosci przed pierwszym uruchomieniem oraz po dtugim okresie magazynowania urzgdzenia nalezy zwrdécic
szczegdblng uwage:

® stan czystosci urzadzenia,

® czy urzadzenie jest stabilne, nie nosi oznak uszkodzenia, struktura jest kompletna,

® czy nie ma zadnych ciat obcych oraz luznych elementéw wewnatrz nagrzewnicy,

® czy nie wystepuje korozja,

® czy przewody elektryczne nie sg uszkodzone,

eczy aparatura zabezpieczajaca jest sprawna i odpowiednio ustawiona, czy ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna,
eczy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie nagrzewnicy (elementy grzejne, skrzynka przytaczeniowa, itp.),

eczy nie nastapito zwarcie w puszce przytaczeniowej (wilgoé, itp.),

ena warto$¢ opornosci izolacji grzatek elektrycznych (nie powinna by¢ nizsza niz 1,0MQ),

® czy stan elementdéw ztacznych jest odpowiedni (elementy ztgczne sg dokrecone).

Podczas pracy urzadzenia, a w szczegdlnosci przy pierwszym uruchomieniu nalezy zwréci¢ szczegélng uwage:

eczy urzadzenie dziata poprawnie,

eczy nie wystepujg zbyt duze wartos$¢ pradu uptywu. Duzy pradu uptywu moze $wiadczy¢ miedzy innymi o ztym stanie izolacji grzatek lub
uszkodzeniu izolacji przewoddw.

Jezeli podczas pracy moc urzgdzenia zaznaczona na tabliczce znamionowej jest przekroczona, nalezy sprawdzic:
eczy podawane napiecie i czestotliwosé pradu odpowiada danym znamionowym,

eczy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie nagrzewnicy (elementy grzejne, skrzynka przytaczeniowa, itp.),
eczy nie nastapito zwarcie w puszce przytaczeniowej (wilgoé, itp.).

5.3 Przyktadowe powody zadziatania ogranicznikéw nagrzewnicy
® przeptyw powietrza ponizej 1,5m/s,

® zbyt wysoka temperatura powietrza w nagrzewnicy,

® nieprawidtowe podtfaczenie elektryczne,

e ciato state wewnatrz nagrzewnicy lub w urzadzeniu nawiewnym.

6. NAPRAWY, GWARANCIJA
Nalezy stosowac jedynie oryginalne czesci zamienne. Naprawy nagrzewnic moga by¢ wykonywane jedynie w serwisie Venture
Industries Sp. z 0.0. lub poza serwisem — po uzyskaniu zgody producenta. Warunki gwarancji okreslone sa w karcie gwarancyjnej urzadzenia.

7. DEMONTAZ | UTYLIZACJA

Urzadzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania, a nastepnie zdemontowac przy zachowaniu wytycznych okreslonych w rozdziale 1. Prosimy o
zdawanie wszystkich pozostatych elementéw opakowania w odpowiednich kontenerach do recyklingu, a takze o dostarczanie wymienionych
urzadzen do najblizszej firmy zajmujacej sie utylizacjg odpadow.
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ZALACZNIK - A (Deklaracja producenta)

Deklaracja zgodno$ci WE /UE

Producent:

Venture Industries Sp. z 0.0.
ul. Mokra 27

05-092 tomianki-Kietpin
Polska

dok. nr N1.2.12122016_PL

deklaruje, ze produkt opisany ponizej:

Nazwa: Nagrzewnica kanatowa
Typ: DH-R / RH-R

Model oraz numer seryjny: wszystkie wyprodukowane
Data oznakowania CE: 2015

jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w:
eDyrektywa o Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/UE
eDyrektywa Niskonapieciowa 2014/35/UE

w oparciu o nastepujace normy zharmonizowane:
PN-EN 60335-1 PN-EN 61000-6-1 PN-EN 61000-6-3

Ponadto:
eSystem Jakosci jest zgodny z normg ISO 9001:2008.

Wojciech Stawski
Dyrektor

Data: 12.12.2016 il
Kietpin
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