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JEZYK POLSKI

WSTEP

Niniejsza instrukcja dotyczy wentylatora wymienionego na stronie tytutowej. Stanowi ona zrddto informacji niezbednych do zachowania
bezpieczenstwa i prawidtowej jego eksploatacji. Nalezy uwaznie przeczytaé jg przed przystgpieniem do jakiegokolwiek uzytkowania urzadzenia,
stosowac sie do zawartych w niej wymogdw oraz przechowywa¢ w miejscu umozliwiajgcym dostep personelu obstugi i innych stuzb
zaktadowych. W razie jakichkolwiek watpliwosci co do uzytkowania wentylatora nalezy kontaktowac sie z producentem.

Szczegbtowe wytyczne dotyczgce stosowania komponentdw elektrycznych (silnik) przedstawione zostaty w ich dokumentacji '
oraz na oznaczeniach - nalezy sie do nich stosowac. 4

Po otrzymaniu wentylatora prosimy o sprawdzenie:

® czy urzadzenie jest zgodne z zamowieniem

e czy dane na tabliczce znamionowej wentylatora odpowiadajg parametrom zgdanym.

e czy wentylator nie zostat uszkodzony podczas transportu (np. czy widniejg wgniecenia/pekniecia).

eczy do wentylatora dotgczona zostata dokumentacja zastosowanych komponentéw elektrycznych (w tym instrukcja / DTR silnika
elektrycznego).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci prosimy o kontakt z punktem sprzedazy lub SERWISEM Venture Industries
Sp.zo.0.

1. DANE OGOLNE

1.1 Informacje o urzadzeniu

e Wentylator stanowi maszyne nieukoriczong w rozumieniu Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (nalezy zapozna¢ sie z deklaracja producenta
—zatgcznik D).

eUrzadzenie przeznaczone jest dla odpowiednio przeszkolonych, wykwalifikowanych oséb dorostych, do zastosowania w $rodowisku
przemystowym. Wentylator nie jest przeznaczony do uzytku domowego i podobnego.

eUrzadzenie przeznaczone jest do transportu powietrza czystego. Zabroniony jest transport mieszanin wybuchowych, ciat statych, cieczy,
substancji powodujacych Scieranie, zwigzkdw agresywnych chemicznie. Minimalna wartos¢ temperatury transportowanego medium wynosi -
15°C. Maksymalna wartos$¢ temperatury transportowanego medium nie moze by¢ wyzsza niz okreslona na tabliczce znamionowej (oraz 80°C —
jezeli nie okreslono na tabliczce).

eWentylator nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (np. $nieg, deszcz, nadmierne nastonecznienie, wytadowania
atmosferyczne). Urzadzenie nie jest przeznaczone do montazu na wolnym powietrzu. Otoczenie wentylatora nie moze zawiera¢ mieszanin
wybuchowych, substancji powodujacych S$cieranie, zwigzkéw agresywnych chemicznie, substancji lepkich, cieczy, substancji o duzej
wilgotnosci. Minimalna wartos$¢ temperatury otoczenia nie moze by¢ nizsza niz -15°C oraz nizsza niz dopuszczalna temperatura pracy silnika.
Maksymalna warto$¢ temperatury otoczenia nie moze by¢ wyzsza niz okreslona na tabliczce znamionowej (oraz wyzsza niz 40°C i wyzsza niz
dopuszczalna temperatura pracy silnika — jezeli nie okreslono na tabliczce znamionowej wentylatora).

eUrzadzenie nie moze by¢ narazone na promieniowanie (np. mikrofalowe, ultrafioletowe, laserowe, rentgenowskie).

eWirnik wentylatora wywazony jest zgodnie z klasg minimum G2.5 wg I1SO 1940-1, a cata konstrukcja wentylatora zgodnie z kategorig BV-3 wg
I1SO 14694.

oOpis konstrukcji wentylatora przedstawiony zostat w zatgczniku E.

eDodatkowe informacje nt. stosowania wentylatora umieszczone zostaty na urzadzeniu w formie oznaczen. Wiecej informacji przedstawiono
zatgczniku A.

1.2 Ogdlne zagrozenia i wytyczne

W trakcie catego cyklu zycia wentylatora nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na ponizej przedstawione zagrozenia i wytyczne:

1.2.1 elementy ruchome

eWentylator wyposazony jest w ruchome elementy (np. wirnik urzadzenia, wirnik silnika, naped pasowy, wat silnika), kontakt z

ktérymi grozi powaznym kalectwem lub $miercig. Nie wolno uzywaé wentylatora, jezeli nie zostaty zastosowane ostony oraz
zabezpieczenia przed kontaktem z elementami wirujgcymi.

1.2.2 sita ssania

eWentylator cechuje duza sita ssania. Ubrania, wtosy, elementy obce, a nawet czesci ciata moga zostac tatwo zassane. Zabronione jest zblizanie
sie w ,luznym” ubraniu oraz wycigganie reki w kierunku wlotu pracujgcego wentylatora oraz przewietrzni silnika. Nalezy upewni¢ sie, ze
wentylator zostat zastosowany w sposob eliminujgcy mozliwosé zassania elementdw obcych.

1.2.3 elementy wyrzucane

ePowietrze po stronie wylotowej wentylatora ma duzg energie. Elementy wessane oraz znajdujgce sie wewnatrz urzadzenia mogg zostaé
wyrzucone z duzg predkoscia. Wentylator posiada stabilng, pewna konstrukcje, jednakze w wyniku awarii lub niewtasciwego uzytkowania,
czesci (w tym rozpedzone elementy o duzej energii kinetycznej) moga odpas¢ od wentylatora. Nalezy upewnic sie, ze przed uruchomieniem
oraz w czasie pracy wentylatora nie ma w poblizu wlotu rzeczy mogacych zosta¢ zassanych oraz nie ma oséb w bezposrednim strumieniu
transportowanego medium i po stronie wlotu oraz wylotu. Nie wolno podchodzi¢ w bezposrednie otoczenie przewietrzni silnika. Nie wolno
uzywac wentylatora, jezeli nie zostaty zastosowane odpowiednie ostony po stronie wlotu, wylotu oraz elementéw ruchomych.

1.2.4 ostre krawedzie

eNa etapie produkcji ostre zakoriczenia wentylatora s3 poddawane fagodzeniu, jednakze moze on posiada¢ krawedzie, ktérych

dotkniecie moze spowodowac skaleczenie. Zalecane jest stosowanie odpowiednich rekawic ochronnych.
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1.2.5 bezwtadnos$¢

eUrzadzenie cechuje duza bezwtadnos$é. W przypadku braku trwatego przymocowania, po wtgczeniu moze dojs¢ do jego niekontrolowanego
ruchu. Urzagdzenie mozna uruchomi¢ dopiero po odpowiednim zainstalowaniu.

1.2.6 hatas

ePoziom cisnienia akustycznego zalezy od punktu pracy wentylatora. Nalezy sprawdzi¢ poziom cisnienia akustycznego i w przypadku zbyt
duzego hatasu uzy¢ ttumikow i/lub indywidualnych srodkéw ochrony przed hatasem dla personelu.

1.2.7 materiaty

oW przypadku wystgpienia ognia lub transportowania nieodpowiedniego medium - elementy wentylatora mogg generowac opary
niebezpieczne dla zdrowia.

1.2.8 srodowisko uzytkowania

ePracujgcy wentylator wytwarza réznice cisnienia. W instalacjach, pomieszczeniach w ktérych wymagane jest okreslone cisnienie i ilos¢
powietrza (np. w pomieszczeniach, ktérych odbywa sie spalanie) nalezy zapewnié, ze nie dojdzie do niedoboru/nadmiaru powietrza.

1.2.9 temperatura (gorace powierzchnie)

eObudowa oraz elementy urzadzenia przejmuja temperature transportowanego medium. Podczas pracy (miedzy innymi na

skutek procesu sprezania) temperatura medium, obudowy oraz elementéw konstrukcyjnych urzadzenia ulega zwiekszeniu.

Silnik i komponenty elektryczne (szczegdlnie w przypadku przecigzenia/przegrzania) nagrzewaja sie do wysokiej temperatury.

Nalezy przedsiewzig¢ stosowne kroki w celu ochrony przed poparzeniem oraz wystgpieniem pozaru.

W przypadku wystapienia pozaru, do gaszenia ognia nalezy uzy¢ gasnicy dopuszczonej do gaszenia urzadzen elektrycznych

oraz pozstepowac zgodnie z zaleceniami strazy pozarnej.

1.2.10 nieoczekiwane uruchomienie / podtgczenie zasilania

oPrzed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy wentylatorze (np. instalacja, konserwacja i przeglad, demontaz), musi on
zosta¢ catkowicie i niezawodnie odtaczony (odizolowany) od zasilania (nalezy sprawdzi¢ brak napiecia). Nalezy zapewni¢, ze
zasilanie nie zostanie podtgczone w czasie trwania prac przy urzadzeniu, oraz ze elementy ruchome urzadzenia nie poruszajg sie.
eKondensator wentylatora (jedynie wentylatory zasilane jednofazowo) posiada zgromadzony tadunek nadal po odtgczeniu zasilania.
eNalezy przedsiewzig¢ stosowne kroki w celu ochrony przed porazeniem oraz uniemozliwi¢ dostep do elementéw elektrycznych osobom
nieuprawnionym.

e\Wentylator nie jest wyposazony w uktad sterujgcy — podtgczenie zasilania powoduje natychmiastowy rozruch. Urzadzenie nie

jest wyposazone w system wytaczajacy je na state w przypadku czasowego zaniku energii elektrycznej. Nalezy zapewnic, ze nie A
dojdzie do niebezpiecznego i niedozwolonego zdarzenia w przypadku czasowego zaniku zasilania.

eUmieszczone w silniku czujniki termiczne (jezeli zastosowano) po zadziataniu spowodowanym przegrzaniem silnika powracajg do stanu
pierwotnego po jego ostygnieciu. Nalezy zapewni¢, ze nie dojdzie do niebezpiecznego i niedozwolonego zdarzenia w przypadku zadziatania
czujnikdw termicznych oraz po ostygnieciu silnika.

o W przypadku zablokowania wirnika - jego odblokowanie moze doprowadzi¢ do nagtego ruchu. Nalezy przedsiewzigé¢ stosowne kroki
zapobiegajgce zablokowaniu wirnika, a w przypadku jego zablokowania wentylator nalezy catkowicie odtgczy¢ od zasilania i poddac naprawie.
ePo odtagczeniu zasilania wentylator przez okreslony czas nadal pracuje (czesci ruchome poruszajg sie) pod wptywem zgromadzonej energii.
1.2.11 uzytkowanie

e Nieprawidtowa instalacja i/lub obstuga moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzgdzenia oraz zaistnienia sytuacji niebezpiecznej. Urzagdzenie moze
by¢ instalowane, konserwowane, demontowane i obstugiwane jedynie przez wykwalifikowany i upowazniony do tego personel, zgodnie z
zasadami BHP, zaktadowymi zasadami bezpieczenstwa oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi w danym kraju (w tym
odnosnie odpowiednich uprawnien elektrycznych). Personel musi by¢ zaznajomiony z efektami reakcji jakie moze spowodowac wentylator.

e Zabronione jest uzywanie (praca) urzadzenia w stanie zdemontowanym/niekompletnym np. z otwarta puszka podtgczeniows.

oW trakcie wykonywania prac nad urzadzeniem (np. konserwacja, instalacja) otoczenie wentylatora nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
przypadkowych.

* Niedozwolone s3 jakiekolwiek modyfikacje urzadzenia. Skomplikowane prace konserwacyjne np. wymagajace demontazu silnika, wirnika
kazdorazowo nalezy wykonywa¢ w SERWISIE Venture Industries Sp. z o0.0. lub poza serwisem - po uzyskaniu zgody producenta, wedtug
dodatkowych wytycznych. Nieprawidtowy montaz moze pogorszyé parametry pracy, doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia, jak réwniez do
zaistnienia sytuacji niebezpiecznej.

1.2.12 Odktadanie sie pytu

e Nalezy przeciwdziata¢ gromadzeniu sie kurzu, osadéw na/w wentylatorze. Brud osadzajacy sie na: ostonach powoduje obnizenie parametréw
pracy wentylatora; wirniku - moze spowodowacé nieprawidtowe wywazenie; obudowie wentylatora oraz silniku - moze utrudniaé chtodzenie. W
obszarze goracych powierzchni (patrz 1.2.9) - moze ulec zapaleniu.

1.2.13 wystepowanie strefy wybuchowej

eKontakt wentylatora z medium o charakterze wybuchowym spowoduje zapton. Zabronione jest uzytkowanie i przechowywanie
wentylatora w przypadku wystepowania atmosfery wybuchowej wewnatrz i/lub w otoczeniu urzadzenia.
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2. TRANSPORT | SKLADOWANIE

2.1 wytyczne transportu i sktadowania

eWentylator nalezy transportowaé i przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu, bez narazenia na nadmierne wstrzasy. Urzadzenie musi
znajdowac sie w miejscu ostonietym przed wptywem warunkdw atmosferycznych, w otoczeniu suchym i przewiewnym, wolnym od substancji
szkodliwych dla urzadzenia - nie wolno transportowac, przechowywac urzadzenia w pomieszczeniach, gdzie gromadzone s3 nawozy sztuczne,
wapno chlorowane, kwasy, inne agresywne srodki chemiczne. Nalezy zabezpieczy¢ wentylator przed dostaniem sie do srodka ciat obcych.

o\W czasie transportu i przechowywania wentylator nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w tym przed zgnieceniem. Podczas
przenoszenia nie wolno gwattownie opuszczaé¢ urzadzenia.

eUrzadzenie nalezy podnosi¢ za elementy obudowy. Nie wolno podnosi¢ urzadzenia poprzez elementy silnika elektrycznego (w tym ucha
silnika). Podczas podnoszenia urzadzenie musi by¢ stabilne.

eNie wolno podchodzi¢ pod przenoszony tadunek. W przypadku zerwania, upadajace urzgdzenie moze spowodowaé powazne
kalectwo lub $mier¢.

eZalecamy, aby okres magazynowania urzadzenia nie przekroczyt jednego roku. Po dtugim sktadowaniu, przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ stan
wentylatora (rozdziat 5).

3. MONTAZ | INSTALACJA

3.1. Informacje ogdlne

eInstalacje wentylatora nalezy wykonaé z uwzglednieniem wytycznych okreslonych w rozdziale 1.2.

eUrzadzenie nie jest produktem gotowym do uzytku (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE) — przed zastosowaniem nalezy zapewni¢
zgodnos$¢ z wymogami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Po zainstalowaniu urzadzenie musi spetnia¢ wymogi norm EN ISO 12100, EN ISO
13857, EN ISO 13850 oraz EN 60204-1. Dodatkowe informacje znajduja sie w deklaracji producenta (zatgcznik D).

ePrzed przystgpieniem do instalacji nalezy zdjg¢ tymczasowe elementy chronigce wentylator przed zabrudzeniem (np. karton, folia, zaslepki
wlotu i wylotu - nie myli¢ z ostonami) - Pozostawienie ich na czas rozruchu moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia. Nalezy upewnic sie, ze
urzgdzenie nie nosi znamion uszkodzenia.

ePo zakonczeniu instalacji nalezy zapewnic, ze zadne ciata obce (np. elementy montazowe, narzedzia) nie znajdujg sie wewngatrz wentylatora
oraz w jego poblizu, wentylator jest odpowiednio zabezpieczony po zakonczeniu instalacji (m.in. zamknieta i zabezpieczona zostata puszka
przytgczeniowa, dokrecone elementy ztgczne). Odbidr wentylatora nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem- B.

Podczas wykonywania podtgczen mechanicznych nalezy zachowaé podwyzszone srodki ostroznosci zapobiegajgce dostaniu sie '
czastek statych i/lub zanieczyszczer do wnetrza wentylatora, co moze doprowadzi¢ do zniszczenia urzgdzenia. 4
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3.2 Informacje montazowe

eWentylator nalezy zainstalowa¢ zgodnie z Rys.1, w poziomym utozeniu watu silnika, z podstawg (A) u dotu. Do montazu nalezy wykorzystaé
wszystkie otwory umiejscowione w podstawie montazowej (A) lub wibroizolatorach (D - jezeli zastosowano). Instalacje wentylacyjng nalezy
podtgczy¢ do kotnierza wylotowego i/lub tarczy wlotowej (z zastosowaniem dedykowanego kotnierza wlotowego) - nalezy wykorzystac
wszystkie otwory montazowe. Nalezy zastosowac elementy ztgczne zabezpieczone przed poluzowaniem.

Rys. 1
r B
Gdzie:
— A - podstawa montazowa
P H B - kotnierz wylotu
C - tarcza wlotowa
D — wibroizolator (opcja)
a1

eKonstrukcja wsporcza wentylatora musi by¢é odpowiednio wytrzymata, aby wytrzymaé ciezar wentylatora oraz drgania jakie moze on
generowac (wtaczajac wadliwg prace wentylatora). Wentylator nie moze by¢ narazony na drgania.

eWentylator po zastosowaniu w instalacji musi zosta¢ zabezpieczony od strony wlotu i wylotu przed dotknieciem elementéw ruchomych
(wirnik) zgodnie z ISO 13857. Uwaga: Niektore modele mogg by¢ juz wyposazone w odpowiednig ostone wlotu.

eWentylator musi zostaé zabezpieczony przed zassaniem oraz wyrzuceniem elementdw obcych (patrz 1.2.3). Ostony wlotu i wylotu muszg
spetnia¢ wymagania IP20 wg EN 60529. Uwaga: Niektére modele mogg by¢ juz wyposazone w odpowiednig ostone wlotu. Jezeli pomimo
zastosowanych zabezpieczen nadal istnieje ryzyko dostania sie do wentylatora elementdw obcych - nalezy zastosowac dodatkowe rozwigzania.
eZaleca sie stosowanie srodkéw minimalizujgcych przenoszenie drgan z/do wentylatora. W przypadku wentylatoréw posadowionych
elastycznie oraz fabrycznie wyposazonych w wibroizolatory - potgczenie od strony wlotu i wylotu musi zostaé¢ wykonane w formie elastyczne;j.
eUrzadzenie nalezy zainstalowac w bezpiecznej odlegtosci od elementdw palnych (uwaga na gorgce powierzchnie urzadzenia).

eNalezy zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy przewietrznig silnika, a przeszkodami (zgodnie z dokumentacja silnika, ale nie mniej niz
okreslone na Rys. 2).

Rys. 2

i

eNalezy zastosowac rozwigzania chronigce przed poparzeniem uzytkownika przez gorgce elementy urzadzenia.
ePodczas montazu wykonywanego od strony wlotu nalezy pamietac, aby elementy ztgczne nie wychodzity po za obrys obudowy wentylatora
od strony wirnika (Rys 3.) - ryzyko kontaktu elementu ztgcznego z wirnikiem.

Rys 3.

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax. (22) 751 22 59




Ventizre
HPB/U/2016 griv e
Shs a0

3.3 Wytyczne podtaczenia elektrycznego
e Wentylator oraz sie¢ zasilajgcg nalezy zabezpieczyé w sposob zgodny z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w danym kraju.
e Szczegdtowe wytyczne dotyczace podtaczenia elektrycznego silnika znajdujg sie w instrukcji obstugi silnika oraz na jego oznaczeniach - nalezy
sie do nich stosowac.
o Nalezy zastosowal zabezpieczenie przed skutkami zwaré, przecigzen oraz skutkami wystgpienia asymetrii napiecia (nalezy zapewnié
odtaczenie zasilania w przypadku zaniku fazy). Konieczne jest zastosowanie wytgcznika odtgczajacego catkowicie zasilanie wentylatora.
eNalezy stosowac odpowiednie srodki ochrony przeciwporazeniowej. Wentylator nalezy podiaczy¢ do systemu uziemienia przy pomocy
przewidzianego do tego celu punktu (punktéw) uziemienia urzadzenia - zgodnie z dokumentacja i oznaczeniami silnika oraz oznaczeniami
umieszczonymi na wentylatorze.
¢ Konieczne jest wykorzystanie odpowiedniego zacisku ochronnego (PE) znajdujgcego sie w puszce podtaczeniowej silnika.
* Napiecie i czestotliwos¢ sieci zasilajgcej wentylator nie mogg by¢ wieksze niz te podane na tabliczce znamionowej wentylatora.
o Nalezy zastosowac przewody elektryczne wykonane w odpowiedniej izolacji i przekroju. Przewody muszg zosta¢ umieszczone w taki sposéb,
aby w zadnej sytuacji nie dotykaty elementéw ruchomych, oraz aby ciecz (np. przypadkowa kondensacja pary wodnej) nie sptywata po nich w
kierunku puszki przytgczeniowej. Dtawice nalezy szczelnie zacisngc.
e Wybrane modele wyposazone sg w czujnik(i) bimetalowy (umieszczony w tarczy tozyskowej od strony wirnika wentylatora), ktérego
koncéwki wyprowadzone zostaty do puszki podtgczeniowej. W stanie normalnej pracy rezystancja czujnika wynosi 0Q (styki czujnika zwarte).
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury nastepuje otwarcie obwodu. Czujnik(i) nalezy podtaczy¢ do zewnetrznego uktadu
zabezpieczenia i ewentualnego uktadu sygnalizacji np. cewka sterowania stycznika. Uktad musi zapewni¢ odtgczenie zasilania wentylatora w
przypadku otwarcia obwodu czujnika.
e Wybrane modele wyposazone sg w czujniki PTC (umieszczone na uzwojeniach silnika), ktérych koncéwki wyprowadzone zostaty do puszki
podtgczeniowej. Rezystancja czujnikdw PTC gwattownie rosnie wraz z przekroczeniem dopuszczalnej wartosci temperatury silnika. Koricowki
wyprowadzonych czujnikéw nalezy podtgczy¢ do uktadu (np. przekaznika rezystancyjnego) odtgczajacego zasilanie wentylatora w przypadku
przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika.

3.4 Kierunek obrotéw wirnika

Nalezy upewnic¢ sie, ze po zakonczeniu instalacji i uruchomieniu wentylatora jego wirnik obracat bedzie sie w prawidtowym kierunku. W tym
celu nalezy, po zamocowaniu wentylatora do odpowiedniej konstrukcji, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci oraz przestrzegajac
wymogow wymienionych w rozdziale 1 i 4, uruchomic¢ wentylator w sposdb impulsowy (ponizej 1 sek.) i sprawdzi¢ czy wirnik obraca sie w
prawidtowo, generujac przeptyw powietrza w odpowiednim kierunku (kierunek obrotu nalezy sprawdzi¢ poprzez sprawdzenie kierunku ruchu
przewietrzni silnika). Praca wentylatora z nieprawidtowym kierunkiem obrotdéw obniza parametry jego pracy i moze doprowadzi¢ do jego
zniszczenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego kierunku wirowania nalezy catkowicie odtgczy¢ zasilanie, odczekaé az wirnik zatrzyma
sie i zamieni¢ odpowiednie przewody zasilajace.

4. OBStUGA

4.1 Wytyczne eksploatacji

eNalezy upewni¢ sie, ze uruchomienie urzadzenia nie stworzy zagrozenia dla bezpieczenstwa personelu i mienia. Nalezy stosowaé sie do
wytycznych okreslonych w rozdziale 1.2.

eWentylator standardowo przystosowany jest do pracy ciagtej (S1) — zbyt czeste zatgczanie moze doprowadzi¢ do przegrzania / uszkodzenia
silnika elektrycznego.

eWentylator nie moze pracowac z napieciem i czestotliwoscig wyzszymi niz okreslone na jego tabliczce znamionowej (nawet jezeli tabliczka
znamionowa/instrukcja silnika na to zezwala). Zastosowanie podwyzszone] czestotliwosci moze doprowadzi¢ do uszkodzenia silnika oraz
mechanicznego uszkodzenia wentylatora.

eNiedopuszczalne jest regulowanie obrotéw poprzez obnizanie napigcia zasilania - Moze ono spowodowaé¢ miedzy innymi brak rozruchu
wentylatora (utyk silnika) oraz uszkodzenie, przegrzanie silnika.

eDla wentylatoréw o mocy powyzej 4kW wymagany jest tagodny rozruch. Dla wentylatorow o mocy 4kW oraz ponizej tagodny rozruch jest
zalecany.

eUrzadzenie nie moze pracowad, gdy pobiera prad wiekszy niz okreslony na tabliczce znamionowej wentylatora.

oW przypadku zadziatania dowolnego zabezpieczenia elektrycznego, awarii, urzadzenie nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku.

eUrzadzenie przystosowane jest do pracy w okreslonym obszarze charakterystyki. Zbyt duza objetos¢ transportowanego medium (wydajnosc),
start/praca urzadzenia z catkowicie otwartym wlotem i/lub wylotem, mogg doprowadzi¢ do przegrzania silnika elektrycznego spowodowanego
poborem pradu ponad wartosci znamionowe (Wartos$¢ pradu pobieranego przez wentylator rosnie wraz ze zmniejszaniem oporow instalacji.).
eParametry pracy urzgdzenia (temperatura medium, otoczenia, wydajnosci min i maks....) odnoszg sie do obrotéw znamionowych.

5. KONSERWACJA, OKRESOWE PRZEGLADY

5.1 Wytyczne konserwacji

® Podczas przeprowadzania konserwacji oraz przegladow nalezy zachowac zasady bezpieczenistwa okreslone w punkcie 1.2
e Wentylator nalezy poddawac regularnym okresowym przeglagdom i konserwacji (punkt 5.2).

oPrzegladu i konserwacji silnika nalezy dokonywa¢ zgodnie z dokumentacja silnika oraz jego oznaczeniami. Wymiany fozysk
nalezy dokonaé przed uptywem czasu pracy wentylatora rownemu zywotnosci tozysk.

eDo czyszczenia konstrukcji nalezy uzy¢ lekko zwilzonej szmatki, zabrania sie uzywania detergentdw i cieczy pod cisnieniem oraz narzedzi
mogacych porysowac powierzchnie urzadzenia.

eWentylator nalezy uruchomié minimum raz w miesigcu (minimum kilka obrotéw wirnika).

eNalezy zapewnic, ze zadne ciata obce (np. elementy montazowe, narzedzia) nie znajdujg sie wewnatrz i w poblizu wentylatora, wirnik moze
sie swobodnie porusza¢ oraz, ze wentylator jest suchy i odpowiednio zabezpieczony po zakorczeniu konserwacji, przeglagdu. Po zakorczeniu
czyszczenia urzadzenie nalezy uruchomic wentylator z maksymalnymi obrotami na czas minimum 30 minut.
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eWentylator przystosowany jest do regulacji naciggu pasow. W celu zmiany naciggu nalezy zdemontowac ostone (A), a nastepnie dokreci¢ lub
poluzowac $rube regulacyjna (B). Po zakorczeniu regulacji nalezy ponownie zainstalowac ostone (A).

Sp. z 00.

Rys. 4

gdzie:
A —ostona
B —$ruba regulacyjna

eNaciagg paséw musi by¢ zgodny z informacja umieszczong na urzadzeniu oraz z zaleceniami i normami producentéw zastosowanych paskow
(patrz informacja na pasku). Dodatkowe informacje mozna uzyskac na zapytanie. W przypadku niewtasciwego napiecia - nacigg pasow nalezy
wyregulowac.

oW przypadku uszkodzenia powierzchni pasa nalezy wymieni¢ go na nowy. W przypadku uszkodzenia jednego z paskéw wymieni¢ nalezy
wszystki pasy zastosowane w napedzie.

e Wymiany tozysk napedu pasowego nalezy dokona¢ wraz z wymiang tozysk silnika.

® Podczas przegladdw nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na nastepujace zagrozenia:

Nalezy przeciwdziata¢ gromadzeniu sie kurzu, osadoéw na wentylatorze. Brud osadzajacy sie na: ostonach powoduje
obnizenie parametrow pracy wentylatora; obudowie wentylatora oraz silniku - moze utrudniaé¢ chtodzenie. W obszarze
goracych powierzchni - moze ulec zapaleniu.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na stan przewietrzni oraz ostone przewietrzni silnika. Zmniejszona zdolnos¢ do wtasnego
chtodzenia silnika moze powodowac przegrzewanie sie silnika bez zadziatania urzagdzen zabezpieczajacych.

osad i
zanieczyszczenie
wentylatora

Korozja moze prowadzi¢ do mechanicznego uszkodzenia wentylatora. Nie wolno uzywa¢ wentylatora w przypadku

korozja . n
wystepowania korozji.

Przekroczenie pradu znamionowego moze s$wiadczy¢ miedzy innymi o ztym doborze wentylatora do instalacji,
mechanicznym uszkodzeniu urzadzenia (np. wirnik, tozyska), nieprawidtowym podtaczeniu elektrycznym. Nalezy
kontrolowa¢ wartos¢ poboru pradu w punkcie pracy i jezeli ulegnie ona zwiekszenia ustali¢ przyczyne i poddac¢ urzadzenie
naprawie. Wartos¢ pragdu nie moze przekroczy¢ wartosci znamionowe;j.

przecigzenie

Nadmierne drgania moga spowodowac mechaniczne uszkodzenie wentylatora lub konstrukcji montazowej. Wzrost drgan
moze swiadczy¢ miedzy innymi o uszkodzeniu tozysk oraz utracie wywazenia wirnika. Nalezy kontrolowa¢ wartos¢ drgan
konstrukcji wentylatora oraz tozysk silnika w punkcie pracy i w przypadku ich wzrostu do wartosci powyzej wartosci
poczgtkowej nalezy ustali¢ przyczyne rozwazenia i poddac urzagdzenie naprawie.

Maksymalne drgania na tozyskach silnika (prostopadle do osi wirnika) zastosowanego w instalacji nie moga przekraczac
drgania wartosci okreslonej w tabeli:

Montaz sztywny* Montaz elastyczny*
peak r.m.s peak r.m.s.
6.4 mm/s 4.5 mm/s 8.8 mm/s 6.3 mm/s

*zgodnie z ISO 14694
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5.2 Przeglad i konserwacja urzadzenia
e Odstepy pomiedzy rutynowymi badaniami i przeglagdami powinny by¢ okreslone przez uzytkownika na podstawie obserwacji urzgdzenia i tak
dobrane, aby uwzgledniaty okreslone warunki pracy i dziatania. Jednoczesnie kontrola nie moze by¢ rzadsza niz przedstawiona ponize;j.
e W przypadku wykrycia nieprawidtowosci, urzadzenie nalezy wycofa¢ z uzytku i podda¢ naprawie / czyszczeniu (w przypadku stwierdzenia
zabrudzenia). W zataczniku C przedstawione zostaty przyktadowe powody awaryjnej pracy urzadzenia.
e Osoby obstugujgce urzadzenie muszg zostac¢ zaznajomione z warunkami pracy wentylatora i w razie pracy odbiegajgcej od normy powinny
wytgczy¢ urzadzenie w celu poddania go inspekgji.
e Szczegdtowe informacje dotyczace zastosowanych komponentéw oraz momentu ich dokrecenia dostepne sg na zapytanie.

Zalecana codzienna kontrola, ale nie rzadziej niz raz na tydzien.

e urzadzenie nie jest uszkodzone, dziata poprawnie oraz jest stabilne,

® nie wystepujg wycieki, dym z silnika

e urzadzenie nie emituje nietypowych hataséw oraz nie nagrzewa sie nadmiernie
e urzgdzenie jest czyste (ogdlna kontrola), nie wystepuje korozja (ogdlna kontrola)
e przewody elektryczne nie sg uszkodzone

e urzgdzenie jest odpowiednio szczelne

e ostony sg czyste i nie zostaty uszkodzone

Minimum comiesieczna kontrola

e wartos¢ pobieranego pradu nie wzrosta w stosunku do wartosci poczatkowej
e wartos$¢ drgan nie wzrosta w stosunku do wartosci poczatkowej

e urzgdzenie oraz ostony sg czyste

o filtr nie jest zapchany

Kontrola minimum raz na kwartat, ale nie rzadziej niz co 6 miesiecy oraz 3000 godzin pracy

® nie wystepuje korozja

e stan elementdw ztgcznych jest odpowiedni (elementy ztgczne sg prawidtowo dokrecone)

e aparatura zabezpieczajaca jest sprawna i odpowiednio ustawiona, ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna
e opornos¢ izolacji silnika jest wtasciwa

e struktura jest kompletna, komponenty nie zostat uszkodzone

® naciag pasow jest odpowiedni, pasy oraz kota pasowe nie sg uszkodzone

dodatkowa kontrola

Nalezy kontrolowa¢ naciag oraz stanu paséw (stan powierzchni) zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
-przed pierwszym uruchomieniem

-po wymianie paséw,

-po dtuzszej przerwie w pracy,

-po pierwszych 2h pracy oraz po pierwszych 2h pracy po wymianie paséw,

-po kazdych 50 godzianch pracy wentylatora

Zalecamy przeprowadzanie rutynowych kontroli przez serwis VENTURE INDUSTRIES SP. z 0.0. /'\
[ ]

6. NAPRAWY, GWARANCIA
Nalezy stosowac jedynie oryginalne czesci zamienne. Naprawy wentylatoréw moga by¢ wykonywane jedynie w serwisie Venture Industries Sp.
2 0.0. lub poza serwisem — po uzyskaniu zgody producenta. Warunki gwarancji okreslone sg w karcie gwarancyjnej urzadzenia.

7. DEMONTAZ | UTYLIZACJA

Urzadzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania, a nastepnie zdemontowaé przy zachowaniu wytycznych okreslonych w rozdziale 1. Prosimy o
zdawanie wszystkich pozostatych elementéw opakowania w odpowiednich kontenerach do recyklingu, a takze o dostarczanie wymienionych
urzgdzen do najblizszej firmy zajmujgcej sie utylizacjg odpadow.
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ZALACZNIK - A (Oznaczenia wyrobu)

www . venture._pl
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[1]
Motor [ 31 kW MA PG
6] V B1Hz Birpm  Ins. class(0]
Weight [11] kg Temp. ambient max.[12]°C Temp. max. [13]°C
[14]
No.: [13] Art. No.: [16]
[1] - petna nazwa wyrobu [10]- klasa izolacji silnika elektrycznego
[2] - typ zastosowanego silnika [11] - waga urzadzenia
[3] - Moc zastosowanego silnika [12] - maksymalna temperatura otoczenia
[4] - Znamionowy prad wentylatora [13] - Maksymalna temperatura medium transportowanego
[5] - Klasa IP zastosowanego silnika [14] - Informacje nt. zgodnoscig z Dyrektywga ErP
[6] - Napiecie znamionowe [15] - Numer seryjny urzgdzenia
[8] - czestotliwosc zasilania [16] - Nr. Artykutu urzadzenia

[9] - znamionowe obroty wentylatora

Dodatkowe informacje umieszczone na urzadzeniu:

- strzatka kierunku informujaca o prawidtowym kierunki obrotéw wirnika
- strzatka informujaca o prawidtowym kierunku przeptywu medium

- oznaczenia dotyczace bezpiecznego uzytkowania urzadzenia
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ZALACZNIK - B (formularz odbioru urzadzenia)

Vientire
Indgstries

Sp. z 00.

Przed uruchomieniem

Potwierdzenie
sprawdzenia

Typ, konstrukcja wentylatora s zgodne z zamdwieniem.

Wentylator nie jest uszkodzony.

Wentylator jest czysty i nie zawiera ciat obcych.

Wentylator zostat pewnie i solidnie posadowiony w miejscu pracy.

Wentylator jest wypoziomowany.

Przewody elektryczne zostaty odpowiednio dokrecone.

Temperatura otoczenia oraz transportowanego medium wentylatora jest zgodna z tabliczkg znamionowa

Zastosowano wtasciwe zabezpieczenia elektryczne

Wentylator zostat uziemiony.

Zasilanie sieci jest zgodne z zasilaniem wentylatora.

Zastosowano uktad pozwalajacy na odtgczenie zasilania.

Osoby obstugujgce wentylator zapoznaty sie z instrukcjg obstugi.

Zastosowano odpowiednie ostony od strony wlotu i wylotu

Po uruchomieniu wentylatora (okres ciggtej pracy minimum 30 minut)

Zapisano wartosci odczytow i nastawy urzadzenia do pomiaru drgan, tak by byty dostepne w przysztosci

Zapisano wartosci odczytow i nastawy urzadzenia do pomiaru pradu, tak by byty dostepne w przysztosci

Wartosc¢ pradu dla kazdej z faz wentylatora nie jest wyzsza niz warto$¢ znamionowa.

Wartos¢ drgan na tozyskach silnika nie jest wyzsza niz warto$¢ dopuszczalna.
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ZALACZNIK - C (Przyktadowe wadliwe dziatanie)

OBJAWY

MOZLIWA PRZYCZYNA

Nadmierne wibracje
lub hatas

e Zuzyty lub zniszczony wirnik;

e Zle wypoziomowany wentylator

e Zanieczyszczenia odtozone na wirniku spowodowaty utrate wywazenia;

e Utrata wywazenia wirnika;

e Ocieranie czesci;

e Awaria lub zuzycie tozysk;

e Awaria systemu pomiarowego odpowiedzialnego za sygnalizacje nadmiernych drgan;
o Odksztatcony wat silnika;

e Poluzowana sruba mocowania wirnika, wirnik luzny na wale silnika;

e Utrata wywazenia wirnika silnika elektrycznego lub awaria silnika (zuzycie / uszkodzenie tarcz, opraw
tozyskowych);

Przecigzenie silnika

e Ocieranie wirnika wentylatora o element obudowy;

* Awaria lub zuzycie tozysk;

* Awaria uzwojen silnika (przebicie, przegrzanie, degradacja izolacji itp.);
¢ Awaria wytgcznika lub uktadu zabezpieczenia;

¢ Zanik jednej z faz zasilajgcych;

® Przekroczenie dopuszczalnej predkosci obrotowe;j silnika;

e Zbyt mata wydajnos¢ wentylatora.

Nieudany rozruch
wentylatora.

¢ Wirnik ociera o obudowe wentylatora lub we wnetrzu znajduje sie obce ciato (np. narzedzie przypadkowo
pozostawione podczas instalacji);

¢ Zanik jednej z faz zasilajgcych;

e Awaria uktadu rozruchowego;

* Nie dokonano resetu urzgdzen zabezpieczajgcych, zabezpieczenia Zle dobrane.

o Silnik Zle podtaczony lub uszkodzony

o Zbyt niskie napiecie zasilania podczas rozruchu.

Zadziatanie
urzadzen
zabezpieczajacych
w trakcie pracy oraz
przegrzanie

e Nadmierny czas rozruchu;

® Przecigzenie silnika elektrycznego;

o Zbyt czeste wiaczanie silnika (zabezpieczenie termiczne - jezeli zastosowano lub przegrzanie);

¢ Nieprawidtowe nastawy zabezpieczenia np. w uktadzie z czujnikami termistorowymi typu PTC lub
termokontaktami (jezeli zastosowano);

¢ Nieprawidtowo dobrany przekréj przewoddw zasilajgcych.

® Brak wtasciwego chtodzenia silnika np. w wyniku zabrudzenia przewietrzni (zabezpieczenie termiczne - jezeli
zastosowano lub przegrzanie).

Zbyt mata wydajnos¢
wentylatora

e Awaria urzadzenia

e Obnizona czestotliwos¢ zasilania

® Przeszkody w instalacji wentylacyjnej
e Uszkodzone tozyska

tel. (22) 751 95 50
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ZALACZNIK - D (Deklaracja producenta)

T IANS,

Deklaracja zgodnosci UE zgodnie z Dyrektywami 2014/30/UE %
Deklaracja wiaczenia WE zgodnie z Dyrektywa 2006/42/WE (Zatgcznik |1 1 B) % %
Producent: I 7S }és
Venture Industries Sp. z 0.0. el

ul. Mokra 27 Sp, Z 0.0.
05-092 tomianki-Kietpin

Polska dok. nr P1.3.02012019_PL

deklaruje, ze produkt opisany ponizej:

Nazwa: Wentylator promieniowy

Typ: BE-VB / BH-VB / BL-VB / BM-VB / BN-VB / HP / HPB / HPB-R / HPBx / HPR / HPT
HST-VB / MBB-VB / MPB-VB / MPT-VB / MRB-VB / MSBN-VB / MSB-VB

Model oraz numer seryjny: wszystkie wyprodukowane

Data oznakowania CE: 2010 - zgodnie z Dyrektywg 2014/30/UE

Przeznaczenie/Funkcja: transport medium o okreslonej specyfikacji po zastosowaniu

w maszynie (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE)

jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w:

eDyrektywa Maszynowa 2006/42/WE — Zatgcznik |, pozycje: 1.3.4,1.5.1, 1.7.1.

eDyrektywa o Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/UE

Zgodnos¢ z Dyrektywq 2014/30/UE dotyczy samego produktu. W momencie zastosowania go w maszynie,
eksploatowania z innymi podzespotami za zgodnosc¢ catego uktadu z Dyrektywq 2014/30/UE odpowiada instalator.

Zastosowane zostaty nastepujace normy zharmonizowane (czesciowo lub w catosci):

PN-EN ISO 12100 PN-EN 60034-1 PN-EN 60204-1 PN-EN ISO 13857

Zgodnos¢ z normq PN-EN ISO 13857 odnosi sie jedynie do elementéw zabezpieczajgcych dostarczonych i fabrycznie
zainstalowanych w produkcie w chwili dostawy.

Ponadto:

eProdukt stanowi maszyne nieukoniczong (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE) i nie moze zostaé oddany
do uzytku do czasu zadeklarowania zgodnosci maszyny, w ktérej znalazt zastosowanie, z przepisami Dyrektywy
2006/42/WE (wraz z jej pézniejszymi zmianami).

eMaszyna (instalacja), w ktérej produkt zostat zastosowany powinna w szczegdlnosci spetniaé wymagania
aktualnych wydan norm: PN-EN ISO 12100, PN-EN ISO 13857, PN-EN 349+A1, PN-EN ISO 13850, PN-EN 60204-1.
eUrzadzenie jest zgodne z Rozporzadzeniem (UE) Nr 327/2011 w sprawie wykonania Dyrektywy 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym
0 poborze mocy od 125 W do 500 kW.

eZgodnie z wymogami Dyrektywy 2006/42/WE: Dokumentacja techniczna dla wyzej wymienionego produktu zostata
sporzadzona zgodnie z zafgcznikiem VIl czes¢ B Dyrektywy 2006/42/WE i znajduje sie w siedzibie firmy:
ul. Lotnicza 21A, 86-300, Grudzigdz, Polska. Osoba upowazniona do przygotowania odpowiedniej dokumentacji
technicznej: Piotr Pakowski (ul. Lotnicza 21A, 86-300 Grudzigdz, Polska). Odpowiednie informacje na temat maszyny
nieukonfczonej zostang przekazane w formie elektronicznej lub papierowej w odpowiedzi na uzasadniony wniosek
wtadz krajowych.

eSystem Jakosci jest zgodny z normg ISO 9001:2015.
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Wojciech Stawski
Dyrektor
Data: 02.01.2019
Kietpin
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ZALACZNIK - E (Schemat ideowy wentylatora)

H—A

e
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*zastosowano w wybranych modelach

A - ostona*, wlot, wirnik
B - wylot
C - tarcza wlotu

E - silnik
F - wirnik chtodzenia silnika
(przewietrznia)

H - podstawa montazowa
| — ostona napedu pasowego
J — wibroizolator*

D - kotnierz montazowy wylotu G - obudowa
g
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*zastosowano w wybranych modelach

1 - silnik

2 — ostona napedu pasowego

3 — przesdéwna podstawa silnika
4 — podstawa korpusu

5 — zespot tozysk

5A — wat zespotu tozysk

6 — podstawa wentylatora
7 — korpus wentylatora

8 —wirnik

9 —tarcza wlotu

10 - ostona wlotu*

11 — simmering*

12 —tarcza silnika

13 — kota pasowe

14 — tuleje napedu pasowego

15 — paski napedu pasowego

16 —tuleje

17 - elementy ztaczne i tuleje (brak na rysunku)

Korpus (7), tarcza wlotu (9), tarcza silnika (12), podstawa korpusu (4) wykonane zostaty z odlewu aluminium. Wirnik (8) wykonany zostat z
odlewu aliuminium, blachy aluminiowej, elementéw ztgcznych ze stali ocynkowanej oraz stalowo-aluminiowych. Podstawa wentylatora (6)
wykoana zostata ze stali weglowej. Ostona wlotu (10) wykonana zostata ze stali ocynkowanej. Wat zespotu tozysk (5A) wykonany zostat ze stali
weglowej i/lub stali nierdzewnej. Tuleje oraz elementy ztgczne (16, 17) wykonane zostaty ze stali, stali ocynkowanej, stali nierdzewne;.
Dodatkowo zastosowano tasmy (np. EPDM) oraz pasty uszczelniajgce, elementy z gumy oraz tworzywa sztucznego. Wybrane elementy pokryte
zostaty farbg. Petny spis elementdow i materiatéw zastosowanych w wentylatorze moze zosta¢ udostepniony na uzasadnione zapytanie.
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ENGLISH (Translation)

INTRODUCTION

This manual covers fan listed on frontpage. It is source of information necessary for safe and proper use. Read this manual carefully before any
use of the device, comply with it requirements and keep it in place with easy access for users and service. If case of any
doubts about use of the fan, please contact with manufacturer.

Additional requirements about use of the unit can be found in electric motor documentation and markings - those requirements '
need to be met. 4

After receiving the device - check

ewhether the device is in compliance with order,

ewhether the data on the rating plate are the same as desired.

swhether fan was not damaged during transport (e.g. there are no dents/cracks)

ewhether a motor documentation (containing manual) is attached

In case of any irregularities, contact with your dealer or Venture Industries Sp. z 0.0. service.

1. GENERAL INFORMATION

1.1 Information about device

eThe fan is a not completed machine within the meaning of the Machinery Directive 2006/42/WE (please refer to the manufacturer's
declaration — Appendix D).

oFan is designed for use by trained, qualified adult persons in industrial environment. The fan is not designed for household or similar use.

oThe device is designed to transport clean air. Do not transport the explosive mixtures, solid elements, liquids, substances that cause
abrasion, chemically reactive compounds. Minimal temperature of transported medium is -15°C. Maximum temperature of transported
medium cannot be higher: than determined on fan rating plate / than 80°C (if not specified on fan rating plate).

eThe fan must be protected from the weather (e.g. snow, rain, excessive sun radiation, lightning). The device is not designed to be installed
outdoor. The fan surrounding cannot contain explosive atmospheres, substances causing abrasion, chemically aggressive substances, viscous
substances, liquid, substances with high humidity. Minimum ambient temperatura cannot be lower than -15°C and lower than permissible
motor work temperature — see motor documentation and nameplate. Maximum ambient temperature cannot be higer: than determined on
fan rating plate / than 40°C and than permissible motor work temperature (if not specified on fan rating plate) — see motor documentation
and nameplate.

eThe device must not be exposed to radiation (such as microwave, UV, laser, x-ray).

eThe impeller has been balanced in accordance with minimum G2.5 class ISO 1940-1, and general construction of the fan in accordance with
cat. BV-3 1SO 14694

eDescription of construction of the fan has been included in Appendix E.

eAdditional information of the fan usage has been indicated on the device. Additional information have been included in Appendix A.

1.2 General risk and guidelines

During entire fan life cycle pay particular attention to the risk and guidelines presented below:

1.2.1 moveable components

oThe fan is equipped with moveable components (impeller of the device, impeller of the motor, belt drive, motor shaft).

Contact with them may cause serious injury or death. The fan must not be used if covers (grids) and safety measures against

contact with rotating parts have not been installed.

1.2.2 suction

eThe fan has high suction power. Clothing, hair, foreign particles, and even body elements can be easily sucked in. It is forbidden to approach
the fan in “loose” clothing or reaching toward inlet of working fan and motor impeller. It need to be ensured, that no foreign body can be
sucked in.

1.2.3 thrown elements

oThe air at the outlet of the fan has high energy. Elements sucked or placed inside the fan can be thrown with a high speed. The fan has stable,
solid construction, but as a result of damage or improper use some parts (elements with high kinetic energy) may be thrown away. Make sure
that before start and during operation of the fan there are no elements, that may be sucked in (pay special attention to fan inlet side) and
there are no person in stream of transported medium (on inlet and outlet side). Do not approach in the immediate sorrounding of motor
impeller. Do not use fan without proper inlet, outlet and moveable elements covers (grids).

1.2.4 sharp edges

eDuring manufacturing the fan sharp edges was grinded. However the fan may have edges touching which may cause injury. We

recommend the use of relevant protective gloves.

1.2.5. inertness

oThe fan has a high inertness. In case of no permanent fix turning on the fan will lead to it uncontrolled movement. The unit can be turn on
only after proper installation.

1.2.6 noise

oThe sound pressure level is dependent on the operation point. Check the sound pressure level and if necessary use silencers and/or individual
protection measures for personnel.

1.2.7 materials

eo|n case of fire or transport of improper medium — fan parts can generate fumes hazardous to health.
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1.2.8. environment

eThe fan can make over and under pressure. In areas where a specified air pressure and the quantity of air are required (e.g. in places with
combustion) make sure that there would be no deficit/excess of air.

1.2.9 temperature (hot surfaces)

eThe housing and fan elements take the temperature of transported medium. During work (e.g. as a result of compression

process) the temperature of medium, housing and fan components increase. Electric motor heat up to high temperatures
(especially when overloaded/overheated). The appropriate steps need to be made to prevent from fire and burns caused of

high temperatures. In case of fire — to extinguish a fire use fire extinguisher approved for electrical equipment and follow
recommendation of fire department.

1.2.10 unexpected start / connecting power supply

eBefore undertaking any kind of work on fan (e.g. installation, maintenance and inspection, disassembly), it has to be completely f

and reliably disconnected (isolated) from power supply (check there is no voltage). It has to be ensured, that power supply will
not be connected during work on fan and moveable parts are not moving.

eCapacitor (only single phase fans) is still energized for certain period of time after turning off the power supply.

eThe appropriate steps need to be made in order to provide protection against electric shock and to prevent from access to electrical
components by unauthorized person.

eoFan is not equipped with control system — the connecting of power supply causes immediate start-up. The device is not

equipped with system, that would permanently shut it down in case of temporary power supply loss. It has to be ensured, that A
any dangerous or unpermitted event does not occur in case of temporary loss of power supply.

eThermal sensors installed in motor (if fitted) after tripping caused by motor overheat turn back to initial state after cooling down. It has to be
ensured, that any dangerous or unpermitted event does not occur in case of action of thermal sensors and after motor cooling down.

eIn case of impeller jamming — its unblocking may cause sudden movement. Appropriate steps need to be made in order to avoid impeller
jamming. In case of impeller jamming, fan need to be completely disconnected from power supply and repaired.

e After disconnecting from power supply fan still works for certain time (moveable parts are moving) as a result of energy accumulation.

1.2.11 use

elmproper installation and/or use may lead to damage of the device and occurrence of dangerous situation. The unit can by installed,
maintained, dismantled and used only by qualified and authorized personnel, in accordance to safety rules and current regulations in the
country of use (including proper electrical authorization). Personnel need to be familiar with reactions caused by the fan.

eUsing of fan in dismantled/uncompleted state is forbidden, e.g. without junction box cover.

eDuring the works (e.g. maintenance, installation) the fans surrounding needt to be protected from bystanders approach.

eAny modifications of the unit are forbidden. Complicated maintenance work (such as dismantling the motor or impeller) need to be made by
Venture Industries Sp. z 0.0. service or with it permission - according to additional guidance. Improper assembly may lead to reduce the fan
parameters, damage the unit and lead to the dangerous situation.

1.2.12 Accumulation of dust

ePrevent the accumulation of dust, sediment on and inside the fan. Dirt accumulated on: grids — reduce the fan parameters; impeller — may
lose it balance; housing and motor — can reduce the cooling; hot surfaces (see 1.2.9) — may ignite.

1.2.13 explosive atmospheres

eContact of the fan with explosive atmospheres cause in ignition. It is forbidden to contact the fan with explosive atmospheres.

2. TRANSPORT AND STORAGE

2.1 transport and storage guidelines

*The fan need to be transported and stored in original packaging, without excessive shocks. The device must be protected from weather
conditions, transported and stored in dry, well ventilated, and free from substances harmful to the device areas. The fan cannot by transported
and stored in areas with fertilizers, chlorinated lime, acids and other aggressive chemicals. Fan need to be protected against foreign body
entrance.

eProtect the fan against damage (including crush). After lifting unit it need to be put slowly.

*The unit need to be lifted by housing elements. Do not lift the unit by motor elements (e.g. eye bolt). During lifting the device must remain
stable.

*Do not approach lifted device. In case of breaking, falling device may cause serious injury or death.
|t is recommended that storage time does not exceed one year. After long storage, before installation check the fan. (section 5).

3. ASSEMBLY AND INSTALLATION

3.1 General information

eDuring installation follow the guidelines contained in section 1.2

eThe fan is a machine not ready for use (within the meaning of the Machinery Directive 2006/42/WE - before use of the device ensure
conformity with requirements of Machinery Directive 2006/42/WE. After installation the device must meet the requirements included in
EN ISO 12100, EN I1SO 13857, EN ISO 13850 and EN 60204-1 standards. Additional information is included in Manufacturer Declaration
(Appendix D).

eBefore installation remove temporary items that protect fan during transport and storage (e.g. box, foil, inlet and outlet caps — do not remove
any guards) — Starting the fan with those items could lead to damage of the fan. Make sure that the fan is not damaged.
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eEnsure that there are no foreign bodies (e.g. mounting elements, tools) inside fan and near of the unit, the fan is properly secured after

installation (the cover of connection box is closed and secured, the connecting elements are properly tightened). Technical acceptance need to
be carried out in accordance with Appendix B.

During mechanical connection special attention need to be paid to prevent from falling sold objects into fan, which would lead '
to it damage. 4

3.2 Assembly information

eFan need to by mounted in possition presented on Fig 1., with horizontal motor shaft possition, with base (A) on bottom. All holes placed in
the mounting base (A) or vibroisolators (D - is applied) have to be used. Ventilation installation need to be connected to fan outlet flange
and/or inlet shield (with use of dedicated inlet flange) - all mounting holes need to be used. Fasteners secured against loosing need to be
applied.

Fig. 1
r B
Where:
A - mounting base
—1 H B - outlet flange
F; C—inlet shield
D —vibroisolator
= ! (option)
| == \r
A— A

D

eSupporting construction has to be solid enough in order to carry the weight of the fan and generated vibration (including fan damage). The fan
cannot be exposed to vibration.

eInlet and outlet covers need to be applied. Covers need to protect from touching the impeller according to ISO 13857. Note: Some models are
equipped with proper inlet cover (by manufacturer).

eFan need to be secured from sucking foreign elements (see paragraph 1.2.3). Inlet and outlet covers must comply with requirements of IP20
(EN 60529). Note: Some models are equipped with proper inlet cover (by manufacturer). If there is still risk of sucking foreign objects -
additional protection need to be used.

oIt is recommended to apply measures minimizing transmission of vibration from/to the fan. For fans mounted in flexible form or equipped
with vibroisolators (if applied) - connecting on inlet and outlet side need to be made in flexible form.

eKeep safe distance between installed device and inflammable elements (special attention to hot surfaces of device need to be paid).

eKeep safe distance between motor cooling impeller and obstacles (in accordance with motor documentation, but not less than on Fig. 2).

Fig. 2

HHEB

T
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5.2

"
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eMeasures protecting user from burn by hot elements need to be applied.
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eMake sure that fasteners on inlet side would not be placed beyond housing surface from impeller side (fig 3) - risk of contact between
fastener and impeller.

Rys 3.

-~

A
~

3.3 Electrical connection guidelines

oThe fan and power supply network must be protected in accordance with local law requirements.

eDetailed guidelines related to electrical connection are located in motor operation manual and on motor markings - those guidelines need to
be applied.

eProtection against short-circuits, protection against overload and voltage asymmetry need to be applied. It is necessary to use switch that
cmpletely disconnect fan from voltage.

eUse appropriate protection against electric shock. Fan need to be connected to grounding system with designed for such purpose ground
terminal (terminals) — according to documentation and markings placed on motor and markings placed on fan.

oGrounding protective terminal (PE) located in motor connection box need be used.

eVoltage and frequency of supply network cannot exceed those indicated on the fan nameplate.

eUse electrical wires with proper insulation and cross-section. Supply wires need to be placed in way excluding contact with moving elements
and in a way that liquid (e.g. from condensation) does not run over them in the connection box. Cable glands need to be properly tightened.
eSome of fan models are equipped with bimetalic sensor(s) (located in DE bearing shield). Ends of sensors are placed inside motor connection
box. During normal operation the sensor circuit is closed (0Q resistance), and in case of too high temperature - the sensor circuit is open. Ends
of sensors need to be connected to proper system (eg. contractor, relay), which shuts down power supply in case of opening sensor circuit.
eSome of fan models are equipped with PTC sensors (located on motor windings). Ends of sensors are placed inside motor connection box. PTC
sensor resistance grows rapidly with exceeding of permitted motor temperature value. Ends of sensor(s) placed inside connection box need to
be connected to system (eg. relay), which shuts down power supply in case of exceeding permitted motor temperature.

3.4 Impeller rotation direction

Make sure that after installation and during using the fan the impeller would rotate in correct direction. After mounting fan to proper
construction, with special care taken and in accordance with sector 1 and 4, launch the fan in impulse way (less than 1 second) and check, if
the impeller rotates in correct direction, generating airflow in proper direction (rotation direction need to be checked by checking the motor
cooling impeller rotation direction). The work with impeller rotating in the wrong direction reduces fan parameters and may damage it. In case
of improper impeller rotation, turn of power supply, wait until impeller stops and change proper power supplying wires in junction box.

4. USE

4.1 Use guidelines

eMake sure that turning on of the fan does not make any hazard for personnel and property. Follow the guidelines featured in section 1.2.
oThe fan is designed for continuous operations (S1) — too high frequency of starting a fan may lead to motor overheat and damage.

eFan cannot work with voltage, frequency, current higher than shown on the fan nameplate (even if motor nameplate/manual allows it).
Applying of higher frequency may cause motor damage or mechanical damage of the fan.

eUse of fan with lowered voltage is not allowed - it may cause e.g. lack of fan start-up and motor overheating and damage.

ofor fans with power above 4kW soft start is required. For fans with power 4kW and below — soft start is recommenced.

oThe device cannot work with current consumption exceeding the value indicated on the nameplate.

eIn case of activation of any electrical protection, detection of damage, unit must by immediately turn out off use.

eThe device is adapted to work in certain range of characteristic. Too high volume flow rate of medium, start/work of device with completely
opened inlet and/or outlet may lead to motor overheat caused by current consumption exceeding value on the rating plate (current consumed
by fan grows as resistance of installation decreases)

eUnits work parameters (temperature of medium, ambient temperature, min and max flow rate....) refer to rated speed.
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5. MAINTENANCE, REVIEW

5.1 Maintenance guidelines

eDuring maintenance and review follow the guidelines contained in point 1.2
oFan need to be subject of regular review and maintenance (point 5.2).

eMaintenance and review of motor need to be overtaken in accordance with motor documentation and markings. Exchange
of motor bearings need to be made before the end of current bearing lifetime.

oTo clean fan construction use slightly damp delicate material. It is prohibited to use detergents, liquids under pressure and tools that may
scratch the unit surface.

oThe fan need to be turned on at least once a month (minimum couple of impeller turns).

eEnsure that there are no foreign bodies (e.g. assembly components, tools) near and inside the fan, the impeller is not blocked, the unit is
clean, dry and secured after maintenance and review. After cleaning finishes, turn on the fan at max speed for 30 minutes.

oFan is designed with possibility of belt tension adjusting. In order to change the belt tension: remove cover (A), and tighten / loosen regulation
screw (B). After belt adjusting — install cover (A).

Fig. 4

Where:
A —cover
B —regulation screw

eBelt tension need to be made according to information placed on the fan and according to recommendation and standards of belts
manufacturer (see information on belt). Addition information can be send on the request. In case of improper tension — belt tension need to be
adjusted.

o|n case of belt surface damage — belt need to be replaced. | ncase of damage of one belt —all belts in belt drive neet do be replaced.
eExchange of belt drive bearings need to be made with replacement of motor bearings.

eDuring review special attention to the following need to be paid:

Prevent the accumulation of dust/dirt on and inside the fan. Dirt accumulated on: grids — may reduce the fan parameters;

dust and dirt housing and motor — can reduce the cooling; hot surfaces —may ignite. Special attention must be paid to motor cooling
impeller and its cover. Reduction of cooling ability may lead to overheat of motor without working of safety devices.
corrosion Corrosion of the fan may lead to mechanical damage of it. It is forbidden to use the fan if corrosion appears
Exceeding of nominal current may be caused by improper choice of fan, mechanical damage (e.g. impeller, bearing),
overload improper electrical connection. Current value must be controlled, and if its growth is noticed, the reason need to be

determined and device need to be repaired. Current value cannot exceed nominal value.

Excessive vibration may cause mechanical damage of the fan or it mounting construction. The vibration increase can
indicate bearings damge or loss of impeller balance. Fan construction and motor bearings vibration value need to be
controlled, and if its growth is noticed, the reason need to be determined and device must be repaired.

Maximum vibration value on motor bearings (perpendicular to motor shaft) after fan installation cannot exceed value
presented in table below:

vibration

rigidly mounted* flexibly monted*
peak r.m.s peak r.m.s.
6.4 mm/s 4.5 mm/s 8.8 mm/s 6.3 mm/s

*according to 1SO 14694
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5.2 Review and maintenance

oThe set between routine checks and maintenance need to be determined by user, based on the observation of unit and specific conditions of
use, in order to include specific work conditions. The set cannot be longer than introduced below

e In the case of irregularities the device must be turn off and subjected to review, maintenance and possible repairs / cleaning (when dirt
occurs). Examples of reasons for device to work in emergency mode are given in Appendix C.

oStaff operating the device must be familiar with it normal working conditions. If the fan work differ from it normal working conditions it need
to be turn off from work and inspected.

eDetailed information about komponents and it tightening torque is available on request.

Recommended daily review, not less frequently than once a week.:

eDevice is undamaged, stable and works properly

eThere are not any leaks, smoke from motor

eDevice does not emit any untypical noise, and does not heat up excessively
eDevice is clean (general control), corrosion does not occur (general control)
eWires are not damaged

ethere are no untypical leaks from fan

eCovers are in proper state and clean

Mmonthly review

eFan current value is not higher than beginning value

oThe values of generated vibration did not increase (according to beginning value)
eDevice and covers are clean

eDevice is clean, filter is not clogged.

Review once per 3 months, not less than 6 month and 3000 hours of work

eCorrosion does not occur

eFasteners state is proper (they are properly tightened)

eSecurity devices are working and set properly, protection against electrical shock is effective.
eMotor insulation resistance value is correct

eStructure is complete, components are not damaged (e.g. by abrasion)

eBelt tension is correct, belts, and belt drive wheels are not damaged

Additional control

Tension and belt conditoon need to be controled:

- before fan first start

- after belt replacement

- after long break from work

- after first 2h of work, and after first 2h of work after belt replacement
- after every 50h of fan work

Fan review made by Venture Industries Sp. z 0.0. service is recommended. /'\
[ ]

6. REPAIR, WARRANTY
Use only original spare parts and original accessories. Fan repairs need to be made by Venture Industries Sp. z 0.0. service or outside, after
manufacturer permission. Warrantee conditions are described in guarantee card.

7. DISMANTLING AND RECYCLING

Disconnect unit from its power supply, and dismount according to the guidelines from section 1 of this instruction. Therefore, please deposit all
left-over material and packaging in their corresponding recycling containers and hand in the replaced machines to the nearest handler of this
type of waste product.
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Appendix - A (Product indication)

www_ venture.pl

WWW. veniur.se
www . ventur.fi
www. venturdeutschland.de

A r i VENTUR TEKNISKA AB
VE NTU R VENTUR FINLAND OY
— . VYENTUR DEUTSCHLAND GmbH

[1]
Motor [2] 31 kW 4] A IP 5]
6] V B1Hz Birpm  Ins. class(i0]
Weight [11] kg  Temp. ambient max.[12]°C Temp. max. [13]°C
[14]
No.: [15] Art. No.: (18]
[1] = product full name [10]- motor insulation class
[2] — motor type [11] - weight
[3] — motor power [12] — max ambient temperature
[4] — nominal current [13] — max temperature of transproted medium
[5] = motor IP class [14] — informetion of accordance with ErP Directive (if apply)
[8] — nominal voltage [15] — serial number
[8] — power supply frequency [16] — Art. No.

[9] — nominal fan speed

Additional information indicated on the device

- arrow informing about correct direction of impeller rotation
- arrow informing about correct air flow direction

- indications related to safe use of device
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Appendix B - (The device receipt form)

Sp. z 00.

Check
confirmation

Before launch

Type and model of fan are in accordance with the order.

The fan is undamaged.

There is no foreign body inside fan, and the fan is clean.

The fan is reliably and solidly fixed in workplace.

The fan is properly leveled

Wires are properly tightened.

Ambient temperature and transported medium temperature are compatible with fan nameplate

Proper electrical protection is applied

Grounding of fan is applied.

Network power supply is compatible with fan power supply.

Power supply disconnecting switch is applied.

Personnel using the fan read and understood the operation and montage manual.

Proper inlet and outlet covers (grids) have been applied

After fan launch (continuous work period minimum 30 minutes)

Readings and set of vibration measurement device has been written (they are available in future)

Readings and set of current measurement device has been written (they are available in future)

Value of current for each of phase does not exceed nominal one

The vibration value is not higher than permitted.
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Appendix - C (EXAMPLES OF DEVICE FAULTY WORKING)

SYMPTOMS

POSSIBLE REASON

Excessive vibration or
noise

eUsed or damaged impeller

oFan levelled in wrong way

eDirt accumulated on impeller caused loss of balance;

eImpeller loss of balance

eParts rubbing;

eDamage or wear of bearings;

eDamage of measurement system, that is responsible for signalization of excessive vibration.
eDeformed motor shaft;

eLoose of impeller fix screw, impeller is loose on motor shaft;

el oss of balance of motor impeller or damage of motor (wear/damage of bearing)

Motor overload

*Rubbing between fan impeller and housing;

eDamage or wear of bearings;

eDamage of motor windings (overheat, insulation degradation, insulation breakdown etc.);
eDamage of switch or security system;

eFailure of one of supply phases;

eExceeding of maximum motor speed;

*Too low flow

Failed fan start-up

*Rubbing between fan impeller and housing or foreign body (e.g. tool left after installation);
eFailure of one of supply phases;

eFailure of start-up system;

eReset of security devices has not been made, wrong security device

eMotor connected in wrong way or damaged

eToo low supply voltage

Protective devices
activation during fan
work and overheating

eExcessive start-up time

*Motor overload

eMotor launching done too often (thermal protection — if applied or overheating)

eImproper set of protection system e.g. in system with PTC or thermocontact sensors (if applied)

eImproper cross-section of power supply wires

eLack of sufficient motor cooling eg. dirt placed on motor cooling impeller (thermal protection — if applied or
overheating)

Too low flow

eDamage of device

eToo low power supply frequency
eObstacles in ventilation installation
eDamaged bearings
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Appendix - D (Declaration of Manufacturer)

EU Declaration of Conformity in accordance with 2014/30/EU Directive A “\%

EC Declaration of Incorporation in accordance with 2006/42/EC Directive (Appendix Il 1B) %
Manufacturer: I 7 }és
Venture Industries Sp. z 0.0. M

ul. Mokra 27 Sp. z o.o.

05-092 tomianki-Kietpin

Polska doc. no. P1.3.02012019_EN

declares that the product described below:

Name: Centrifugal fan

Type: BE-VB / BH-VB / BL-VB / BM-VB / BN-VB / HP / HPB / HPB-R / HPBx / HPR / HPT
HST-VB / MBB-VB / MPB-VB / MPT-VB / MRB-VB / MSBN-VB / MSB-VB

Model and serial no.: all manufactured

CE marking date: 2010 - in accordance with 2014/30/EU Directive

Use/Function: transport of specified medium after incorporation into

machinery (as defined by 2006/42/WE Directive)

Following standards were applied (partially or full):

° Machinery Directive 2006/42/EC — Annex |, item: 1.3.4,1.5.1, 1.7.1.

° Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Compliance with 2014/30/EU Directive applies to the single product. When product is used with other components
the installer is responsible for compliance of entire system with the provisions of 2014/30/EU Directive.

Following standards were applied (partially or full):
EN ISO 12100 EN 60034-1 EN 60204-1 EN ISO 13857
Compliance with EN ISO 13857 refers to safety devices supplied and installed in the product by the manufacturer.

Furthermore:

° Product is partly completed machinery (as defined by Directive 2006/42/EC), and it must not be put into
service until the machinery in which it is incorporated has been declared in conformity with the provisions of
2006/42/EC Directive (and its amendments).

° The machinery (installation) into which the product is incorporated should particularly meet the
requirements of current standards: EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN 349+A1, EN ISO 13850, EN 60204-1.

° Unit complies with Regulation (EU) No 327/2011 implementing Directive 2009/125/EC with regard to
ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW.

° In accordance with 2006/42/EC Directive requirements: The technical documentation for above mentioned
product has been prepared in accordance with Directive 2006/42/EC, Annex VII, Part B, and is located in the
manufacturer office: Lotnicza 21A, 86-300, Grudziqdz, Poland. The person authorized to comply the relevant
technical documentation: Piotr Pakowski (Lotnicza 21A, 86-300, Grudzigdz, Poland). Relevant information about the
product will be provided in electronic or paper form in response to a reasonable request of national authorities.

° Quality system is in accordance with 1ISO 9001:2015.
) 7
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Wojciech Stawski
Managing Director

Date: 02.01.2019
Kietpin
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Appendix - E (Schematic diagram of the fan)

General description (simplified)
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*used in selected models

A - net*, inlet, impeller E - motor H — mounting base
B - outlet F — motor cooling impeller | — belt drive cover
C—inlet shield G - casing J — vibroisolator*
D — outlet flange
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* used in selected models

1- motor 7 - fan casing 13 - belt drive wheels
2 - belt drive cover 8 - impeller 14 - belt drive bushings
3 - movable motor base 9 - inlet shield 15 - belts

4 - casing base 10 - inlet net* 16 - bushings

17 - connection elements and bushings (not
presented on drawing)

11 - simmering*
12 - motor shield

5 - bearings assembly
5A — bearings assembly shaft
6 - fan base

Fan casing (7), inlet shield (9), motor shield (12), casing base (4) are made from aluminum alloy. Impeller (8) is made from aluminum alloy,
aluminum sheet, connection elements made from galvanized steal and steal-aluminum. Fan base (6) is made from carbon steel. Inlet net (10) is
made from galvanized steel. Bearings assembly shaft (5A) is made from carbon steel and/or stainless steel. Bushings and connection elements
(16, 17) are made from steel, galvanized steel, stainless steel. Fan contain also sealing paste and/or sealin tapes (e.g. EPDM), elements made
from rubber and plastic. Selected elements have been painted. Full list of components and materials used in fan can be provided on
reasonable request.
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Ubersetzung der Originalanleitung aus dem Polnischen

EINLEITUNG

Vorliegende bezieht sich auf den auf der Titelseite genannten Liifter. Sie dient als Quelle von Informationen, die zur Gewahrleistung der
Sicherheit und des richtigen Betriebs unentbehrlich sind. Vor dem Gebrauch des Gerdtes muss man sie sorgfaltig durchlesen, die dort
enthaltenen Anforderungen beachten sowie die Bedienungsanleitung an einem Ort aufbewahren, der fir das Personal sowie andere
Werkseinsatzkrafte zuganglich ist. Bei irgendwelchen Zweifeln beziglich des Lifterbetriebs ist der Kontakt mit dem Hersteller aufzunehmen.

Genaue Richtlinien bezlglich der Verwendung von elektrischen Bestandteilen (Elektromotor) sind ihrer Dokumentation sowie '
den Bezeichnungen zu entnehmen und einzuhalten 4

Nach der Lieferung ist am Lifter folgendes zu priifen:

¢ Ubereinstimmung des Gerates mit der Bestellung;

e Ubereinstimmung der Typenschildangaben mit den gewilinschten Parametern des Liifters;

e Eventuell entstandene Transportschaden (z.B. Beulen,Risse)

o Mitlieferung der technischen Dokumentation von eingesetzten elektrischen Bestandteilen (darunter die Betriebsdokumentation des
Elektromotors).

Bei Feststellung von irgendwelchen Unrichtigkeiten benachrichtigen Sie, bitte, die zustandige Verkaufsstelle oder den KUNDENDIENST von
Venture Industries Sp. z o.0.

1. ALLGEMEINES

1.1 Gerdteinformationen

eDer Lifter gilt als eine unvollstandige Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (die Erklarung des Herstellers ist zur Kenntnis zu
nehmen — Anlage D).

eDas Gerat ist durch entsprechend geschultes, qualifiziertes, erwachsenes Personal zu bedienen und fiir den Einsatz in industrieller Umgebung
bestimmt. Der Lifter ist nicht fir Haushalts- oder dahnliches Gebrauch vorgesehen.

eDas Gerdt ist zur Beférderung von sauberer Luft bestimmt. Beforderung von Explosivmischungen, Festkorpern, Flissigkeiten, von
abriebférdernden Substanzen und chemisch aggressiven Stoffen ist verboten. Die minimale Temperatur des zu beférderndes Mediums betragt
-15°C. Der maximale Temperaturwert des zu beférderndes Mediums darf den auf dem Typenschild angegeben Wert oder 80°C (falls auf dem
Typenschild nicht angegeben wurde) nicht Gberschreiten.

eDer Lifter ist gegen Witterungseinfliisse (z.B. Schnee, Regen, starke Sonnenstrahlung, Gewitterentladungen) zu schitzen. Das Gerat darf nicht
im Freien aufgestellt werden. Die Umgebung des Lifters darf keine Explosivmischungen, abriebférdernden Substanzen, chemisch aggressiven
Verbindungen, klebrigen Substanzen, Flissigkeiten und Substanzen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt enthalten. Die minimale
Umgebungstemperatur darf nicht unter -15°C liegen sowie nicht kleiner als die zuldssige Betriebstemperatur des Motors sein — siehe das
Typenschild oder die Dokumentation des Motors. Der maximale Wert der Umgebungstemperatur darf den auf dem Typenschild des Lifters
bestimmten Wert / 40°C und die zuldssige Betriebstemperatur des Motors (falls auf dem Typenschild des Lufters nicht angegeben) nicht
Uberschreiten — siehe das Typenschild oder die Dokumentation des Motors.

eDas Gerat darf keiner Strahlung ausgesetzt werden (z.B. Mikrowellen-, UV-, Laser-, Réntgenstrahlung).

eDer Rotor des Liifters ist mindestens gemaR der Klasse G2.5 laut ISO 1940-1 und die ganze Konstruktion des Lifters gemaR der Kategorie BV-3
laut ISO 14694 ausgewuchtet.

eBeschreibung der Lifterkonstruktion wurde in der Anlage E dargestellt.

eZusatzliche Informationen zur Verwendung des Lifters wurden als Kennzeichnungen am Gerat angebracht. Mehr Informationen dariber
enthadlt die Anlage A.

1.2 Aligemeine Gefahren und Hinweise

Wihrend der gesamten Lebensdauer des Lifters ist besonders auf nachfolgend dargestellte Gefahren und Hinweise zu achten:

1.2.1 Bewegliche Elemente

eDer Lifter enthdlt bewegliche Elemente (Gerdterotor, Motorrotor, Riemenantrieb, Motorwelle), deren Beriihrung zu schweren

oder sogar todlichen Verletzungen fiihren kann. Betrieb des Liifters ohne Schutzabdeckungen sowie ohne Schutz vor den

rotierenden Elementen ist verboten.

1.2.2 Saugkraft

eDer Liifter hat groRe Saugkraft. Kleidungsstiicke, Haare, Fremdkorper und sogar Korperteile konnen leicht angesaugt werden. Es ist verboten
sich dem Einlauf eines arbeitenden Lifters oder dem Lufteinlass des Motors in lockerer Kleidung anzunahern oder die Arme in seine Richtung
auszustrecken. Es ist sicherzustellen, dass der Liifter so betrieben wird, dass die Ansaugmaglichkeit von Fremdkorpern ausgeschlossen ist.

1.2.3 Ausgeworfene Elemente

eDie Luft am Ausgang des Llfters besitzt groRe Energie. Die angesaugten Teile sowie Elemente innerhalb des Gerdtes konnen mit groRRer
Geschwindigkeit herausgeworfen werden. Der Liifter hat eine stabile, sichere Konstruktion, jedoch infolge eines Ausfalls oder einer falschen
Nutzung kénnen sich Teile (darunter in Schwung gebrachte Elemente mit groRer Bewegungsenergie) vom Lifter |6sen. Es ist sicherzustellen,
dass es vor der Inbetriebsetzung sowie wahrend des Lifterbetriebes in der Nahe des Liiftereingangs keine Gegenstdande gibt, die angesaugt
werden kdnnten sowie dass es sich keine Personen im direkten Strahl des beférderten Mediums sowie auf der Eingangs- und Ausgangsseite
befinden. Man darf die direkte Umgebung des Lufteinlasses des Motors nicht betreten. Der Lifter darf nicht ohne Schutzabdeckungen an der
Seite des Einlaufs, des Auslaufs sowie der beweglichen Teile betrieben werden..
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1.2.4 Scharfe Kanten

eWahrend der Produktion werden die scharfen Kanten abgeschwacht, aber der Lifter kann trotzdem Kanten haben, deren
Berlihrung zur Verletzung fiihren kann. Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen.

1.2.5 Tragheit

e Das Gerat wird durch grofRe Tragheit gekennzeichnet. Beim Fehlen einer stabilen efestigung kann es nach seiner Einschaltung zu einer
unkontrollierten Bewegung kommen. Das Gerat darf erst nach einer entsprechenden Installation in Betrieb gesetzt werden.

1.2.6 Lérm

e Der Schalldruckpegel hdangt vom Arbeitspunkt des Liifters ab. Der Schalldruckpegel ist zu priifen und bei zu groBem Larm sind Schalldampfer
einzubauen und/oder das Personal hat individuelle Gehdrschutzausriistung zu tragen.

1.2.7 Materialien

e Bei Brandausbruch oder Beforderung eines nicht zugelassenen Mediums konnen die Liifterteile gesundheitsschadliche Dampfe erzeugen.
1.2.8 Betriebsumgebung

e Der arbeitende Lifter generiert eine Druckdifferenz. In Anlagen und Rdumen, wo ein bestimmter Druckpegel sowie eine bestimmte
Luftmenge erfordert wird (z.B. in Rdumen, in denen Verbrennung stattfindet), ist sicherzustellen, dass kein Luftmangel/Luftiberschuss
vorkommt.

1.2.9 Temperatur (heile Oberflichen)

eDas Gehause sowie die Gerateteile Ubernehmen Temperatur vom transportierten Medium. Wahrend des Betriebs (u.a. infolge

des Verdichtungsvorgangs) nimmt die Temperatur des Mediums, des Gehduses sowie der Bauteile des Gerates zu. Der Motor

und die elektrischen Bauteile (insbesondere bei einer Uberlastung) erwdrmen sich bis auf hohe Temperaturen. Es sind
entsprechende MalRnahmen gegen Verbrennung oder Brandausbruch zu ergriffen.

Im Brandfall ist ein fiir Loschung der Elektrogerate zugelassener Feuerléscher zu verwenden. Anweisungen der Feuerwehr

sind zu befolgen.

1.2.10 Unerwartete Inbetriebsetzung/ Spannungseinschaltung

oVVor dem Beginn jeglicher Arbeiten am Lufter (z.B. Installation, Instandhaltung und Wartung, Abbau), muss er vollstandig und

sicher von der Spannung abgetrennt (isoliert) werden (die Spannungfreiheit ist zu prifen). Es ist sicherzustellen, dass die
Spannungsversorgung wahrend der Arbeiten am Gerat nicht eingeschaltet wird sowie dass die beweglichen Elemente stillgesetzt

sind.

eKondensator des Lufters (nur bei einphasig versorgten Gerdten) besitzt seine gespeicherte Ladung auch nach der Abschaltung der
Stromversorgung.

oEs sind entsprechende MaRnahmen gegen Stromschlag vorznehmen und der Zugang zu den Elektroteilen fiir die unbefugten Personen ist zu
sperren.

eDer Lifter ist mit keinem Steuersystem ausgestattet — Anschluss der Spannungsversorgung fiihrt zur sofortigen Ingangsetzung. g

Das Gerat besitzt kein System zur dauerhaften Ausschaltung bei einem kurzzeitigen Stromausfall. Es dafiir zu sorgen, dass ein
kurzzeitiger Stromausfall keine geféhrliche oder unerlaubte Ereignisse zur Folge haben kann..

eDie im Motor eingebauten Warmemelder (falls angewandt), die infolge einer Motorliberhitzung ansprechen, kehren nach der Abkihlung in
ihren Ausgangszustand zuriick. Es ist sicherzustellen, dass es bei Auslosung der Warmemelder sowie nach der Motorabkiihlung zu keinem
gefahrlichen und unerlaubten Ereignis kommt.

® Bei einer Rotorblockierung kann die Freigabe des Rotors zu einem plotzlichen Ingansetzen flihren. Es sind entsprechende MaRnahmen gegen
die Gefahr einer Rotorblockierung vorzunehmen und falls der Rotor blockiert wurde ist der Lifter sofort von der Stromversorgung zu trennen
und anschliessend zu reparieren.

eNach der Abschaltung der Spannungsversorgung arbeitet der Lifter noch eine gewisse Zeit (die beweglichen Teile bewegen sich) aufgrund der
gespeicherten Energie.

1.2.11 Nutzung

eFalsche Installation und/oder Bedienung kann zum Gerateschaden sowie zur Entstehung einer gefdhrlichen Situation fiihren. Das Gerat darf
ausschlieflich durch qualifiziertes und befugtes Personal gemafR den Arbeitsschutzvorschriften, Werkssicherheitsvorschriften sowie den im
jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften (darunter beziglich der erforderlichen Berechtigungen fur Elektroinstallationsarbeiten) installiert,
gewartet, abgebaut und bedient werden. Das Personal muss mit den Folgen der vom Liifter eventuell zu verursachenden Reaktionen vertraut
sein..

¢ Betrieb (Arbeit) im zerlegten/unvolistandigen Zustand (z.B. mit ge6ffneter Anschlussdose) ist VERBOTEN.

eWihrend der Arbeiten am Gerat (z.B. Wartung, Installation) ist die Lufterumgebung gegen Zugang der zufélligen Personen zu schiitzen.

eNicht erlaubt sind irgendwelche Geratemodifikationen. Komplizierte Wartungsarbeiten, bei denen z.B. der Motor oder der Rotor ausgebaut
werden muss, sind jeweils im KUNDENDIENST von Venture Industries Sp. z 0.0. oder auRerhalb des Kundendienstes — nach Einholung einer
Zustimmung des Herstellers gemaR den zusatzlichen Hinweisen durchzufiihren. Der falsche Einbau kann die Betriebsparameter verschlechtern,
das Gerat zerstéren sowie zu einer gefahrlichen Situation fiihren.

1.2.12 Staubablagerungen

e Es ist der Ansammlung von Staub, Ablagerungen am/im Lifter vorzubeugen. Die Verschmutzung an den Verkleidungen fuhrt zur
Verschlechterung der Lifterbetriebsparameter; am Rotor — kann zur falschen Auswuchtung fiihren; am Liiftergehduse sowie am Motor — kann
die Kihlung beeintrachtigen. Im Bereich der heiRen Flachen (siehe 1.2.9) — kann zur Entziindung fiihren.

1.2.13 Vorkommen einer Explosionszone

eKontakt des Lifters mit einem explosiven Medium fiihrt zur Entflammung. Beim Auftreten einer Explosionszone im Inneren des
Gerédtes und / oder in seiner Umgebung ist die Benutzung und die Lagerung des Lufters verboten.
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2. TRANSPORT UND LAGERUNG

2.1 Transport- und Lagerungshinweise

eDer Lifter ist in der Originalverpackung mit Vermeidung der UbermaRigen StoRRe zu transportieren und zu lagern. Das Gerat muss sich an
einem Ort, der gegen Witterungseinwirkungen geschiitzt ist, sowie in der trockenen und gut gellfteten Umgebung befinden, die frei von den
fur das Gerat schadlichen Substanzen ist — das Gerat darf in den Rdumen weder transportiert noch gelagert werden, wo Kunstdiinger,
Chlorkalk, Sduren sowie andere aggressive chemische Substanzen gesammelt werden. Der Liifter ist gegen das Eindringen in den Innenraum
der Fremdkorper zu schiitzen.

eWihrend des Transportes und der Lagerung ist der Lifter gegen mechanische Schaden, darunter gegen Quetschen, zu schiitzen. Wahrend der
Ubertragung darf das Gerét nicht heftig heruntergelassen werden.

eZum Heben muss das Gerat an den Elementen des Gehduses gefallt werden. Heben mit Benutzung der Teile des Elektromotors (incl. die
Motorose) ist unzuldssig. Beim Heben muR das Gerat stabil bleiben.

oEs ist verboten, sich der transportierten Ladung zu ndhern. Beim AbreiRen kann das herunterfallende Geréat zu einer schweren
oder sogar todlichen Verletzung fihren.

oWir empfehlen, dass die Lagerungszeit des Gerdtes maximal ein Jahr dauert. Nach langer Lagerung ist vor der Installation der Lifterzustand zu
prifen (Kapitel 5).

3. MONTAGE UND INSTALLATION

3.1. Aligemeine Informationen

eDer Lifter ist mit Beriicksichtigung der im Kapitel 1.2 genannten Hinweise durchzufiihren.

eDas Gerit ist ein unvollstandiger Produkt (im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG) — vor der Nutzung ist die Ubereinstimmigkeit mit den
Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sicherzustellen. Nach der Installation muss das Gerat die Anforderungen der Normen EN
I1SO 12100, EN I1SO 13857, EN I1SO 13850 sowie EN 60204-1 erfillen. Zusatzliche Informationen befinden sich in der Erklarung des Herstellers
(Anlage D).

o\Vor dem Beginn der Aufstellung sind die vorldufigen Schutzelemente zum Schutz des Lifters gegen Verschmutzung (z.B. Pappe, Folie, Ein- und
Auslaufstopsel) zu beseitigen — mit den Schutzabdeckungen nicht verwechseln. — ihre Hinterlassung fiir die Zeit der Inbetriebsetzung kann zu
den Gerateschdden fiihren. Es ist sicherzustellen, dass das Gerat keine Schadensspuren hat.

eNach beendeter Aufstellung muss gewahrleistet sein, dass sich im Inneren des Lifters sowie in seiner Ndhe keine Fremdkérper (z.B.
Montageelemente, Werkzeug) befinden und der Lifter entsprechend gesichert ist (z.B. die Anschlussdose ist geschlossen und abgesichert, die
Verbindungselemente sind angezogen). Die Abnahme des Lifters soll gemaR der Anlage B durchgefiihrt werden.

Wahrend der mechanischen Montage sind erhohte VorsichtsmaBnahmen einzuhalten um dem Eindringen von Festpartikeln '
oder/und Verschmutzungen ins Innere des Lufters vorzubeugen, was zu einer Beschadigung des Gerites fiihren kénnte. 4

3.2 Montageinformationen

eDer Lifter ist in waagerechter Lage der Motorwelle gemaR der Abb. 1, mit dem nach unten gerichteten Stander (A) aufzustellen. Es sind alle
im Stéander (A) oder in den Schwingungsdampfern (D — falls eingesetzt) befindlichen Bohrungen zu benutzen. Die Liftungsanlage ist an den
Auslaufflansch und/oder an den Einlaufschild (mittels eines Spezialeinlaufflansches) anzuschlieRen - es sind alle Montagebohrungen zu
verwenden. Es sind lockerungssichere Verbindungselemente zu verwenden.

Bild. 1
r B
Erklarungen:
— H A - MontagefuRR
" B - Auslaufflansch
C - Einlaufschild
C
n 4
A

eDie Stltzkonstruktion des Lifters muss entsprechend bestdndig sein, um das Liftergewicht sowie die von ihm erzeugten Schwingungen
auszuhalten (einschlieRlich der mangelhaften Arbeit des Lifters). Der Lifter darf nicht den Schwingungen ausgesetzt werden.

eNach dem Einbau in die Anlage mussen der Einlauf und der Auslauf des Liifters gegen Beriihrung der beweglichen Teile (Rotor), gemaR 1SO
13857 gesichert werden. Achtung: Manche Ausfiihrungen kdnnen mit einem entsprechenden Einlaufschutz bereits ausgeriistet sein.

eDer Lifter muss gegen Einsaugen und Auswerfen von Fremdkorpern (siehe 1.2.3) gesichert werden. Die Schutzabdeckungen des Ein- und
Auslaufs miissen die Anforderungen von IP20 laut EN 60529 erfiillen. Achtung: Manche Ausfihrungen kénnen mit einem entsprechenden
Einlaufschutz bereits ausgeristet sein. Falls trotz eingesetzter Sicherungsmalnahmen weiterhin ein Risiko des Eindringens von Fremdkdrpern in
den Lifter besteht, sind zusatzliche Losungen vorzunehmen.

oEs wird empfohlen geeignete MaBnahmen gegen Ubertragung von Schwingungen von/zu dem Liifter vorzunehmen. Bei flexibel aufgestellten
Liftern, muss die Verbindung an der Ein- und Auslaufseite auch auf flexible Art hergestellt werden.

eDas Gerét ist in einem sicheren Abstand von den brennbaren Elementen zu installieren (Achtung auf heie Gerateflachen).
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oEs ist ein angemessener Abstand zwischen dem Motorventilator und den Hindernissen einzuhalten (gemal der Motordokumentation, aber
mindestens gemals dem Bild 2).

Bild 2

g

oEs sind MaRnahmen gegen Verbrennung des Nutzers aufgrund der heiRen Gerateteile zu ergreifen.
eBei der Montagearbeiten an der Einlaufseite ist darauf zu achten, damit die Verbindungselemente tiber den Umriss des Gehduses von der
Rotorseite nicht ausragen (Bild. 3) — Gefahr eines direkten Kontakts mit dem Rotor.

Bild 3.

i

A

3.3 Hinweise fiir den Elektro-Anschluss

eDer Liifter sowie das Versorgungsnetz sind gemaR den im jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften zu sichern.

eGenaue Richtlinien betreffend den Stromanschluss des Motors sind der Betriebsanleitung des Motors zu entnehmen und einzuhalten.

oEs ist sind ein Kurzschlussschutz, ein Uberlastungsschutz sowie eine Phasenasymmetrie-Uberwachung einzusetzen (eine sichere Abschaltung
der Stromversorgung beim Phasenausfall mulR gewahrleistet werden). Ein Stromschalter fir eine vollstdndige Unterbrechung der
Stromversorgung des Liifters ist unentbehrlich.

oEs sind entsprechende StromschlagschutzmaBnahmen zu verwenden. Der Liifter ist an eine Erdungsanlage mittels des dazu vorgesehenen
Erdungspunktes (der Erdungspunkte) — gemdR der Dokumentation, Motorbezeichnung sowie den am Lifter angebrachten Angaben
anzuschlieBen.

oEs ist notwendig, eine entsprechende Schutzklemme (PE) zu verwenden, die sich in der Motoranschlussdose befindet.

eSpannung sowie Frequenz des Lifterversorgungsnetzes dirfen die auf dem Typenschild des Lifters genannten Parameter nicht Gberschreiten.
oEs sind elektrische Leitungen mit entsprechender Isolation und entsprechendem Durchmesser zu verwenden. Die Leitungen miissen so verlegt
werden, dass sie in keiner Situation die beweglichen Elemente beriihren, sowie dass das Mittel (z.B. zufillige Kondensation des
Wasserdampfes) tber sie zur Anschlussdose herunterflieBt. Die Stopfbiichsen sind dicht abzuklemmen.

eAusgewdhlte Modelle sind mit einem Bimetallfiihler (im Motorlagerschild an der Seite des Lifterrotors angebracht) ausgeristet, dessen
Endungen in die Anschlussdose eingeflihrt sind. Im Normalbetrieb betrdgt der Fihlerwiderstand 0Q (Flhlerkontakte geschlossen) Bei
Uberschreitung der zuldssigen Temperatur wird der Stromkreis gedffnet. Der (die) Fiihler ist/sind an eine dussere Schutzschaltung und ev.
Meldeschaltung, z.B. Steuerspule des Motorschutzes, anzuschlieRen. Die Schaltung muss die Abschaltung der Stromversorgung bei ge6ffnetem
Flhlerstromkreis gewdhrleisten.

eAusgewihlte Modelle sind mit PTC-Fiihlern (in der Motorwicklung angebracht), deren Endungen in die Anschlussdose eingefiihrt sind. Bei
Uberschreitung des zuldssigen Temperaturwertes des Motors nimmt der Widerstand der PTC-Fiihler rasch zu. lhre Enden sind anzuschlieRen an
die Trennschaltung (z.B. Widerstandsrelais), die bei Uberschreitung der zuldssigen Temperatur die Stromversorgung des Motors unterbricht.

3.4 Rotordrehrichtung

Es ist sicherzustellen, dass nach der Installation und Inbetriebsetzung des Lifters sein Rotor in korrekte Richtung umgedreht wird. Nach der
Befestigung des Liifters an eine entsprechende Konstruktion, mit Einhaltung besonderer Aufmerksamkeit sowie der im Kapitel 1 und 4
genannten Anforderungen, ist der Lifter auf eine Impulsweise (unter 1 Sek.) in Betrieb zu setzen und zu prifen, ob der Rotor korrekt
umgedreht wird, wobei die Luftstromung in entsprechende Richtung entsteht (die Drehrichtung wird ermittelt durch Prifung der
Bewegungsrichtung des Lifterrads ).). Betrieb des Lufters mit falscher Drehrichtung verschlechtert seine Arbeitsparameter und kann zu seiner
Zerstorung fuhren. Sollte falsche Drehrichtung festgestellt werden, muss man ganz die Spannungsversorgung abschalten, abwarten, bis der
Rotor stehenbleibt und entsprechende Versorgungsleitungen in der Anschlussdose tauschen.
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4. BEDIENUNG

4.1 Betriebshinweise

oEs ist sicherzustellen, dass Inbetriebsetzung des Gerates keine Gefahr fiir Sicherheit des Personals sowie der Vermdgensgegenstande bildet. Es
sind die im Kapitel 1.2 genannten Hinweise zu beachten.

eDer Liifter ist grundsitzlich an den Dauerbetrieb angepasst (S1) — zu haufige Einschaltung kann zur Uberhitzung/zum Schaden des
Elektromotors fuhren.

eDer Liifter darf nicht mit Spannung und Frequenz arbeiten, die Angaben auf seinem Typenschild {iberschreiten (auch wenn das Typenschild/
Bedienungsanleitung des Motors das zuldsst).Anwendung einer hoheren Frequenz kann zur Beschadigung des Motors und zur mechanischen
Beschadigung des Lifters fiihren .

eDrehzahlregelung durch Senkung der Versorgungsspannung ist unzuldssig. — Es kann u.a. den Anlauf des Lufters verunmoglichen
(AuRertrittfallen des Motors) sowie Beschadigung, Uberhitzung des Motors verursachen.

oFiir Liifter mit Leistungen oberhalb von 4 kW ist ein Sanftanlauf erforderlich. Fiir Liufter mit Leistungen unterhalb von 4kW wird ein
Sanftanlauf empfohlen.

eDas Gerat kann nicht arbeiten, wenn es den Strom aufnimmt, welcher die Angaben auf dem Typenschild tiberschreitet.

eBei Auslosung einer beliebigen Elektrosicherung oder bei einem Ausfall ist das Gerat unverziglich aulRer Betrieb zu setzen.

eDas Gerat ist fur Betrieb in einem bestimmten Abschnitt der Kennlinie angepasst. Zu groBes Volumen des zu beférderndes Mediums
(Forderleistung), Start/Betrieb bei vollstandig offenem Ein- und /oder Auslauf kénnen zu einer, durch zu hohe, tiber den Nennwerten liegende
Stromaufnahme, bedingten Uberhitzung des Elektromotors fiihren. (Der Wert des durch den Liifter aufgenommenen Stroms nimmt mit dem
Abfall der Installationswiderstande zu.).

eBetriebsparameter des Gerdtes (Temperatur des Mittels, der Umgebung, min. und max. Leistungsfahigkeit....) beziehen sich auf die
Nennumdrehungen.

5. INSTANDHALTUNG, ZEITWARTUNGEN

5.1 Wartungshinweise

eWahrend der Instandhaltungen und Wartungen sind die im Punkt 1.2 genannten Sicherheitsvorschriften zu beachten.
eDer Lufter ist regelmaRig zu prifen und zu warten (Punkt 5.2).

eInspektion und Wartung des Motors sind gemaR der Motordokumentation und seinen Kennzeichnungen vorzunehmen.
Lagerwechsel soll vor dem Ablauf der Betriebszeit des Liifters, gleich der Lebensdauer der Lager, durgefiihrt werden.

eZur Reinigung des Gerates einen leicht befeuchteten Lappen verwenden. Verwendung von Tensiden und Flissigkeiten unter Druck oder
Werkzeugen, die Kratzer an der Gerdteoberflache verursachen kénnten, ist verboten.

eDer Lifter ist mindestens einmal im Monat in Betrieb zu setzen (mindestens einige Rotorumdrehungen).

oEs ist sicherzustellen, dass sich innerhalb des Liifters sowie in seiner Nahe keine Fremdkorper (z.B. Montageelemente, Werkzeuge) befinden,
der Rotor sich frei bewegen kann sowie dass nach der Instandhaltung/Wartung der Lifter trocken und entsprechend gesichert ist. Nach
Abschluss der Reinigungsarbeiten soll man den Lifter mit maximalen Umdrehungen mindestens 30 Minuten laufen lassen.

eDie Spannung der Antriebsriemen des Lifters kann nachgestellt werden. Zwecks Nachstellung der Riemenspannung ist die Schutzabdeckung
(A) zu entfernen und anschlieRend die Einstellschraube (B) anzuziehen oder zu lockern. Nach beendeter Einstellung ist die Schutzabdeckung (A)
wieder anzubringen.

Abb. 4

Erklarungen:
A — Schutzabdeckung
B — Einstellschraube

eDie Riemenspannung muss mit den am Gerat angebrachten Informationen sowie mit den Empfehlungen und Normen der Hersteller von
eingesetzten Riemen (s. Info auf dem Riemen) Ubereinstimmen. Zuséatzliche Informationen sind auf Anfrage erhéltlich. Bei falscher
Riemenspannung ist sie richtig einzustellen.

eBei Beschadigung der Riemenoberflache ist der Riemen gegen einen neuen zu ersetzten. Bei Beschadigung eines der Riemen sind alle im
betroffenen Antrieb eingesetzten Riemen auszutauschen.

eDie Lager des Riemenantriebs sind gleichzeitig mit dem Wechsel der Motorlager auszutauschen.
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eWihrend der Wartungen ist besonders auf folgende Gefahren zu achten:
Es sind MaBnahmen gegen Ansammlung von Staub und Ablagerungen am Lifter zu ergreifen. Die Verschmutzung an den
Verkleidungen fuhrt zur Verschlechterung der Lifterbetriebsparameter;am Liiftergehduse sowie am Motor — kann die
Kihlung beeintrachtigen. Im Bereich der heiRen Flachen kann zur Entziindung fihren. Es ist besonders auf den Zustand
des Ventilators sowie Verkleidung der Motorventilators zu achten. Geringere Leistung zur Motorselbstkiihlung kann zur
Motoriiberhitzung ohne Auslésung der Sicherheitseinrichtungen fiihren.
Korrosion Korrosion kann zum mechanischen Schaden des Liifters fiihren. Bei Korrosion darf der Liifter nicht betrieben werden.
Uberschreitung des Nennstromwertes kann unter anderen auf falsche Auswahl des Liifters fiir die Anlage, den
mechanischen Gerateschaden (z.B. Rotor, Lager), falschen Elektroanschluss hinweisen. Der Stromaufnahmewert am
Arbeitsort ist zu prifen und falls er sich erhoht, ist die Ursache festzustellen sowie das Gerat reparieren zu lassen. Der
Stromwert darf den Nennwert nicht Uberschreiten.
UberméRige Vibrationen kénnen eine Beschadigung des Liifters oder der Aufbaukonstruktion zu Folge haben. Eine
Zunehmende Vibrationsintensitdt deutet u.a. auf beschiadigte Motorlager oder auf Verlust der Motorauswuchtung hin.
Die Vibrationswerte des Lifters sowie der Motorlager im Arbeitspunkt des Motors sind zu iberwachen und bei einem
Anstieg Uber den Eingangswert soll die Ursache des Auswuchtungsverlustes festgestellt werden und das Gerét soll
liberholt werden. Die maximalen Schwingungen der Lager (radial, d.h. senkrecht zur Motorwelle) des in der Anlage

Ablagerungen
und
Verschmutzungen
des Lifters

Uberlastung

Schwingungen eingesetzten Motors dirfen die in der Tabelle angegebenen Werte nicht Uberschreiten:
Starre Montage * Flexible Montage *
peak r.m.s peak r.m.s.
6.4 mm/s 4.5 mm/s 8.8 mm/s 6.3 mm/s

*gemal’ 1SO 14694

5.2 Uberpriifung und Wartung des Gerites

eAbstinde zwischen den routinemiRigen Uberpriifungen und Wartungen sollen vom Betreiber aufgrund der Beobachtung des Gerites
festgelegt werden und so ausgewahlt, dass sie bestimmte Betriebs- und Funktionsbedingungen beriicksichtigen. Gleichzeitig muss die Prifung
mindestens in den unten genannten Zeitabstanden erfolgen.

eBei Unrichtigkeiten ist das Gerat auBer Betrieb zu setzen und reparieren/reinigen (bei Feststellung einer Verschmutzung) zu lassen. In der
Anlage C wurden beispielhafte Ausfallursachen des Gerates genannt.

ePersonen, welche das Gerat bedienen, miissen Uber die Arbeitsbedingungen des Liifters in Kenntnis gesetzt werden und bei Abweichungen
von der gewohnlichen Lifterarbeit sollen sie das Gerat ausschalten, um es zu prifen.

eGenaue Informationen betreffend die eingesetzten Komponente sowie ihre Anzugsmomente sind auf Anfrage erhaltlich.

Empfohlene tégliche Priifung, aber mindestens einmal in der Woche.

eDas Gerat ist nicht defekt, arbeitet korrekt und bleibt stabil

oEs kommen keine Leckagen, kein Rauch aus dem Motor vor

eDas Gerat erzeugt keine ungewodhnlichen Gerdusche sowie erwdrmt sich nicht ibermaRig
eDas Gerat ist sauber (allgemeine Priifung), es kommt keine Korrosion vor (allgemeine Priifung)
oElektrische Leitungen sind nicht defekt

eDas Gerat ist entsprechend dicht

eDie Verkleidungen sind sauber und weisen keine Defekte auf

Priifung mindestens einmal im Monat

eWert des aufgenommenen Stroms stieg nicht im Vergleich mit dem Anfangswert
eSchwingungswert stieg nicht im Vergleich mit dem Anfangswert

eDas Gerat sowie die Verkleidungen sind sauber

oFilter nicht verstopft

Priifung mindestens einmal im Quartal, aber mindestens jede 6 Monate oder 3000 Betriebsstunden
oEs kommt keine Korrosion vor

eZustand der Verbindungselemente ist angemessen (Verbindungselemente sind korrekt angezogen)
eSchutzeinrichtungen sind funktionsfahig und entsprechend eingestellt, Stromschlagschutz ist wirksam
eWiderstand der Motorisolierung ist richtig

oStruktur ist vollstandig, Komponente sind nicht defekt

eRiemenspannung ist richtig, Antriebsriemen sowie Riemenscheiben sind unbeschadigt

Zusétzliche Priifung
Riemenspannung und —zustand (Oberflache) ist zusatzlich zu prifen:

-vor der ersten Inbetriebnahme des Liifters

-nach einem Riemenwechsel,

-nach einer langeren Betriebspause,

-nach den ersten zwei Betriebsstunden sowie nach den ersten Betriebsstunden nach einem Riemenwechsel,
-alle 50 Betriebsstunden

RoutinemaRige Prifungen lassen Sie bitte am besten durch den Servicedienst von VENTURE INDUSTRIES SP. z 0.0 durchfiihren. /'\
L]
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6. REPARATUREN, GARANTIE
Es sind ausschlieBlich Originalersatzteile zu verwenden. Die Lifterreparaturen diirfen nur im Kundenservice von Venture Industries Sp. z o.0.

oder auRerhalb des Kundenservices nach der Einholung der Zustimmung vom Hersteller repariert werden. Die Garantiebedingungen sind im
Garantieschein des Gerétes festgelegt.

7. ABBAU UND ENTSORGUNG

Die Stromversorgung des Gerates ist abzutrennen, und dann ist das Gerat mit Einhaltung der im Kapitel 1 genannten Hinweise abzubauen. Wir
bitten, alle Gbrigen Verpackungselemente in entsprechenden Containern zum Recykling zu ibergeben, und die ausgetauschten Gerate an das
nachste Entsorgungsunternehmen zu liefern.
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ANLAGE A (Produktbezeichnung)

www_ venture.pl

WWW. veniur.se
www . ventur.fi
www. venturdeutschland.de

A r i VENTUR TEKNISKA AB
VE NTU R VENTUR FINLAND OY
— . VYENTUR DEUTSCHLAND GmbH

[1]
Motor [ B1 kW A PG
6] V B1Hz Birpm  Ins. class(i0]
Weight [11] kg  Temp. ambient max.[12]°C Temp. max. [13]°C
[14]
No.: [15] Art. No.: (18]
[1] - Vollstandiger Produktname [10] — Isolierungsklasse des Elektromotors
[2] — Typ des angewandten Motors [11] — Gewicht des Gerétes
[3] — Leistung des angewandten Motors [12] — Maximale Umgebungstemperatur
[4] — Nennstrom des Liifters [13] — Maximale Temperatur des transportierten Mittels
[5] — IP-Klasse des angewandten Motors [14] — Informationen iiber die Ubereinstimmung mit ErP-Richtlinie
[8] - Nennspannung (falls zutrifft)
[8] - Versorgungsfrequenz [15] — Identifizierungsnummer des Gerates
[9] — Nennumdrehungen des Lifters [16] — Artikelnr. des Gerates

Zusatzliche Informationen, die am Gerat angebracht sind:

- Richtungspfeil, welcher korrekte Umdrehungsrichtung des Rotors zeigt
- Richtungspfeil zum Zeigen der richtigen MediumsfluRrichtung

- Bezeichnung beziglich des sicheren Geratebetriebs
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Vor der Inbetriebsetzung Prifungsbestatigung

Typ, Konstruktion des Liifters stimmen mit dem Auftrag tGberein.

Der Lufter ist nicht defekt.

Der Lifter ist sauber und in seinem Inneren befinden sich keine Fremdkérper.

Der Lufter wurde sicher und stabil am Arbeitsort befestigt.

Der Lufter ist nivelliert.

Elektrische Leitungen wurden entsprechend angezogen.

Umgebungstemperatur sowie Temperatur des transportierten Mittels stimmt mit dem Typenschild tberein.

Es wurden entsprechende Elektrosicherungen verwendet.

Der Lufter wurde geerdet.

Die Netzversorgung stimmt mit der Lifterversorgung Uberein.

Stromversorgungstrennschaltung eingebaut.

Personen, welche den Lifter bedienen, nahmen die Bedienungsanleitung zur Kenntnis.

Es wurden entsprechende Verkleidungen eingangs- und ausgangseitig verwendet.

Nach der Inbetriebsetzung des Liifters (Dauerarbeit mindesten 30 Minuten)

Es wurden Ablesungs- und Regulationswerte des Schwingungsmessgerates gespeichert, damit sie in Zukunft zur
Verfligung stehen.

Es wurden Ablesungs- und Regulationswerte des Strommessgerates gespeichert, damit sie in Zukunft zur Verfliigung
stehen.

Stromwert fir jede Lifterphase Gberschreitet keinen Nennwert.

Schwingungen an den Motorlagern unterhalb des zuldssigen Wertes.
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ANLAGE C (Beispiele der Funktionsstérungen)

SYMPTOM MOGLICHE URSACHE

eVerschlissener oder defekter Rotor;
eFalsch nivellierter Liifter;
eDie am Rotor angesammelten Verschmutzungen fiihrten zum Auswuchtungsverlust;
eVerlust der Rotorauswuchtung;

UbermaRige eScheuernde Teile;

Schwingungen oder eAusfall und VerschleiR der Lager;
Gerdusche eAusfall des Messsystems zur Anzeige der GbermafRigen Schwingungen;

eVerformte Motorwelle;

eLose Befestigungsschraube des Rotors, loser Rotor auf der Motorwelle;

eVerlust der Rotorauswuchtung des Elektromotors oder Motorausfall (VerschleiR/Defekt der Scheiben,
Lagerumfassungen);

Motoriiberlastung

eLifterrotor scheuert an den Gehauseteilen;

eAusfall oder VerschleiB der Lager;

eAusfall der Motorwicklungen (Durchschlag, Uberhitzung, Isolierungsabbau u.4.);
eAusfall des Trennschalters oder eines Sicherheitssystems;

eSchwund einer der Versorgungsphasen;

eUberschreitung der zuldssigen Motordrehgeschwindigkeit;

eZu niedrige Fordermenge des Lifters.

Misslungene
Inbetriebsetzung des
Lufters

eRotor scheuert am Liftergehause oder innerhalb des Liifters befindet sich ein Fremdkorper (z.B. ein Werkzeug
wurde zuféllig wahrend der Installation hintergelassen);

eSchwund einer Versorgungsphasen;

eAusfall der Starteinrichtung;

eDie Sicherungseinrichtungen wurden nicht zuriickgesetzt, Sicherungen falsch ausgewahlt.

eMotor falsch angeschlossen oder defekt

eZu geringe Versorgungsspannung wahrend des Anlaufs.

Auslosung der
Sicherheitseinrichtungen
wdhrend des Betriebs
und Uberhitzung

*Zu lange Anlaufzeit;

eUberlastung des Elektromotors;

oZu hiufige Einschaltung des Motors (Warmesicherung — falls verwendet oder Uberhitzung);

oFalsch eingestellte Sicherungen, z.B. im Kreis mit PTC-Thermistoren oder Thermokontakten (falls verwendet);
eFalsch ausgewahlter Durchschnitt der Versorgungsleitungen.

eMangel einer entsprechenden Motorkiihlung, z.B. infolge der Ventilatorverschmutzung (Warmesicherung — falls
verwendet oder Uberhitzung).

Zu geringe Leistung des
Lifters

eAusfalls des Gerates
eStromfrequenz zu niedrig
eHindernisse in der Liftungsanlage
eBeschadigte Lager
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ANLAGE D (Erkldrung des Herstellers)

EU-Konformititserkldrung gemaR der Richtlinie 2014/30/EU yCLNS
EU-Einbauerkldrung gemaR der Richtlinie 2006/42/EG (Anhang Il 1 B)

Hersteller:

Venture Industries Sp. z 0.0.

ul. Mokra 27 e SSIZ%
05-092 tomianki-Kietpin Sp. z o.0.
Polska

dok. nr. P1.3.02012019 DE

erklart hiermit dass das nachstehend beschriebene Produkt:

Benennung: Radiallufter

Typ: BE-VB / BH-VB / BL-VB/ BM-VB / BN-VB / HP / HPB / HPB-R / HPBx / HPR / HPT / HST-VB /
MBB-VB / MPB-VB / MRB-VB / MSBN-VB / MSB-VB

Modell u. Seriennummer: alle hergestellten Einheiten

Datum der CE-Kennzeichnung: 2010 - gemaR der Richtlinie 2014/30/EU

Bestimmung/Funktion: Beférderung von Medien mit bestimmter Spezifikation nach Einbau in eine

Maschine im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG)

stimmt mit den Anforderungen uberein, die in folgenden Richtlinien festgelegt wurden:

eMaschinenrichtlinie 2006/42/EG — Anhang |, Pos.: 1.3.4,1.5.1, 1.7.1.

eEMV-Richtlinie 2014/30/EU

Die Ubereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU bezieht sich nur auf das Produkt. Im Moment seines Einbaus in eine
Maschine, der Verwendung mit anderen Unterbaugruppen iibergeht die Verantwortung fiir die Ubereinstimmung der ganzen
Anlage mit der Richtlinie 2014/30/EU auf den Installateur.

Folgende harmonisierte Normen wurden verwendet (teilweise oder vollstindig)

PN-EN 1SO 12100 PN-EN 60034-1 PN-EN 60204-1 PN-EN ISO 13857

Die Ubereinstimmung mit der Norm PN-EN ISO 13857 gilt nur fiir die Schiitzeinrichtungen, die zum Zeitpunkt der Lieferung vom
Hersteller eingebaut worden sind.

Dariiber hinaus:

eDas Produkt bildet eine unvollstindige Maschine (im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG) und darf zum Einsatz nicht
freigegeben werden bevor die Maschine, in der es verwendet wird, als konform mit den Vorschriften der Richtlinie
2006/42/EG (samt nachtraglichen Anderungen) erklirt wurde.

eDie Maschine (Anlage) in der das Produkt verwendet wird, soll insbesondere allen Anforderungen der aktuellen Ausgaben der
Normen: PN-EN I1SO 12100, PN-EN ISO 13857, PN-EN 349+A1, PN-EN I1SO 13850, PN-EN 60204-1 genugen.

eDas Gerat entspricht der Verordnung (EU)Nr 327/2011 zur Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG im Hinblick auf die
Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Ventilatoren, die durch Motoren mit einer elektrischen
Eingangsleistung zwischen 125 W und 500 kW angetrieben werden.

eLaut Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG: die technische Dokumentation des o.g. Produktes wurde gemaR dem Anhang
VIl Teil B der Richtlinie 2006/42/EG erstellt und befindet sich im Firmensitz: ul. Lotnicza 21A, 86-300, Grudzigdz, Polska. Die zur
Erstellung einer entsprechenden technischen Dokumentation befugte Person: Piotr Pakowski (ul. Lotnicza 21A,
86-300 Grudzigdz, Polska). Entsprechende Informationen, die unvollstandige Maschine betreffen, werden als Antwort auf einen
begriindeten Antrag der Staatsbehorden als elektronische oder Papierdokumente tberliefert.

eDas Qualitatssystem stimmt mit der Norm ISO 9001:2015 (berein.

Wojciech Stawski
Direktor
Datum: 02.01.2019
Kietpin
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ANLAGE E (Ubersichtplan des Liifters)

Allgemeine Gerdtebeschreibung (vereinfacht)

Venture
Industries

Sp. z 00.

P

H—A

C

B

HJ

*in ausgewahlten Ausfiihrungen eingesetzt

A - Schutzabdeckung*, Einlauf, Rotor
B - Auslauf

il

E - Motor

F - Rotor der Motorkihlung (Lufterrad)

H - Stander

| - Schutzabdeckung des Riemenantriebs

C - Einlaufschild G - Gehause J - Schwingungsdampfer
D - Montageflansch des Auslaufs
2 14 15 5 11 ) 8
-
12 IS ?
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T

* in ausgewahlten Ausflihrungen eingesetzt

1 - Motor

2 - Schutzabdeckung des Riemenantriebs

3 - schiebbarer Motorstander
4 - Korperstander

5 - Lagersatz

5A - Welle des Lagersatzes

6 - Lufterstander
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7 - Lufterkorper

8 - Rotor

9 - Einlaufschild

10 - Einlaufabdeckung *
11 - Simmerring*

12 - Motorschild

13

13 - Riemenrader

14 - Hulsen des Riemenantriebs
15 - Antriebsriemen

16 - Hulsen

— 10

17 - Verbindungselemente und Hulsen (nicht

dargestellt)

Der Korper (7), das Einlaufschild (9), das Motorschild (12), der Kérperstander (4) sind aus Alu-Guss. Der Rotor (8) ist aus Alu-Guss, Alu-Blech,
Verbindungselementen aus verzinktem Stahl sowie aus Alu-Stahl-Verbindungselementen. Der Lifterstander (6) ist aus unlegiertem Stahl. Die
Einlaufabdeckung (10) ist aus verzinktem Stahl. Die Welle des Lagersatzes (5A) ist aus unlegiertem Stahl und/oder aus rostfreiem Stahl. Die
Hilsen sowie die Verbindungselemente (16, 17) sind aus Stahl, verzinktem Stahl, rostfreiem Stahl. Zusatzlich wurden Dichtungsbander (z.B.
EPDM) sowie Dichtungspasten, Elemente aus Gummi und aus Kunststoff eingesetzt; ausgewahlte Elemente wurden bemalt. Eine vollstandige
Aufstellung der im LiUfter verwendeten Elemente und Materialien kann auf begriindete Anfrage zur Verfliigung gestellt werden.
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