OBAC

Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-121 QGliwice, ul. Labedzka 21

@ BAUARTPRUFZERTIFIKAT

(Ubersetzung)

(2) Anlagen, Schutzsysteme und Baugruppen fiir den Betrieb in explosionsgefihrdeten Bereichen. Richtlinie
des Europdischen Parlamentes und Rates 2014/34/EU vom 26. Februar 2014.

(3) Bauartpriifzertifikat Nr: OBAC 19 ATEX 0322X

(4) Produkt: Radialventilatoren Typ: EMT-...-... 2G/2D...
(5) Hersteller: Venture Industries Sp. z o.0.
(6) Adresse: ul. Mokra 27, 05-092 }.omianki-Kietpin

(7) Diese Anlage, Komponente oder dieses Schutzsystem, sowie deren/dessen freigegebene jegliche Variante

sind in dem vorliegenden Zertifikat und der Dokumentation, deren Verzeichnis unter Punkt 19 angegeben
ist, spezifiziert.

(8) Osrodek Badan Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z 0.0. (Die Anstalt fiir Priifungen, Attestierung und
Zertifizierung OBAC Sp. z 0.0.) bescheinigt, dass das oben genannte Geriit, der oben genannte Bauteil oder
das oben genannte Schutzsystem auf Ubereinstimmung mit den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-anforderungen an einem Projekt, einer Geriitekonstruktion oder einem Schutzsystem zur
Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen gepriift wurde, die im Anhang Nr. II der Richtlinie des
Europiischen Parlaments und des Rates 2014/34/UE angefiihrt sind.

Die Priifergebnisse sind im vertraulichen Bericht Nummer: OBAC/19/ATEX/0322 angegeben.

(9) Die Erfiillung der zu Grunde liegenden Sicherheitsanforderungen ist durch die Konformitit mit folgenden
Normen sichergestellt worden:

PN-EN ISO 80079-36:2016-07  PN-EN ISO 80079-37:2016-07  PN-EN 14986:2017-02
(EN ISO 80079-36:2016) (EN ISO 80079-37:2016) (EN 14986:2017)

(10) Wenn hinter der Zertifikat-Nummer das Zeichen “X” hinzugefiigt wurde, so sind im weiteren Teil dieses
Zertifikates spezielle Bedingungen fiir den sicheren Einsatz des Produktes angegeben.

(11) Das vorliegende Zertifikat gilt fiir den Zeitraum von 20.12.2019 bis 19.12.2024 und bezieht sich lediglich
auf die Bauart, Bewertung und Priifungen des betreffenden Geriites gemiB Richtlinie 2014/34/EU. Das
Zertifikat umfasst die weiteren Anforderungen der Richtlinie mit Bezug auf den Produktions- und den
Markteinfiihrungsprozess nicht.

(12) Die Kennzeichnung dieser Anlage oder dieses Schutzsystems muss folgende Zeichen enthalten: :

i.V. Leiter
der Zertifizierungsstelle

oy <Z k2.
Dipl.-Ing. Zbigniew Tarnawski

Gliwice, 20 Dezember 2019,
Druk nr OBAC/PO-6/F3
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(13) ANLAGE

(14) zum Bauartpriifzertifikat
Nr. OBAC 19 ATEX 0322X

(15) Beschreibung des Ex-Produktes:

Die Radialventilatoren des Typs EMT verfiigen iiber einen direkten Antrieb mittels eines Motors, der
an der Konstruktion des Ventilators, der auflerhalb der Druckzone mit direkter Kiihlung an der
Motorwelle angeordnet ist, befestigt wird. Die Anlage stellt eine Baugruppe mit mechanischen,
elektrischen Ex-gekennzeichneten Komponenten und zusiitzlichen elektrischen Teilen dar. Je nach
Modell, ist der Ventilator fiir die Drehzahlregelung durch die Veriinderung der Versorgungsfrequenz
konzipiert.

Bezeichnung des Ventilators
EMT-a-bcd, x,y,z, v

wobei:

EMT — Typ des Ventilators

a — Anzahl der Pole und Anzahl der Ginge

b — Grofle des Ventilators (03, 25, 50, 70, 90, 160, 200, 290)
¢ — Anzahl der Phasen (S-einphasig, T-dreiphasig)

d — Kategorie der Anlage (2G oder 2D)

x — Figur des Ventilators (LG..., RD...)

y — Versorgungsspannung des Ventilators (230V, 230/400V, 400V, 440V, 480V, 400/690V, 265/460V,
460V)

z — Versorgungsfrequenz des Ventilators (50Hz, 60Hz)

v — Steuerung mittels Frequenzumrichters (VFD)

Bei den Ventilatoren sind elektrische Motoren mit einer, zur Temperaturklasse der Ventilatoren,
angepassten Temperaturklasse eingesetzt worden, welche iiber folgende Zertifikate verfiigen:

EPT 17 ATEX 2588 X EUMI 12 ATEX 0744; OBAC 14 ATEX 0047X,
OBAC 14 ATEX 0048X; OBAC 15 ATEX 0114X; OBAC 16 ATEX 0118X;
KDB I5ATEX0082X; CESI 05 ATEX 110 X /06; CESI 13 ATEX 008 X /01;
CESI 13 ATEX 007 X /01; FTZU 13 ATEX 0054; CNEX 17 ATEX 0004 X,
PTB 18 ATEX 3005; PTB 18 ATEX 3006; PTB 18 ATEX 3007;

PTB 18 ATEX 3008; PTB 18 ATEX 3009, PTB 18 ATEX 3010;

PTB 18 ATEX 3011,
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(13) ANLAGE

(14) zum Bauartpriifzertifikat
Nr. OBAC 19 ATEX 0322X

Bemessungsdaten:
Die Nennparameter zu den Ventilatoren wurden in der Dokumentation des Herstellers gem. Pkt. 19
dargestellt.

(16) Radialventilatoren Typ: EMT-...-... 2G/2D erfiillen die Anforderungen fiir Ex-Anlagen und diirfen

als Anlage der Gruppe II, Kategorie 2G und 2D eingesetzt werden

(17) Spezielle Bedingungen fiir den sicheren Einsatz:

— Die Konstruktion des Ventilators sollte am FEinbauort geerdet sein, um die Ableitung der
elektrostatischen Ladungen zu gewiihrleisten.

— Die elektrischen Motoren des Ventilators sind vor Kurzschluss- und Uberlastungsfolgen gemifs den
Anforderungen der Norm PN-EN 60204-1 zu schiitzen.

— Der zulissige Umgebungstemperaturbereich und die Temperatur des Mediums am Auslass des
Ventilators betrdgt ab -20°C do +60°C oder ist nach dem Typenschild des Ventilators und der
Temperaturklasse des angewandten elektrischen Motors geringer.

— Die Ventilatoren der Kategorie 2D miissen obligatorisch mit einem System zur
Schwingungsiiberwachung ausgestattet werden.

— Das Steuerungssystem oder sein Teil, mit dem der Schwingungssensor verbunden wird, muss vor der
Ziindung der Art. ,,b1” den Sicherungsanforderungen im Kapitel 6 der Norm PN-EN ISO 80079-
37:2016-07 iiber das Uberwachungssystem der Ziindquellen entsprechen. Die Anwendungsparameter
zur Herstellung des Systems zur Ziindverbeugung wurden vom Hersteller des Ventilators vorgegeben.

(18) Die zu Grunde liegenden Sicherheitsanforderungen wurden durch die Erfiillung der unter Punkt 9 dieses
Zertifikates angegebenen Normen sichergestellt..
(19) Liste der abgestimmten Dokumentation:
— Bedienungs- und Einbauanweisung der Radialventilatoren des Typs EMT-...
@ 11 2G Ex h IIB+H2 T3 Gb
@ I12G Ex h [IB+H2 T4 Gb

@ 112D Ex h IIIC T125°C Db

— Die Anweisung Nr. EMT-2019-V1, erstellt von Venture Industries Sp. z o.0., gilt ab dem
25.10.2019,

— Konstruktionsdokumentation des Produktes Richtlinie: 2014/34/EU. Radialventilatoren - EMT.,

@ 112G Ex h IIB+H2 T3 Gb
@ 112G Ex h lIB+H2 T4 Gb

@ 112D Ex h IIIC T125°C Db
Die Version des Dokumentes: DP/E}

Venture Industries Sp. z 0.0., gilt ab dem
25.10.2019. ‘
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