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INSTRUKCJA OBStUGI

DESTRYFIKATOROW DTF
WSZYSTKIE MODELE

Venture Industries Sp. z 0.0. nie bierze odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku nie przestrzegania zalecert zawartych w niniejszym dokumencie oraz
zastrzega sobie prawo do jego zmian i modyfikacji bez koniecznosci powiadamiania uzytkownika.
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WSTEP

Niniejsza instrukcja dotyczy wyciggu stanowiskowego w wykonaniu seryjnym, wymienionego na stronie tytutowej (W
przypadku wersji specjalnych instrukcja moze odbiegac trescig od niniejszego dokumentu)

Stanowi ona zrddto informacji niezbednych do zachowania bezpieczerstwa i prawidtowej jego eksploatacji.

Instrukcje nalezy uwaznie przeczytac przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia, stosowac sie do zawartych w niej
wymogow oraz przechowywaé w miejscu umozliwiajgcym dostep personelu obstugi i innych stuzb zaktadowych. W razie
jakichkolwiek watpliwosci co do uzytkowania urzadzenia nalezy skontaktowac sie z producentem.
Producent zastrzega sobie mozliwos$¢ wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie bez wczesniejszego poinformowania. Lot lhie?

Po otrzymaniu urzadzenia prosimy o sprawdzenie:

eczy urzadzenie jest zgodne z zamdwieniem,

® czy dane na tabliczce znamionowej wentylatora odpowiadajg zagdanym parametrom (napiecie, czestotliwos¢, itd.),

e czy wentylator nie zostat uszkodzony podczas transportu (np. czy widniejg wgniecenia/pekniecia, czy wirnik nie ociera o inne
elementy).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci prosimy o kontakt z punktem sprzedazy lub SERWISEM Venture
Industries Sp. z 0.0.

1. DANE OGOLNE

1.1 Informacje o urzadzeniu

e Wentylator przeznaczony jest do uzytkowania przez odpowiednio przeszkolone i posiadajgce odpowiednie kwalifikacje osoby
doroste. Urzadzenie przeznaczone jest do uzytkowania w strefie przemystowej, nie jest przeznaczone do uzytku domowego
i podobnego.

e Urzadzenie przeznaczone jest do transportu powietrza czystego lub o niskim stopniu zanieczyszczenia. Zabroniony jest
transport mieszanin wybuchowych, cieczy, substancji lepkich, substancji o duzej wilgotnosci, substancji powodujacych Scieranie,
elementoéw statych, zwigzkdéw agresywnych chemicznie. Maksymalna temperatura transportowanego medium okreslona jest na
tabliczce znamionowej, minimalna wynosi

-15°C (lub nizsza - jezeli potwierdzona przez producenta).

o Wentylator nie jest przeznaczony do stosowania na zewnatrz. Otoczenie wentylatora nie moze zawiera¢ mieszanin
wybuchowych, substancji powodujgcych Scieranie, zwigzkdw agresywnych chemicznie, substancji lepkich, cieczy, substancji
o duzej wilgotnosci. Maksymalna temperatura otoczenia okreslona jest na tabliczce znamionowej wentylatora, minimalna
wynosi -15°C (lub nizsza - jezeli potwierdzona przez producenta).

e Urzadzenie posiada cztery wymienne filtry (w celu uzyskania dostepu do filtréw nalezy zdemontowac ostony (1) umieszczone
po bokach korpusu) oraz kierownice (3) kierunkowe pozwalajace na odpowiednie uformowanie strugi powietrza (w celu zmiany
kierunku wyrzutu powietrza nalezy odpowiednio ustawi¢ kierownice i przykrecic¢ je przy pomocy srub motylkowych (4).

- - |

e Urzgdzenie posiada wymienione ponizej oznaczenia:

— oznaczenia ostrzegawcze i informacyjne (opcjonalnie): informacje dotyczace ryzyka zwigzanego z obstugg urzadzenia oraz
dotyczace prawidtowej instalacji i eksploatacji

— tabliczka znamionowa wentylatora zawierajgca: logo oraz nazwe producenta (Venture Industries Sp. z 0.0.); petng nazwe
wentylatora; podstawowe dane — napiecie, czestotliwos¢, znamionowy pobdr pradu, wartosci maksymalnej temperatury
transportowanego medium (Temp. max.) i otoczenia (Temp. ambient max.), wage (Weight), tryb pracy; rodzaj zastosowanego
silnika (Motor); numer artykutu (Art. No.) i numer seryjny (No.).

— strzatki kierunku: informujace o prawidtowym kierunku obrotéw wirnika
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1.2 Ogdlne zagrozenia i wytyczne

W trakcie catego cyklu zycia wentylatora nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ponizej przedstawione zagrozenia i wytyczne:
1.2.1 porazenie elektryczne

eInstalacja zasilajgca musi by¢ wyposazona w przewdd ochronny PE (urzadzenie w | klasie ochrony). Instalacja elektryczna
zasilajgca wentylator musi by¢ wyposazona w odpowiednie zabezpieczenia przeciwporazeniowe.

oPrzed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy wentylatorze wymagajacych demontazu jego elementéw konstrukcyjnych
(np. konserwacja i przeglad, demontaz filtréw), musi on zosta¢ catkowicie odtgczony od zasilania (nalezy sprawdzi¢ brak
napiecia, odtgczenie z min. 3mm przerwg izolacyjng. Nalezy zapewnic, ze zasilanie nie zostanie podtagczone w czasie trwania
prac przy urzadzeniu, np. poprzez zatozenie blokady na urzgdzeniu zabezpieczajgcym.

1.2.2 elementy ruchome/wirujgce

o Wentylator wyposazony jest w ruchome elementy (wirnik). Nie wolno uzywac wentylatora w stanie zdemontowanym ani
gdy nie jest on zainstalowany na odpowiednio duzej wysokos$ci. Nie wolno uzywaé urzadzenia bez zainstalowanych oston
wymiennych filtrow wlotowych. Nieostoniete elementy wirujgce stanowig zagrozenie dla zdrowia i zycia.

1.2.3 hatas

® Poziom ci$nienia akustycznego zalezy od punktu pracy wentylatora. Zalecamy sprawdzenie poziomu ci$nienia akustycznego i
w przypadku zbyt duzego hatasu stosowanie indywidualnych srodkéw ochrony przed hatasem dla personelu. (hatas
generowany przez urzgdzenie moze wynosi¢ powyzej 70dbA w odlegtosci 4m od wlotu).

1.2.4 ostre krawedzie

eNa etapie produkcji ostre zakonczenia wentylatora sg poddawane tagodzeniu, a nastepnie jego powierzchnia pokrywana jest
farba, jednakze moze on posiada¢ krawedzie, ktérych dotkniecie moze spowodowac skaleczenie. Zalecane jest stosowanie
odpowiednich rekawic ochronnych.

1.2.5 masa i bezwtadnos¢

e Urzadzenia transportujgce i konstrukcje podtrzymujgce wentylator muszg utrzymac jego ciezar i gwarantowac, ze nie bedzie
sie on przemieszcza¢. W czasie transportu nie wolno podchodzi¢ pod przenoszony tadunek.

e Urzadzenie cechuje duza bezwtadnosé. W przypadku braku trwatego przymocowania, po wigczeniu moze dojs¢ do jego
niekontrolowanego ruchu. Urzgdzenie mozna uruchomi¢ dopiero po odpowiednim zainstalowaniu.

1.2.6 materiaty
o W przypadku wystapienia pozaru - elementy wentylatora mogg generowac opary niebezpieczne dla zdrowia.

W przypadku wystgpienia pozaru, do gaszenia ognia nalezy uzy¢ gasnicy dopuszczonej do gaszenia urzadzen elektrycznych
oraz postepowac zgodnie z zaleceniami strazy pozarnej.

1.2.7 uzytkowanie

eNieprawidtowa instalacja i/lub obstuga moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia oraz zaistnienia sytuacji niebezpieczne;j.
Urzadzenie moze by¢ instalowane, konserwowane, demontowane i obstugiwane jedynie przez wykwalifikowany
i upowazniony do tego personel, zgodnie z zasadami BHP, zaktadowymi zasadami bezpieczenstwa oraz odpowiednimi
regulacjami prawnymi obowigzujagcymi w danym kraju (w tym odnosnie odpowiednich uprawnien elektrycznych). Personel
musi by¢ zaznajomiony z efektami reakcji jakie moze spowodowaé wentylator.

eZabronione jest uzywanie (praca) urzadzenia w stanie zdemontowanym/niekompletnym.

eNiedozwolone s3 jakiekolwiek modyfikacje urzadzenia. Skomplikowane prace konserwacyjne np. wymagajace demontazu
silnika, wirnika kazdorazowo nalezy wykonywaé w SERWISIE Venture Industries Sp. z 0.0. lub poza serwisem - po uzyskaniu
zgody producenta, wedtug dodatkowych wytycznych. Nieprawidtowy montaz moze pogorszy¢ parametry pracy, doprowadzi¢
do uszkodzenia urzadzenia, jak réwniez do zaistnienia sytuacji niebezpiecznej.

1.2.8 wystepowanie strefy wybuchowej
eKontakt wentylatora z medium o charakterze wybuchowym spowoduje zapton. Zabronione jest uzytkowanie
i przechowywanie wentylatora w przypadku wystepowania atmosfery wybuchowej wewnatrz i/lub w otoczeniu urzadzenia.

2. TRANSPORT | SKEADOWANIE
W czasie transportu i sktadowania nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w rozdziale 1 oraz wytycznych transportu
i sktadowania.

2.1 wytyczne transportu i sktadowania

o Wentylator nalezy transportowac i przechowywaé w oryginalnym opakowaniu, bez narazenia na nadmierne wstrzasy.
Urzadzenie musi znajdowa¢ sie w miejscu ostonietym przed wptywem warunkéw atmosferycznych, w otoczeniu suchym
i przewiewnym, wolnym od substancji szkodliwych dla urzgdzenia - nie wolno transportowac, przechowywaé urzadzenia
w pomieszczeniach, gdzie gromadzone sg nawozy sztuczne, wapno chlorowane, kwasy, inne agresywne Srodki chemiczne.
Nalezy zabezpieczy¢ wentylator przed dostaniem sie do srodka ciat obcych.

e W czasie transportu i przechowywania wentylator nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w tym przed
zgnieceniem.
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e Urzadzenie nalezy podnosi¢ za elementy obudowy. Nie wolno podnosi¢ urzadzenia za przewody elektryczne, puszke
przytgczeniowg, elementy ostonowe.
® Zalecamy, aby okres magazynowania urzadzenia nie przekroczyt jednego roku. Po dtugim sktadowaniu, przed instalacjg nalezy
sprawdzic stan wentylatora (rozdziat 5).

3. MONTAZ | INSTALACJA
W czasie montazu nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w rozdziale 1 (zwracajac szczegdlng uwage na pkt.
1.2.7, 1.2.8) oraz wytycznych montazu.

3.1 Wytyczne montazu

® Przed przystgpieniem do instalacji nalezy zdjaé tymczasowe elementy chronigce wentylator przed zabrudzeniem (np. karton,
folia, zaslepki - nie myli¢ z ostonami) - Pozostawienie ich na czas rozruchu moze spowodowac¢ uszkodzenie urzadzenia. Nalezy
upewnic sie, ze urzadzenie nie nosi znamion uszkodzenia.

o Wentylator nalezy zainstalowa¢ w potozeniu zgodnym z ponizszym schematem. Minimalna odlegtos¢ urzadzenia od podtoza
wynosi 3,5m, nalezy zagwarantowaé odlegto$s¢ minimum 0,5m od $cian bocznych urzadzenia pozwalajaca na swobodny doptyw
powietrza. Patrz rysunek nr 1 - zalecenia montazowe.

e Urzadzenie nalezy zamontowac¢ do zewnetrznej konstrukcji (konsoli, zawiesi, wspornikow ) podtrzymujacej jego mase, przy
zastosowaniu wszystkich otworéw montazowych umieszczonych w rogach urzgdzenia. Konstrukcja podtrzymujaca urzadzenie
musi by¢ w stanie utrzymad je podczas pracy z petng moca (nalezy réwniez uwzglednic¢ przecigzenia wywotane przez rozruch,
awarie, niewtasciwe uzytkowanie urzgdzenia). Do instalacji nalezy uzy¢ elementéw ztacznych zabezpieczonych przed
samoczynnym poluzowaniem sie. Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali ocynkowane;j.

® Zaleca sie stosowanie srodkéw minimalizujgcych przenoszenie drgan z/do wentylatora.

® Po zainstalowaniu wentylatora nalezy wykona¢ podtaczenie elektryczne i sprawdzi¢ kierunek obrotéow wirnika zgodnie
z wymogami punktéw 3.2 3.3.

e Nalezy zapewni¢, ze zadne ciata obce (np. elementy montazowe, narzedzia) nie znajdujg sie wewnatrz oraz w poblizu
wentylatora, wirnik nie jest zablokowany oraz, ze wentylator jest odpowiednio zabezpieczony po zakonczeniu instalacji
(m.in. zamkniete i zabezpieczone zostaty ostony filtrow wlotowych, puszka przytaczeniowa, dokrecone elementy ztgczne).

3.2 Wytyczne podtaczenia elektrycznego

e Wentylator oraz siec zasilajgcy nalezy zabezpieczy¢ w sposdb zgodny z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w danym kraju.
o Nalezy zastosowac zabezpieczenie przed skutkami zwar¢, przecigzen oraz dla wentylatoréw zasilanych tréjfazowo — skutkami
wystgpienia asymetrii napiecia. Wentylator nalezy wyposazy¢ w tacznik z min. 3mm przerwg izolacyjng, catkowicie odtgczajacy
wszystkie bieguny silnika. Nastawy zabezpieczern musza by¢ odpowiednie do znamionowego natezenia pradu silnika
umieszczonego na tabliczce znamionowej wentylatora (nalezy wzig¢ pod uwage rozruch silnika).

® Podtaczenie elektryczne urzadzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej wentylatora oraz
schematem podtgczenia dotgczonym do urzadzenia (patrz schematy na rys. nr 2).

Uwaga 1: Nalezy stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony przeciwporazeniowe;j.

Uwaga 2: Napiecie i czestotliwos¢ sieci zasilajacej wentylator nie mogg by¢ wieksze niz podane na tabliczce znamionowe;j.

e Nalezy zastosowac przewody elektryczne wykonane w odpowiedniej izolacji i o odpowiednim przekroju. Przewody musza
zostaé¢ umieszczone w taki sposdb, aby w zadnej sytuacji nie dotykaty elementéw ruchomych. Przewody nalezy podtaczy¢ do
puszki przytaczeniowej, przeprowadzi¢ przez dtawice (jezeli zastosowano) i odpowiednio szczelnie zacisngc.

3.3 Kierunek obrotéw wirnika

Nalezy upewnic sie, ze po zakorczeniu instalacji i uruchomieniu destryfikatora jego wirnik obracat bedzie sie w prawidtowym
kierunku. W tym celu nalezy, po zamocowaniu urzadzenia do odpowiedniej konstrukcji, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci oraz przestrzegajgc wymogoéw wymienionych w rozdziale 1 i 4, uruchomi¢ wentylator w sposéb impulsowy (ponizej
1 sek.) i sprawdzi¢ czy wirnika obraca sie w prawidtowo, generujac przeptyw powietrza w odpowiednim kierunku. Praca
wentylatora z nieprawidtowym kierunkiem obrotéw obniza parametry jego pracy i moze doprowadzi¢ do jego zniszczenia. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowego kierunku wirowania nalezy catkowicie odtaczy¢ zasilanie, odczekac az wirnik zatrzyma
sie i zamieni¢ odpowiednio podtgczenie urzadzenia w puszce przytgczeniowe;j.

4. OBStUGA
W czasie obstugi wentylatora nalezy przestrzega¢ wymogdw zawartych w rozdziale 1 oraz wytycznych eksploatacji. Przed
pierwszym uruchomieniem urzadzenia nalezy wykonac¢ czynnosci okreslone w rozdziale 5.

4.1 Wytyczne eksploatacji

e Nalezy upewnic sie, ze uruchomienie urzadzenia nie stworzy zagorzenia dla bezpieczerstwa personelu i mienia.

o Wentylator nie moze pracowac z napieciem, czestotliwoscig, natezeniem pradu wiekszymi niz podane na jego tabliczce
znamionowej.

e Wentylator standardowo przystosowany jest do pracy ciggtej (S1) — zbyt czeste zataczanie moze doprowadzi¢ do

przegrzania / uszkodzenia silnika elektrycznego.

o W przypadku zadziatania dowolnego zabezpieczenia elektrycznego, awarii, pobierania prgdu wiekszego niz okreslony na
tabliczce znamionowej nalezy niezwtocznie wycofac urzadzenie z uzytku.

® Zabronione jest uzywanie urzadzenia w stanie zdemontowanym/niekompletnym.

e Destryfikatory tréjfazowe umozliwiajg uzyskanie dwéch wydajnosci - przetaczenie predkosci odbywa sie poprzez zmiane
podtgczenia elektrycznego w uktadzie gwiazdy (Y) - niski bieg i tréjkata D - wysoki bieg.
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5. KONSERWACJA, OKRESOWE PRZEGLADY
W czasie konserwacji i przegladéw nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w rozdziale 1 (zwracajac szczegdlng uwage na
punkty 1.2.7 i 1.2.8) oraz wytycznych konserwacji.

5.1 wytyczne konserwacji

o Wentylator nalezy poddawac regularnym okresowym przeglagdom i konserwacji (punkt 5.2). Odstepy pomiedzy rutynowymi
badaniami i przegladami powinny by¢ okreslone przez uzytkownika na podstawie obserwacji urzadzenia i tak dobrane, aby
uwzgledniaty okreslone warunki pracy i dziatania. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci, urzgdzenie nalezy wycofac z uzytku i
poddac naprawie.

® Prace wymagajgce demontazu silnika/wirnika nalezy wykonywa¢ jedynie w serwisie producenta lub poza serwisem — po
uzyskaniu zgody producenta.

® Podczas konserwacji i przeglagdéw nie wolno doprowadzi¢ do uszkodzenia lub dokonania zmian w urzadzeniu (np.
obluzowanie elementdw ochronnych, ztacznych, utrata wywazenia wirnika, zerwanie odwaznikéw wirnika).

e Jezeli na czas konserwacji, przegladu niezbedne jest otwarcie/usuniecie elementéw zabezpieczajacych, elementow
urzadzenia, uzytkownicy musza zostaC ostrzezeni o potencjalnych zagrozeniach, a elementy te nalezy ponownie
zamkngé/zamontowad, jak tylko konserwacja zostanie zakoriczona.

® Do czyszczenia nalezy uzyc¢ lekko zwilzonej szmatki, zabrania sie uzywania detergentdw i cieczy pod cisnieniem oraz narzedzi
mogacych porysowa¢ powierzchnie urzadzenia. Po przeprowadzeniu czyszczenia (po zakonczonej konserwacji) nalezy
uruchomié¢ wentylator na czas 30minut (przy petnych obrotach).

e Nalezy przeciwdziata¢ gromadzeniu sie kurzu, osadow na/w wentylatorze. Brud osadzajacy sie na: ostonach powoduje
obnizenie parametréw pracy wentylatora; wirniku - moze spowodowac nieprawidtowe wywazenie; obudowie wentylatora oraz
silniku - moze utrudniaé¢ chtodzenie; strefach gorgcych powierzchni — w skrajnych sytuacjach moze ulec zapaleniu. Jezeli
urzadzenie ochraniane jest przez filtr powietrza, nalezy regularnie kontrolowac stan jego czystosci i w razie potrzeby wymieniac
— osad znajdujacy sie na filtrze powoduje pogorszenie wydajnosci urzadzenia.

o Nalezy zapewni¢, ze zadne ciata obce nie znajduja sie wewnatrz oraz w poblizu wentylatora, wirnik nie jest zablokowany oraz,
Ze urzadzenie jest suche i odpowiednio zabezpieczone po zakonczeniu konserwacji, przegladu.

5.2 przeglad i konserwacja urzadzenia

Podczas rutynowych przegladdw, a w szczegdlnosci przed pierwszym uruchomieniem oraz po dtugim okresie magazynowania
urzadzenia nalezy zwrdcic szczegdlng uwage:

® na stan czystosci urzadzenia, stan zabrudzenia filtra (jesli zastosowano), stan oston,

® czy urzadzenie jest stabilne, nie nosi oznak uszkodzenia, struktura jest kompletna, a czesci ruchome mogg poruszaé sie
swobodnie,

® czy nie ma zadnych ciat obcych oraz luznych elementéw wewnatrz wentylatora,

® czy tozyska nie posiadaja luzéw oraz czy obracanie wirnikiem nie powoduje ich zbyt gtosnej pracy,

® stan elementdw ztacznych (czy elementy ztgczne sg odpowiednio dokrecone), stan powtoki elementéw wentylatora (czy nie
wystepuje korozja), czy przewody elektryczne nie sg uszkodzone

® czy aparatura zabezpieczajaca jest sprawna i odpowiednio ustawiona, czy ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna,

o czy kondensator w wentylatorach zasilanych jednofazowo nie jest uszkodzony (czy obudowa nie jest uszkodzona,

wghnieciona)

® na wartosé opornosci izolacji silnika elektrycznego.

Podczas pracy urzgdzenia, a w szczegdlnosci przy pierwszym uruchomieniu nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage:

® czy urzadzenie dziata poprawnie,

® czy urzadzenie nie emituje nietypowych hataséw, drgan, czy nie wystepujg wycieki z silnika, nietypowe temperatury

® czy ostony s3 w odpowiednim stanie

® czy warto$¢ pradu pobieranego przez wentylator jest odpowiednia. Przekroczenie pragdu znamionowego moze $wiadczy¢
miedzy innymi o ztym doborze wentylatora do instalacji, mechanicznym uszkodzeniu urzadzenia (np. wirnik, tozyska),
nieprawidtowym podtgczeniu elektrycznym.

6. NAPRAWY, GWARANCIJA

Nalezy stosowac jedynie oryginalne czesci zamienne. Naprawy wentylatoréw moga by¢ wykonywane jedynie w serwisie
Venture Industries Sp. z 0.0. lub poza serwisem — po uzyskaniu zgody producenta. Zaleca sie stosowanie oryginalnego
wyposazenia dodatkowego. Warunki gwarancji okreslone sa w karcie gwarancyjnej urzadzenia.

7. DEMONTAZ | UTYLIZACJA

Urzadzenie nalezy odtaczyé od zasilania, a nastepnie zdemontowac przy zachowaniu wytycznych okreslonych w rozdziale 1.
Prosimy o zdawanie wszystkich pozostatych elementéw opakowania w odpowiednich kontenerach do recyklingu, a takze o
dostarczanie wymienionych urzadzen do najblizszej firmy zajmujacej sie utylizacjg odpadow.

tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax. (22) 751 22 59




Destryfikatory DTF 11:/53:;:;

8. RYSUNKI I SCHEMATY
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Rysunek nr 1 - zalecenia montazowe.
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Rysunek nr 2 - schematy podtaczenia
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INSTRUKCJA OBStUGI NR DTF/U/2014-1 (PL)

Industric

SNV
Sp. z o.0.

8. DEKLARACJA PRODUCENTA

TLANS>,

Deklaracja zgodnosci UE zgodnie z Dyrektywg 2014/30/UE %
Deklaracja wtgczenia WE zgodnie z Dyrektywa 2006/42/WE (Zatacznik Il 1 B) { %
Producent: I }és
Venture Industries Sp. z 0.0. A

ul. Mokra 27 Sp‘ Z 0.0.
05-092 tomianki-Kietpin

Polska dok. nr$1.2.02012019_PL

deklaruje, ze produkt opisany ponizej:

Nazwa: Destryfikator

Typ: DTF

Model oraz numer seryjny: wszystkie wyprodukowane

Data oznakowania CE: 2016 - zgodnie z Dyrektywg 2014/30/UE

Przeznaczenie/Funkcja: transport medium o okreslonej specyfikacji po zastosowaniu w maszynie (w

rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE)

jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w:

eDyrektywa Maszynowa 2006/42/WE — Zatgcznik |, pozycje: 1.3.4,1.5.1, 1.7.1

eDyrektywa o Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/UE

Zgodnos¢ z Dyrektywq 2014/30/UE dotyczy samego produktu. W momencie zastosowania go w maszynie,
eksploatowania z innymi podzespotami za zgodnosc catego uktadu z Dyrektywq 2014/30/UE odpowiada instalator.

Zastosowane zostaly nastepujace normy zharmonizowane (czesciowo lub w catosci):
PN-EN ISO 12100 PN-EN 60034-1 PN-EN 60204-1 PN-EN ISO 13857

Ponadto:

eProdukt stanowi maszyne nieukoriczong (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE) i nie moze zostaé¢ oddany do
uzytku do czasu zadeklarowania zgodnosci maszyny, w ktérej znalazt zastosowanie, z przepisami Dyrektywy
2006/42/WE (wraz z jej pézniejszymi zmianami).

eNiniejsza deklaracja traci wazno$¢, gdy produkt zostanie zainstalowany tak, ze najnizsza jego cze$é¢ znajduje sie na
wysokos$ci mniejszej niz 3,5m od podtoza oraz w przypadku nie przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji
obstugi.

eMaszyna (instalacja), w ktérej produkt zostat zastosowany powinna w szczegdlnosci spetnia¢ wymagania
aktualnych wydan norm: PN-EN ISO 12100, PN-EN ISO 13857, PN-EN 349+A1, PN-EN ISO 13850, PN-EN 60204-1.
eZgodnie z wymogami Dyrektywy 2006/42/WE: Dokumentacja techniczna dla wyzej wymienionego produktu zostata
sporzadzona zgodnie z zatacznikiem VIl cze$¢ B Dyrektywy 2006/42/WE i znajduje sie w siedzibie firmy:
ul. Lotnicza 21A, 86-300, Grudzigdz, Polska. Osoba upowazniona do przygotowania odpowiedniej dokumentacji
technicznej: Piotr Pakowski (ul. Lotnicza 21A, 86-300 Grudzigdz, Polska). Odpowiednie informacje na temat maszyny
nieukoniczonej zostang przekazane w formie elektronicznej lub papierowej w odpowiedzi na uzasadniony wniosek
wtadz krajowych.

eSystem Jakosci jest zgodny z norma ISO 9001:2015.

/

Wojciech Stawski
Dyrektor

Data: 02.01.2019

Kietpin
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Miejsce na uwagi uzytkownika:
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