INSTRUKCJA MONTAZU

Regulator obrotéw typu TLR — do stosowania z
silnikami elektrycznymi zasilanymi jednofazowo,
dostosowanymi do napieciowej regulacji obrotow,
Dane techniczne

Maplecia, 230V AC - 50/60 Hz

Zakres pradu: Bezpiecznik:
TLROS: 01 -05A F 630 mA
TLR15:015-1,5A F 1,5A

TLR 25:0,25-2,5A F2.5A

TLR 40 : 0,4 -4.04 F4.0a

Woersja podtynkowa (P 44)

Odigcz zasilanie. Podlgez urzadzenie zgodnie ze schematem.
Przymocuj puszke do sciany, tak aby ctwory na przewody byly
skierowane w dot. Wiacz napiecie zasilajace oraz regulator. Przy
uzyciu pokretta nastawy obrotébw oraz potencjometru (MIN} ustaw
minimalng, dopuszczalnag predko$¢ silnika, a nastepnie wylacz
requlaier. Zamontui pokrywe przy pomocy zataczonych nakretki i
podkiadki, a nastepnie pokretlo w potozeniu OFF.

Wersja natynkowa (IP 64)

Qdtgez zasilanie. Preymocuj zewnetrzng puszke regulatora do sclany.
Podlacz urzadzenie zgodnie za schamatam.

Przymocuj wewnetrzng czesé regulatora do puszki zewnetrznej przy
pomocy zalaczonych elementdw moniazowych.

Montaz natezy wykonac tak, aby atwory na przewody byly skierowane
w dot Podigcz zasilanie | wiacz regulator, Przy uzyciu pokreta
nastawy obrotdw oraz potencjometry  (MIN) ustaw minimalng
dopuszezalng predko$é  silnika, a nastepnie wyltacz regutator.
Zamoniuj pokrywe przy pormnocy zataczonych nakratki | podkiadki, a
nastepnie pokretio w polozeniu OFF,

Nalezy zapobiec kendensacji oraz gromadzeniu sig cieczy wewngirz
puszkiregulatora,

Regulacja .
Uwagal: Potenciornet: (MIN) nalezy ustawic¢ w takie) pozyer, ady
siinik nie zatrzymai sie z powodu wahan napigcia zasllajgcego oraz
ruchomit sig po zaniku zasilania.

(¥ ) Dodatkowy terminal mogacy znale#é zastosowanie np. do
kontroli zewnetrznej przepustnicy.
Typ sitnika:
Regulater jest przeznaczony do stosowania z wentylatorami
wyposazonymi w naped przystosowany do regulacji predkosci
obrotowej przez zmiang napiecia zasilania. Silnik powinien posiadaé
sprawne zabezpietzenie przeciw przegrzaniu.
W przypadku wadliwego dziatanla
Sprawd? czy: podane zostato odpowiednie napiecie zasilajace;
wszystkie potaczenia zostaly wykonane prawidiowo, regulowane
urzadzenie jest sprawne; bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikdw jest
odpowiedni oraz sprawny; bezpiecznik sterownika jest cdpowiedni
Qraz sprawny.
Gwarancja: :
Gwarancja jest waina rok od daty dostawy. Dotyczy jedynie
uszkodzer powstalych podczas produkeii.
Modyfikacje Jub zmiany w produkcie zwalniaja producenta od
wszelkiej odpowiedzialnosci,
Wyrniana bezplecznika
Whlacz regulator i odtacz zasilanie.
Przekre¢ pokretto regulacii w prawo, az do wyczucia oporu, a
nastepnie pociqonij. Zdejmij nakretke. Zwolnij bezpiecznik przy
pomocy Srubokreta. Wymien bezpiecznik. Zd2 i zamknij urzadzenie.
Ponownie ustaw reguiater w polozeniu wytaczenym.
Nalezy uzywacé bezpiecznikébw zalecanych przez producenta
(bezzwiocznych, z wysokq zdolnodcia wytaczania), W innym wypadku
nasiapi utrata gwarancji.
Wszystkie prace moga byé wykonywane
wytacznie przez wykwaiifikowany personel
zgodnie  z  lokalnymi  przepisaml | po
catkowitym odlgcreniu regulatora od sieci
zasilajace].
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Podiaczenie

1 - Sieé zasilajaca: 230V - 50 Hz

2 - Bezpiecznik oraz bezpiecznik zapasowy
{bezzwioczny)

3 - Wyjscie silnikowe - regulowane

4 - Wyjscie nieregulowane

Conexiones

1- Red: 230V - 50 Hz.

2 - Caja del fusible con el fusible de repuesto
(rapido, cerémico).

3 - Salida regulada del motor,

4 - Salida no regulada 230V o como
entrada para alimentar el regulador sin

pasar por el interruptor del potenciometro.

Raccordement élactrique ‘

1 - Branchement au réseau : 230 V - 50 Hz.

2 - Coupe-circult encastré avec coupe-circuit
de réserve. (Rapide, céramique).

3 - Sortie réglée, direction moteur.

4 - Sortie non réglée 230 V, ou
conteurnament du contast ENFHORS
SERVICE.

AnsgchluBschaltbild

1 - Netzanschiufd ; 230 V - 50 Hz.

2 - Eingebaute Sicherungmit
Raservesicherung.
(schnell, keramisch).

3 - Geregelter Ausgang zum Motor.

4 - Nicht-geregelter Ausgang 230 V, bzw.
Uberbrickung des AN/AUS-Kontaktes.

Connections
1 - Mains connection : 230 V - 50 Hz.
2 - Fuse-box with spare fuse. (Fast, ceramic).
3 - Regulated output to motor.
4 - Not regulated output 230 V, or as inlet
to controller without bypassing breaker of
turning knob.

€

Dyrekiywa EMC: 89/336/CEE
2z uwzglednieniem modyfikacji 92/31/CEE.
Dyrekiywa Niskonapigciowa: 73/23/CEE

Konserwacja:

W normalnych warunkach pracy regulalory sa
bezobstugowe. W przypadku  nigznacznego
zamieczyszczenia nalezy przetrzec je suchg lub
delikatnie zwilzonga tkaning.

W przypadku znacznego
regulator  nalezy  oczyscic
nieagrasywrnymi dla jego powierzchni.

W trakcie konserwacji regulator musi zostaé
cathowicie odtaczony od sieci zasilajace].
Nalezy zwrdcié szczegding uwage, aby zadne
phyny nie dostaty sie do jego wnetrza.

Regulator mozna podiaczyé do sieci jedynie gdy
jest on catkowicie suchy.

zanieczyszczenia
Sredkami

Mantenimiento :

En condiciones normales los reguladores no
fienen martenimiento.

En caso de gue haya un poce de polve limpiar con
un pafio seco o ligeramente humedo.

En caso que haya muche polve limpiar con
productos ne agresivos.

En esta circunstancia desconectar el seguladgor de
jared.

Prestar atencion a que no haya entrado ningun
liquido enel regulador.

Solo volver a conectar el regulador a la red si esta
totaimente seco.

Entretien :

" En principe, les variateurs sont libre d'entretien.

En cas de saleté légére, nettayer le variateur
avec une toffe sec ou légérement humide.

En cas de saleté lourde : nettoyer avec des
produits et moyens non-agressives, A l'occasion
de cettes travaux, le variateur est 3 couper
complétement du réseau. Faites attention que
des liquides n'entrent pas dans le variateur.
Raceorder la réseau seulement quand le
variateur est compléternent séché.

Wartung :

In Prinzip sind die Regler wartungsfrei.

Bei leichter Verschmutzung: Reinigen mit einem
Trockenem oder leicht feuchtem Tuch.

Bei erheblicher Verschmutzung: Der Steller
komplett vom Netz trennen. Reinigen mit nicht-
aggressiven Produkte. Achtung das keine
Flissigkeiten in den Regler eindringen, Nur
einschalten, wenn der Regler kemplett getrocknet
ist.

Maintenance :

In normal conditions the controllers are
maintenance-free. In case of light poliution clean
with a dry or slightly humid cloth. In case of heavy
pollution clean with a non-aggressive product. In
these circumstances the controller should be
disconnected from the mains. Pay attention that
no fluids enter the controller. Only reconnect the
controller to the mains when it is completely dry.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

Regulador de velocidad, tipo TLR para
regular el voltaje de motores monofasicos

Dates tecnicos
Voltaje : 230 Vac - 50/60 Hz
Margenas de intensidad. Fusible ;

TLRO5:0,1-0.5A F 630 mA
TLR15:0,15-1,5A F15A
TLR 25:0,26-25A F25A
TLR 40:0,4-4,0A F40A

Instrucciones solo para montaje empotrado (IP44)

£l modelo TLR 40 solamente esta disponible en versidn superficial, Para
sacar el botdn, se tiene que colocar en posicion méxima yintroducirun
peguefiotornavis enla ranura del boton. )
Despues sacar 1a tuerca hexagonal para poder sacar la tapa frontal.
Conectar el regulador, segun esquema.

Alimentar el regulador y ajustar la velocidad minima mediante el
pequedio ajuste situado ala izquierda del regulador.

Montar la tapa frontal. Insertar el boton de funcionamiento y poner en
posicién OFF.

Montaje de superficie (IP54)

Interrumpir el voltaje de red,

Monte la caja de superficie a la pared junto con los pasamuros
incluidos, Conexionado segin el diagrama.

Monte la caja interior dentro la ¢aja de montaje de superficie usando
los tornillos incluidas.

Aplique voltaje dered yenciendaelregulador.

Ajustela velocidad minimayapague el regulador.

Monte la tapa con la tuerca a la caja de montaje superficial (sin el
embalaje). Inserte &l mando/dial/botén en su lugar en la posicién de
OFF. Cuando sea necesario se recomienda hacer un agujera de Smm
para la condensacion del agua en la parte inferior de la caja de
superficie.

Ajuste

Notal La resistencia variabte (MIN) se ajusta de forma que el motorno
se para debido a variaciones del voltaje de laredy que vuelve a arrancar
después de una interrupcidn del subministro de red. | | ) Conexign
extra para, por ejemple un protector de sobretensiones, o bien comp
entzada al controlador sin pasar por el interruptor o el botén rotativo.
Tipo de motor: El regulador solo ha de ser usado con ventiladores que
sean adecuados para {a regulacion de la velocidad. El motor ha de ser
protegidointernamente contra el sobrecalentamiento.

En caso de mal funcionamiento

Por favor compruebe que: el voltaje aplicado es correcto.

Todas las conexiones son correctas. La maguina a regular funciona, El
fusible de reservay el fusible en ei regulador no estén fundidos.
Garantla: Un afio desde la entrega contra defectos en la fabricacidn.
Cualquier modificacidn o alteracién en el producto declina la
responsabilidad del fabricante,

Cambio de fusible

Quite el fusible girando previamente el mando/dial/boton hasta el tope
@ la derecha y luego tire. Sague la tuerca. Quite ¢l fusible usando un
destornillador. Cambie el fusible. Vuelva a montar los elemmentos en su
lugar. Use solo los fusibles recomendados( Homologados, rédpidos, con
alto poderde corte} en caso contrario supendrala perdida de garantia,

Todas las operaciones deben ser Hevadas a
cabo solo por parsonal cualificado
siguiendo las regulaciones locales y
siempre DESPUES de haber desconectado
completamente el regulador de la red.

&
MOUNTING-INSTRUCTIONS
Speed controller, type TLR for 1-

phase voltage controllable motors.
Technical data

‘Voltage : 230 Vac - 50/60 Hz
Current range : Fuse :
TLRO5:0,1-0,5A F 630 mA

TLR 15:0,15-1,5A F15A
TLR25:0,25-2,5A F25A

TLR 40:0,4.40A F40A

Insetmounting {IF44)

Break mains voltage.Connect according to diagram.

Mount innercase to the wall with connections painting down.
Turn on mains voltage and controller, Adjust min. speed and turn
off controlter,

Mountcover and included packing with nut to the wall.
Pushknobin place at off position.

Surface mounting (1P54)

Break mains voltage.

Mount surface mounting case to the wall together with included
grommets.

Connect according to diagram,

Mountinner case in surface mounting case with included screws,
Turh on mains voltage and controller. Adjust min. speed and turn
off controlier,

Mount cover with nut to surface mounting case

{without packing .

Push knobin place at off position,

When needed a 5 mm hole for condensatation water is to be
drilled at the bottom of the surface mounting case.

Adustment

Note! Trimmer (MiN } is adjusted so that the moter does not stop
due to variations of mains voltage and that it restarts after power
failure. ) ™
{ l ): Extra connection to, for sxample, damper or use asinlet to
the controller without bypassing breaker of tyrning knob.

Type of Motor: The contraller is only to be used together with
fansthat are suitable for speedcontrol,

The motor used should be internally protected against over
heating.

In case of faulty operation

Please check that: Right voltage is applied.

All connections are correct. The machine to be regulated is
functioning, The fuse in fusebox is CK, The fuse in the contrelfer Is
OK.

Warranty: One year from delivery date against defects in
manufacturing. Any moedifications or alterations to the product
refieve the manufacturer of afl responsibitity,

Change of fuse

Undo knab by first turning the knob to the right beyond end stop
and then pull. Remove the nut. Remove fuse holder with a
screwdriver. Change fuse. Put the details back in place. Use aniy
recommended fuses { Approved, fast, with high breaking capacity
)otherwise loss of warranty will ensue,

All works may onlybe carrled out by
skilled personnel  following the
local regulations and AFTER the
controller Is completely separated
from the mains.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Variateurs, type TL.R pour moteurs
monophasés & tension réglable.
Données techniques

Alimentation : 230 Vac - 5060 Hz

{ntensitd : Fusible :

TLRO5:01-0,5A F 630 mA
TLR15:G,15-15A F15A
TLR25:02525A F25A

TLR 40 :0,4-4,0A F4,0A

Instruction pour montage encastré (1P 44)

TLR 40 seulement disponible pour montage en saillie
Sile bouton de mise en marche es tourné plus loin que fa position
maximum, il peut &tre enlevé plus facilement. Utilisez
éventuellement un petit tournavis. Aprés fenlévement de
I'écrou hexagonal au milieu du régulateur, la plaque de
fermeture peutétre enlevée.

Branchez le régulateur avec les bornes de raccordement en
dessous, selon le schéma ci-apras. Alimentez et réglez la vitasse
minimum de moteur avec le potentiométre, la petite vis acire en
dessous  gauche. Montez la plaque de fermeture avet e joint.
Pressez fortement le bouton de fonctionnement et mettez-le sur
stop.

Instructions pour montage en saillie (IP54)

Faites comme indiqué ci-dessus. Le régulateur peut étre fixé dans
la boite avec les 2 vis fournies. N'utilisez pas le joint. Dans des
circonstances extrémement humides, un trou { max. 5 mm ) doit
étre ford en dessous de la holte en saillie pour I'mau de
condensation,

Raccordement supplémentaire

Le 2e raccordement de gauche, marqué, de l , maintient une
tension de 230V,

Un clapet ou une lampe témoin peuvent &tre reliés a le
raccordement. '
Réglage du potentiométre

La vitesse minirum [ avecla petite vis noire en dessous gauche
} doit étre réglée de fagon que le moteur démarre aussi i la
vitesse minimale.

Moteurs-Electrique

Le régulateur peut uniquement étre appliGué 3 des moteurs
électriques qui se prétent au réglage de la vitesse, Chague
moteur doit &tre mis en sécyrité thermiquement.

Encas de perturbatfon

Contrélez si la voltage est correct, Contrdlez si les bornes de
raccordement sont bien vissées. Contrdlez le fusible de
surcharge intarne.

Garantie

1An suriesfautes de fabrication,

Changement dufusible

Démontez ie régulateur comme indiqué sous 'montage’, La boite
des fusibles { 1 de réserve | se trouve sous le couverele ay devant
en haut. Enlevez le couvercle avec un petit tournevis, Placez le
fusible de réserve. Montage comme susmentionné,

Tous travaux sont A exdécuter
seulement par personel
compétent sulvant les dispositions
légales en vigueur et APRES le
varlateur est coupé complétement
durdseau. )

&
MONTAGE - ANLEITUNG

Drehzahlsteller, Typ TLR fiir 1-fasen
spannungsregelbaren Asynchronmaotoren.
Technische Datan

Netzspannung 230V - 50/80 Hz
Nennlastbereich : Sicheruag :
TLRO5:0,105A F 630 mA
TLR15:0,15-1,5A F15A

TLR 25 0,25-2,5A F25A

TLR 40: 04404 F4,0A

Montageanleitung fir den Einbau (IP 44).

TLR 40 ist nur ftir den Aufbau vorgesehan.

Wenn man den Bedienungsknopf dber die maximale Steflung
hinaus dreht, kann er leichter abgenommen werden. Eventuell ist
ein kleiner Schraubendreher zu benutzen, Nach Entfernen der
Sechskantmutter in der Mitte auf dermn Regler, mit den
AnschluBkiemmen an der Unterseite nach dem unten-
dargestellten Schaltbild anschlisRen,

Spannung anlegen und mit dem Trimm-Potentiometer, der
kleinen schwarzen Schraube an der linken unteren Seite, die
minimale Drehzahl einstellen,

Die VerschluBkappe mit dem Dichtring montieren. Den Steilknopf
festandriicken und auf "aus" stellen,

Montageanleitung fir den Aufbau (IP 54).

Wie unter "Einbau" beschrieben vorgehen, Der Regler kann mit
den beiden mitgelieferten Schrauben im Schrank befestigt werden.
Cer Dichtring ist nicht zu verwenden,

An der Unterseite der Aufbaudose muid bei extrem feuchten
Bedingungen eine Kondenswasserdffnung gebohrt werden (max.
Smmj.

Zusitzlicher Anschluss

Der zweite AnschluR von links, mitl gekennzeichnet, fihet
weiterhin die 230 V-Spannung, Daran kann zum Beispiel ein
Rugelventlf oder eine Signallampe angeschiossen werden.
Einstelfen des Trimm-Potentiometers.

Die minimale Drehzaht muR [mit der schwarzen Schraube links
unten) so eingestellt werden, dass der Motor auch bei der
kleinsten Drehzaht oder Stromabbruch anlauft,

E-Motoren

Der Regler kann nur bei Elektromotoren eingesetzt werden, die
fir die Drehzahlregelung geeignet sind. Jeder Motor muB
thermisch gesichert sein.

Bel StSrung

Kantrollieren ob: die richtige Spannung angelegt ist. Sind die
AnschuBklemmen gut angezogen ? Die interne
(berfastsicherung kantrollieren.

Garantle

1 lahr auf Herstellungsfehler.

Auswechsein der Sicherung.

Wie unter "Montage" beschrieben, den Regler demaontieren.

Der Halter fiir die Sicherungen (1 Reserve) befindet sich unter
dem kleinen Deckel cben an der Vorderseita.

Den Deckel mit minem kieinen Schraubendreher entfernen,
Reservesicherung einsetzen. Montage wie vorstehend
beschrieben.

Alle Arbeiten sind aus zu fiihren
durch fachfihig Persoral den
drtlichen Vorschriften zufolge und
NACHDEM der Regler villig vom
Metzist getrennt.



