Axialventilator The pouer of AL VENTUR

Deutschland GmbH

Anwendung
Der Ventilator ist fir alle Arten
von Liftungstechnischen Anwendungen bestimmt.
Typische Anwendungen sind:
« Be- und Entliiftung von Geschéaftsraumen
und Industriehallen,
« Be- und Entliiftung von Lagerrdumen,
« Be- und Entliiftung von Garagen
und dffentlichen Gebauden usw.

Konstruktion

« Laufradfliigel aus glasfaserverstarktem
Polypropylen, Nabe aus Aluminium,

« Laufrad gemaB IS0 1940-1 dynamisch
ausgewuchtet,

« geschweiBtes Gehause aus Stahlblech,

« verschraubter Motortrager aus Stahl,

« Durchflussrichtung Laufrad -> Motor,

« Lufter schwarz lackiert RAL 9005,

« Inspektionsklappe am Gehause,

- Montage in horizontaler oder vertikaler
Position.

Elektrischer Motor
- asynchron, einphasig 230V 50Hz,
« asynchron, dreiphasig
230/ 400V 50Hz, 400 / 630V 50Hz,
« Schutzart IP 55, Isolationsklasse F,
- zur Frequenzregelung (Drehstrommotoren).

Sonderausfiihrungen

« Lackierung in einer anderen
als der Standardfarbe,

« Lackierung in einer hoheren
Korrosivitatskategorie,

« Gehduse aus verzinktem Stahlblech,

» Geh&use aus Edelstahl 1.4301,

« Gehduse aus saurebestandigem Stahl 1.4404,

« Motor fiir andere als die Standardspannung
und Netzfrequenz,

- zur Spannungsregelung (Einphasenmotoren),

« Motor mit anderer Schutzart,

« Motor mit anderer Isolationsklasse,

« Motor mit Sensoren oder zusatzlicher Kiihlung
ausgestattet,

» ein Ventilator mit einem Durchmesser
von mehr als 1250 mm.

VERWANDTE PRODUKTE
AFCEC AFC-HT % AFC-VB & AFD
’ EC version Hohe Temperatur Riemenantrieb L Wandversion
Ausfiihrung
4~ AFH ARC EAC
.4 Motoraus Umkehrmodus B ATEX
w des Luftstroms O ventilator
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Axialventilator The pouer of AL VENTUR

Deutschland GmbH

NENNDATEN

Typ Volumenstrom Druck Motor Nenn- Nenn- Nenn- Schalldruck-  Gewicht Artikel-

max max Drehzahl spannung strom** leistung pegel Fall* nummer
EINPHASIGE, ZWEIPOLIGE MOTOREN
AFC-402-075S 5800 m¥/h 480 Pa 2880 rpm 1~230V 42A 0,75 kW 76 dB(A) 26,0 kg 43040207
AFC-402-110S 7000 m¥/h 490 Pa 2900 rpm 1~230V 58A 11kW 73 dB(A) 270 kg 43040211
AFC-452/H-110S 7000 m¥/h 550 Pa 2900 rpm 1~230V 58A 11kW 76 dB(A) 28,0 kg 430452117
DREIPHASIGE, ZWEIPOLIGE MOTOREN

AFC-402-075T 5800 m¥/h 480 Pa 2890 rpm 3~400V 17A 0,75 kW 76 dB(A) 26,0 kg 430402073
AFC-402-10T 7000 m¥h 490 Pa 2890 rpm 3~400 V 25A 1.1kW 73 dB(A) 270 kg 430402113
AFC-402-150T 8 450 m3/h 485 Pa 2880 rpm 3~400V 30A 1,5 kW 72 dB(A) 32,0kg 430402153
AFC-402-220T 9300 m¥/h 495 Pa 2885 rpm 3~400V 4,6 A 2,2 kW 73 dB(A) 35,0 kg 430402223
AFC-402-300T 10500 m3/h 495 Pa 2870 rpm 3~400V 6,3 A 3.0 kW 74 dB(A) 36,0 kg 430402303
AFC-452/H-110T 7000 m¥h 550 Pa 2890 rpm 3~400V 25A 1TkW 76 dB(A) 28,0 kg 430452116
AFC-452/H-150T 8900 m¥/h 525 Pa 2880 rpm 3~400V 30A 1,5 kW 72 dB(A) 34,0 kg 430452156
AFC-452/H-220T 10900 m3/h 520 Pa 2885 rpm 3~400V 4,6 A 2,2kW 73 dB(A) 370 kg 430452227
AFC-452/H-300T 13300 m¥/h 520 Pa 2870 rpm 3~400V 6.3 A 3.0 kW 73 dB(A) 38,0 kg 430452306
AFC-452/H-400T 14600 m¥/h 510 Pa 2895 rpm 3~400 V T4 A 4,0 kW 74 dB(A) 50,0 kg 430452406
AFC-502/H-220T 8 950 m3/h 720 Pa 2885 rpm 3~400 V 4,6 A 2,2 kW 77 dB(A) 46,0 kg 430502226
AFC-502/H-300T 11500 m3/h 780 Pa 2870 rpm 3~400 V 6,3 A 3.0 kW 76 dB(A) 470 kg 430502306
AFC-502/H-400T 14200 m3/h 830 Pa 2895 rpm 3~400V T4 A 4,0 kW 76 dB(A) 61,0 kg 430502406
AFC-502/H-550T 16 600 m¥/h 830 Pa 2890 rpm 3~400V 9.8A 5,5 kW 74 dB(A) 71,0 kg 430502556
AFC-502/H-750T 19300 m¥/h 770 Pa 2885 rpm 3~400V 140 A 7.5 kW 75 dB(A) 72,0 kg 430502558
AFC-562-300T 13700 m3/h 840 Pa 2870 rpm 3~400V 6,3 A 3.0 kW 83 dB(A) 49,0 kg 430562303
AFC-562-400T 16 900 m¥/h 860 Pa 2895 rpm 3~400V T4 A 4,0 kW 81dB(A) 67,0 kg 430562403
AFC-562-550T 21100 m¥/h 920 Pa 2890 rpm 3~400V 9.8A 5,5 kW 80 dB(A) 75,0 kg 430562553
AFC-562-750T 24000 m¥h 940 Pa 2885 rpm 3~400V 14,0 A 75 kW 80 dB(A) 75,0 kg 430562753
AFC-562-1100T 27700 m/h 950 Pa 2900 rpm 3~400V 191A 11,0 kW 81dB(A) 99,0 kg 430562813
AFC-632-400T 15800 m¥/h 830 Pa 2895 rpm 3~400V T4 A 4,0 kW 96 dB(A) 73,0 kg 430632403
AFC-632-550T 20700 m%/h 930 Pa 2890 rpm 3~400V 9.8A 5,5 kW 88 dB(A) 84,0 kg 430632553
AFC-632-750T 25500 m¥/h 1000 Pa 2885 rpm 3~400V 140 A 75 kW 84 dB(A) 84,0 kg 430632753

* Messung in 1,5 m Entfernung vom Auslass, fiir 0 = 2/3 * Qmax
**Der Nennstrom ist abhangig von eingesetztem Motorfabrikat.
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NENNDATEN
Typ Volumenstrom Druck Motor Nenn- Nenn- Nenn- Schalldruck-  Gewicht Artikel-
max max Drehzahl spannung strom** leistung pegel Fall* nummer
AFC-632-1100T 31200 md/h 1020 Pa 2900 rpm 3~400V 191A 11,0 kW 83 dB(A) 102,0 kg 430632813
AFC-632-1500T 37600 m¥/h 970 Pa 2940 rpm 3~400V 26,2 A 15,0 kW 85 dB(A) 142,0 kg 430632853
DREIPHASIGE, VIERPOLIGE MOTOREN
AFC-564-037T 6 850 m3/h 230 Pa 1410 rpm 3~400V 11A 0,37 kW 68 dB(A) 36,0 kg 430564033
AFC-564-055T 8 450 m3/h 235 Pa 1420 rpm 3~400V 1,6 A 0,55 kW 66 dB(A) 38,0 kg 430564053
AFC-564-075T 10500 m3/h 250 Pa 1430 rpm 3~400V 21A 0,75 kW 66 dB(A) 40,0 kg 430564073
AFC-564-110T 12 000 m3/h 250 Pa 1425 rpm 3~400V 25A 1TkW 65 dB(A) 48,0kg 430564113
AFC-564-150T 13900 mé/h 240 Pa 1440 rpm 3~400V 3.6A 1,5 kW 66 dB(A) 49,0 kg 430564153
AFC-634-055T 7900 m3/h 245 Pa 1420 rpm 3~400V 1.6 A 0,55 kW 79 dB(A) 45,0 kg 430634053
AFC-634-075T 10 300 m3/h 265 Pa 1430 rpm 3~400V 21A 0,75 kW 73 dB(A) 47,0 kg 430634073
AFC-634-110T 12800 m¥/h 250 Pa 1425 rpm 3~400V 25A 1TkW 69 dB(A) 47,0 kg 430634113
AFC-634-150T 15600 mé/h 260 Pa 1440 rpm 3~400V 36A 15 kW 68 dB(A) 57,0 kg 430634153
AFC-634-220T 18 800 m¥/h 245 Pa 1450 rpm 3~400V 4,6 A 2,2 kW 70 dB(A) 73,0 kg 430634223
AFC-714-110T 12900 m¥/h 370 Pa 1425 rpm 3~400V 25A 1TkW 77 dB(A) 61,0 kg 43071413
AFC-714-150T 15400 m%/h 380 Pa 1440 rpm 3~400V 36A 15 kW 76 dB(A) 62,0 kg 430714153
AFC-714-220T 20 400 m¥/h 390 Pa 1450 rpm 3~400V 4,6 A 2,2 kW 76 dB(A) 73,0 kg 430714223
AFC-714-300T 24700 m¥/h 375 Pa 1460 rpm 3~400V 6,7A 3.0 kW 73 dB(A) 73,0 kg 430714303
AFC-714-400T 28 600 m3/h 325Pa 1450 rpm 3~400V 8.4 A 4,0 kW 74 dB(A) 870 kg 430714403
AFC-804-150T 17400 m3/h 430 Pa 1440 rpm 3~400V 36A 1,5 kW 76 dB(A) 74,0 kg 430804153
AFC-804-220T 21300 m3/h 480 Pa 1450 rpm 3~400V 4,6 A 2,2 kW 76 dB(A) 91,0 kg 430804223
AFC-804-300T 24 400 m¥/h 520 Pa 1460 rpm 3~400V 6,7A 3.0 kW 76 dB(A) 91,0 kg 430804303
AFC-804-400T 28100 m¥/h 530 Pa 1450 rpm 3~400V 8.4 A 4,0 kW 76 dB(A) 1000 kg 430804403
AFC-804-550T 33900 m¥/h 440 Pa 1460 rpm 3~400V 10,8 A 5,6 kW 78 dB(A) 112,0 kg 430804553
AFC-904-300T 26 400 m3/h 600 Pa 1460 rpm 3~400V 6,7A 3.0 kW 85 dB(A) 102,0 kg 430904303
AFC-904-400T 30900 m¥/h 600 Pa 1450 rpm 3~400V 8.4 A 4,0 kW 84 dB(A) 110,0 kg 430904403
AFC-904-550T 37000 m%h 600 Pa 1460 rpm 3~400V 10,8 A 5,6 kW 84 dB(A) 134,0 kg 430904553
AFC-904-750T 44300 m¥/h 605 Pa 1450 rpm 3~400V 14,6 A 7,5 kW 83 dB(A) 143,0 kg 430904753
AFC-904-1100T 55 300 m%/h 530 Pa 1475 rpm 3~400V 212 A 11,0 kW 82 dB(A) 176.0 kg 430904813
AFC-1004-550T 32000 m¥/h 920 Pa 1460 rpm 3~400V 10,8 A 5,5 kW 94 dB(A) 140,0 kg 431004553
AFC-1004-750T 42100 m¥/h 790 Pa 1450 rpm 3~400V 14,6 A 7,5 kW 93 dB(A) 149,0 kg 431004753
AFC-1004-1100T 52200 m3/h 795 Pa 1475 rpm 3~400V 212 A 11,0 kW 91dB(A) 197,0 kg 431004813
AFC-1004-1500T 61500 m3/h 660 Pa 1475 rpm 3~400V 28,3 A 15,0 kW 89 dB(A) 208,0 kg 431004853
AFC-1004-1850T 68 500 m3/h 660 Pa 1475 rpm 3~400V 34,7A 18,5 kW 88 dB(A) 223.0kg 431004883
AFC-1124-1100T 57800 m¥/h 970 Pa 1475 rpm 3~400V 212A 11,0 kW 92 dB(A) 2510 kg 431124813
AFC-1124-1500T 70 200 m3/h 900 Pa 1475 rpm 3~400 V 28,3 A 15,0 kW 89 dB(A) 2620 kg 431124853
AFC-1124-1850T 80200 m3/h 850 Pa 1475 rpm 3~400 V 34,7 A 18,5 kW 87 dB(A) 2770 kg 431124883
AFC-1124-2200T 87600 m*/h 840 Pa 1470 rpm 3~400 V 41,1A 22,0 kW 87 dB(A) 2950 kg 431124923
AFC-1124-3000T 105 000 m*/h 685 Pa 1470 rpm 3~400 V 54,0 A 30,0 kW 86 dB(A) 470,0 kg 431124903
AFC-1254-1850T 67 000 m3/h 1330 Pa 1475 rpm 3~400V 34,7A 18,5 kW 94 dB(A) 305,0 kg 431254883
AFC-1254-2200T 79100 m3/h 1250 Pa 1470 rpm 3~400 V 411A 22,0 kW 93 dB(A) 323.0kg 431254923
AFC-1254-3000T 99 300 m3/h 1130 Pa 1470 rpm 3~400 V 54,0 A 30,0 kW 90 dB(A) 517,0 kg 431254903
AFC-1254-3700T 116 000 m%/h 1100 Pa 1485 rpm 3~400 V 650 A 37,0 kW 90 dB(A) 620,0 kg 431254973
AFC-1254-4500T 127 000 m3/h 940 Pa 1485 rpm 3~400V 78,0 A 45,0 kW 89 dB(A) 6570 kg 431254953
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* Messung in 1,5 m Entfernung vom Auslass, fiir 0 = 2/3 * Qmax
**Der Nennstrom ist abhangig von eingesetztem Motorfabrikat.
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& AFC axialventilator The gover of AL VENTUR

LEISTUNGSMERKMALE DER VENTILATOREN - Zweipolige Motoren
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LEISTUNGSMERKMALE DER VENTILATOREN - Vierpolige Motoren
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Statischer Druck[Pa]

AFC Axialventilator The pouer of AL VENTUR

Deutschland GmbH

Statischer Druck[Pa]

KENNLINIEN
600 AFC-402-075S Omax:5800m*/h, Apmax:480Pa, Pnom:0,75kW 600 AFC-402-110S Omax:7000m*/h, Apmax:490Pa, Pnom:1,1kW
T
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Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR VSD n% N KW m¥h  Pa mpm MC EC SR VSO n% N KW m¥h  Pa rpm
C  statsch 1 nein 44 495 085 3702 355 2880 C  statisch 1 nein 40,3 463 1143 4594 3861 2900
600 AFC-452/H-110S Omax:7000m/h, Apmax:550Pa, Pnom:1,1kW 600 AFC-402-075T Omax:5800m®/h, Apmax:480Pa, Pnom:0,75kW
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Volumenstrom[m®/h] Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR VD n% N KW m¥h Pa mpm MC EC SR VD n% N KW m¥h  Pa mpm
C  statisch 1 nein 438 496 122 4503 427 2900 C  statisch 1 nein 446 5,6 0788 3780 335 2890
600 AFC-402-110T Omax:7000m?/h, Apmax:490Pa, Prom:1, kW &0 AFC-402-150T Omax:8450m’/h, Apmax:485Pa, Prom:1,5kW
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Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m®/h]
MC EC SR V8D n% N KW mé/h Pa rpm MC EC SR V8D  n% N KW m®/h Pa rpm
C  statisch 1 nein 442 504 1039 4600 359 2890 C  statisch 1 nein 424 479 1389 550 385 2880

Die Leistungsdaten der Ventilatoren sind fiir ein Medium mit einer Temperatur von 20°C und einem Luftdruck von 1013,25hPa bestimmt. Schalldruckpegel dB (A), ermittelt in 1,5 m Entfernung
Ecoproject:

MC-Messkategorie, EC-Effizienzkategorie, VSD-Drehzahlregelung: mit Liifter geliefert, SR-Spezifisches Verhaltnis, n %-Effizienz, N-Effizienzklasse, kW-Leistungsaufnahme, m3/h-Volumenstrom, Pa-Druck statisch, RPM-Drehzahl
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Statischer Druck [Pa]

AFC Axialventilator The pouer of AL VENTUR

Deutschland GmbH

Statischer Druck[Pa]

KENNLINIEN
600 AFC-402-220T Omax:9300m*/h, Apmax:495Pa, Pnom:2,2kW 600 AFC-402-300T Omax:10500m*/h, Apmax:495Pa, Pnom:3kW
T
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Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR VSD m% N KW mYh Pa rpm MC EC SR VSD m% N KW mYh Pa rpm
C  statsch 1 nein 40 45 165 6064 392 2880 C  statsch 1 nein 392 436 197 6078 457 2870
600 AFC-452/H-110T 0max:7000m/h, Apmax:550Pa, Pnom:1,TkW 600 AFC-452/H-150T Omax:8300m®/h, Apmax:525Pa, Pnom:1,5kW
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Volumenstrom[m®/h] Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR VSD m% N KW m¥%h Pa rpm MC EC SR VSD m% N KW mYh Pa rpm
C  statsch 1 nein 478 538 1108 4550 419 2890 C  statsch 1 nein 469 52 1555 5782 454 2880
600 AFC-452/H-220T Omax:10900m*/h, Apmax:520Pa, Pnom:2,2kW 600 AFC-452/H-300T Omax:13300m’/h, Apmax:520Pa, Pnom:3kW
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Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR V8D n% N KW mé/h Pa rpm MC EC SR V8D  n% N KW m®/h Pa rpm
C  statsch 1 nein 447 491 2025 7819 47 2880 C  statsch 1 nein 44 449 28 8610 485 2870

Die Leistungsdaten der Ventilatoren sind fiir ein Medium mit einer Temperatur von 20°C und einem Luftdruck von 1013,25hPa bestimmt. Schalldruckpegel dB (A), ermittelt in 1,5 m Entfernung
Ecoproject:

MC-Messkategorie, EC-Effizienzkategorie, VSD-Drehzahlregelung: mit Liifter geliefert, SR-Spezifisches Verhaltnis, n %-Effizienz, N-Effizienzklasse, kW-Leistungsaufnahme, m3/h-Volumenstrom, Pa-Druck statisch, RPM-Drehzahl
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Statischer Druck[Pa]

Statischer Druck [Pa]

(v @

AFC Axialventilator

0 2000 4000 6000 8

KENNLINIEN
600 AFC-452/H-400T Omax:14600m’/h, Apmax:510Pa, Prom:4kW
T
ba dB(A)
B
Y
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Volumenstrom [m®/h]

MC EC SR V8D n%

N kW mé/h Pa rpm

c statisch 1 nein 377

AFC-502/H-300T

40,7 34 9520 486 2895

800 Omax:11500m*/h, Apmax:780Pa, Pnom:3kW
50Hz {77 ‘
N7 a dB(
700
N
45Hz ] e
600 N
500 40H \
\77
400 35H 3
Y\ 125
300 30H:
\ 2
25H
200 - o 15
\BOHZ L1
100
0,5
78
0 0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Volumenstrom [m®/h]

MC EC SR V8D  n%

N kW m*/h Pa rpm

C statisch 1 nein 438

AFC-502/H-550T

414 2,67 7479 563 2870

900 Omax:16600m*/h, Apmax:830Pa, Pnom:5,5kW
T
76 a dB
50HE N\
800
\~°”mux
700 N\
45Hz \
600 N
40Hz \ 77
500
35H A K
400 =
\ ~—~— 5
400V
300 iz oz
25Hz \ L
200 3
2
100
78 [
0 0

0 2000 4000 6000 8000

10000 12000 14000 16000 18000

Volumenstrom [m?/h]

MC EC SR VSD %

N KW mé/h Pa rpm

C statisch 1 nein 40,3

426 433 9654 650 2890

The pover f AR VENTUR

Deutschland GmbH

500 AFC-502/H-220T 0max:8950m*/h, Apmax:720Pa, Pnom:2,2kW
T
78
700 H0Hz \\ .
\
600
45HZ| \.“mux

"©

= 500 hOHz \

S N\

2 400

- 35H \Y 2

(0]

S 300 — N L6

2 z 400V B~
— 5 =
= & \ 50Hz L2 =
= 200 - “ S
o c
< \ 0.8 é
2 k&
3 100 e 3

0 0

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Volumenstrom [m?/h]

MC EC SR V8D  n% N kW m’/h Pa rpm
C statisch 1 nein 456 502 183 5841 514 2880

900 AFC-502/H-400T Omax:14200m’/h, Apmax;830Pa, Prom:4kW
79 2 4B/
50H
800 2N =5
\77
700 45Hz .Qmux
N
5 600
= 40Hz \
§ 500 — 6
2 A
2 400 35Hz \
_ £ v |
% § 300 30HE 50Hz g
g " a0 o 2 5
g \ '5
[}
- 100 -
\ 77
0 \ S
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Volumenstrom [m?/h]

MC EC SR V8D n% N kW m*/h Pa rpm
C statisch 1 nein 42,2 45 3,58 9252 588 2895

500 AFC-502/H-750T (max:19300m®/h, Apmax:770Pa, Pnom:7,5kW
7 T
50Hz \~.715|mux )2 dB

600 45Hz \\
500

E 4OH
Z
3 \

Z 400 5] 8

9]

S 300 ~ 6 =
> 2 30Hz 406 =
g g N \ 50Hz =
2 < 200 25H 4 g‘
R [}
4 100 -

2
\1
0 0

0 4000 8000 12000 16000 20000
Volumenstrom [m?/h]

MC EC SR V8D  n% N kW m¥/h Pa rpm
c statisch 1 nein 389 405 56 12600 622 2885

Die Leistungsdaten der Ventilatoren sind fiir ein Medium mit einer Temperatur von 20°C und einem Luftdruck von 1013,25hPa bestimmt. Schalldruckpegel dB (A), ermittelt in 1,5 m Entfernung

Ecoproject:

MC-Messkategorie, EC-Effizienzkategorie, VSD-Drehzahlregelung: mit Liifter geliefert, SR-Spezifisches Verhaltnis, n %-Effizienz, N-Effizienzklasse, kW-Leistungsaufnahme, m3/h-Volumenstrom, Pa-Druck statisch, RPM-Drehzahl
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AFC Axialventilator

The

pouer of AR VENTUR

Deutschland GmbH
KENNLINIEN
900 AFC-562-300T Omax:13700m*/h, Apmax:840Pa, Pnom:3kW 1000 AFC-562-400T (Omax:16900m*/h, Apmax:860Pa, Pnom:4kW
81 ! u T
50HZ\, ‘ ) B Lpa dB(A)
800 2 ek 900 81
w L 50H SN
; 800 8
700 \
o 45Hz 83 o 81
< 600 o lma £ 70 46z o Jmox
(&) (&)
a 500 KOHz \ 5 600
I} R @ 40Hz
2 s &\ 3 2 500 .
s i fz\\ 28 3 400 N~
w n \
300 30Hz \ il 2 < 00 VI I
50Hz = 3 30fz 400 =
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200 25Hz = 200 2 =
\ S 750z \ <
k% I, 2
100 \ los ® 100 \\ 1 3
0 8 1y 0 B 1o
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Volumenstrom[m®/h] Volumenstrom [m®/h]
MC EC SR VSD n% N kW mé/h Pa rpm MC EC SR VSD n% N kW m’/h Pa rpm
c statisch 1 nein 46,4 49,4 3.3 8930 617 2870 c statisch 1 nein 444 46,5 4,67 11005 678 2895
1000 AFC-562-550T Omax:21100m*/h, Apmax:920Pa, Pnom:5,5kW 1000 AFC-562-750T Omax:24000m’/h, Apmax:940Pa, Pnom:75kW
T 80
81 )
Lpa dB(A) pa dB(A)
900 S6H \V 900 50H Z\{ ]
N8 .Séjmux
800 Vool 800 \
- T - .
£ 700 45k \ £ 700
2 600 S 600 - g
=) 40Hz \ =] z 9
£ 500 < 8 £ 500 8
2 @ 35Hz T ’Av
5 400 35Kz ® T 400 - n
@ N 400V Ly 2 \ 400V —
300 OH 501 3 300 ot i 2
\ R \ -
200 SHy E 200 SH <
\ 2 3 \ @
100 P 100 23
\ J AW
0 81 0 0 79 0
0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Volumenstrom [m®/h] Volumenstrom[m*/h]
MC EC SR VSD n% N kW m/h Pa rpm MC EC SR VSD n% N kW m’/h Pa rpm
c statisch 1 nein 44,8 46 6.4 13702 753 2890 c statisch 1 nein 426 433 79 13 905 8N 2885
1100 AFC-562-1100T Omax:27700m’/h, Apmax:950Pa, Pnom:TIkW 400 AFC-632-400T Omax:15800m®/h, Apmax:830Pa, Pnom:4kW
va dB(A) 92 Lpa dB(A)
1000 83 800 b0HZ\
sorz N2 N\ o2
900 &7 N\
& max 700
= 800 N 5 5tz .gjln N
— 45Hz —
S 700 \\ 5 80 \\
> p=)
=} a 40H
> 600 a7z 80 > 500 )
S 500 10 8 400 |
2 k%]
S 3Hz — v\ 3 5z = —— -
& 400 400 8 B 400 3
300 i \ soz_ | 2 30H T =
=) 50Hz 2 =
25H ., S 200 25Hz =
200 \ “ o2 \ 2
100 \ , 3 100 \ g
0 89 1o 0 . 0
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Volumenstrom [m*/h] Volumenstrom[m?®/h]
MC EC SR V8D n% N KW mé/h Pa rpm MC EC SR V8D  n% N KW m®/h Pa rpm
c statisch 1 nein 405 405 1001 16108 905 2900 (A statisch 1 nein 45 478 3,666 9190 646 2895
Die Leistungsdaten der Ventilatoren sind fiir ein Medium mit einer Temperatur von 20°C und einem Luftdruck von 1013,25hPa bestimmt. Schalldruckpegel dB (A), ermittelt in 1,5 m Entfernung
Ecoproject:
MC-Messkategorie, EC-Effizienzkategorie, VSD-Drehzahlregelung: mit Liifter geliefert, SR-Spezifisches Verhaltnis, n %-Effizienz, N-Effizienzklasse, kW-Leistungsaufnahme, m3/h-Volumenstrom, Pa-Druck statisch, RPM-Drehzahl
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AFC Axialventilator

The pover f AR VENTUR

Deutschland GmbH
KENNLINIEN
AFC-632-550T (max:20700m*/h, Apmax:930Pa, Pnom:5,5kW AFC-632-750T Omax:25500m*/h, Apmax:1000Pa, Pnom:7,5kW
1000 T 100
92 | 90 ‘
AN pa goin/ 1000 N ya dB(A)
900 \92 5 sz
89 900 N
. 800 \.nmux — 0815]
& 700 f5H & 800 757 &
< \ 5 700
S 600 p=r s \
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0 8 |, 0 \s4 0
0 4000 8000 12000 16000 20000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Volumenstrom[m®/h] Volumenstrom[m®/h]
MC EC SR VSD n% N kW mé/h Pa rpm MC EC SR VSD n% N kW m’/h Pa rpm
c statisch 1 nein 47,3 49 515} 11999 780 2890 c statisch 1 nein 475 48,2 782 16 601 805 2885
100 AFC-632-1100T 0max:31200m*/h, Apmax:1020Pa, Pnom:TTkW 100 AFC-632-1500T Omax:37600m’/h, Apmax:970Pa, Pnom:15kW
T
86 [&] 55
1000 S X LTI 1000 6 Lpa dB
S\ B4 s sorz N8
® 1nax i RO
900 N : 900 N
S 800 - N S 800 N
= \ st 45Hz \
S 700 S 700
3 3
5 40Hz \ 5
= 600 \ 53 5 600 40H et
e e
2 500 ] — 10 2 500 \ 14
E 400 \\ Lo} E 400 o \ :(rJ\Ouv 12
» g \ 400V 8 _ » \ OH o
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300 OH 8 % 300 30Hz \ g %
— \ = . =
200 e 4 € 200 5 \ 6 2
\ 7 \ [« Z
100 \ 2 @ 100 \ L, @
83
0 0 0 & 0
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Volumenstrom [m®/h] Volumenstrom[m®/h]
MC EC SR VSD n% N kW m/h Pa rpm MC EC SR VSD n% N kW m’/h Pa rpm
c statisch 1 nein 44,9 45 10,69 18123 954 2900 c statisch 1 nein 405 40,3 15,13 24 421 904 2940
250 AFC-564-037T Omax:6850m’/h, Apmax:230Pa, Pnom:370W 250 AFC-564-055T Omax:8450m®/h, Apmax:235Pa, Pnom:0,55kW
S Lpa dB(A) 5DH$ Lpa dB(A)
225 SHZN 225 4
\\ 66 \\66
200 200 \
— — 45H
5 ® N max 5
S 150 N\ S 150
S 40Hz \ = q0Hz
2125 400 2 125 0,6
2 \\\ 2 35z 65
& 100 o 5 300 5 100 — Av 05
% %
75 OH \ 400 - 75 0OH \ 04 —
\ 50HZ *ZUUE \ ooy +0,3 E
50 5H \ g 50 o5, 50Hz ' §
g \ 02 >
% 1005 % \ 2
\ - \ o3
0 2 0 0 & 1o
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Volumenstrom[m?®/h] Volumenstrom[m?®/h]
MC EC SR V8D n% N KW mé/h Pa rpm MC EC SR V8D  n% N KW m®/h Pa rpm
c statisch 1 nein 44,4 53 0,43 4 462 154 1410 (A statisch 1 nein 425 502 0,61 5532 169 1420
Die Leistungsdaten der Ventilatoren sind fiir ein Medium mit einer Temperatur von 20°C und einem Luftdruck von 1013,25hPa bestimmt. Schalldruckpegel dB (A), ermittelt in 1,5 m Entfernung
Ecoproject:
MC-Messkategorie, EC-Effizienzkategorie, VSD-Drehzahlregelung: mit Liifter geliefert, SR-Spezifisches Verhaltnis, n %-Effizienz, N-Effizienzklasse, kW-Leistungsaufnahme, m3/h-Volumenstrom, Pa-Druck statisch, RPM-Drehzahl
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Statischer Druck [Pa]

AFC Axialventilator The pouer of AL VENTUR

Statischer Druck [Pa]

Statischer Druck [Pa]

Deutschland GmbH
KENNLINIEN
300 AFC-564-075T Omax:10500m*/h, Apmax:250Pa, Pnom:0,75KW 300 AFC-564-110T (Omax:12000m*/h, Apmax:250Pa, Pnom:1,1kW
T
275 ‘ (A) 275 ‘ (A1
20 5UHZEB 20 50H %5
- N6 — 225 : ~—"
©
200 - \\\aa < 200 g
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) .Tl\mux 5 ) 45Hz \
175 2 1 \
150 40K 08 2 180 4orz ;
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0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR VSO wm% N KW m¥h  Pa_  rpm MC EC SR VSD Mm% N KW m¥h  Pa rpm
C  statisch 1 nein 47 484 086 6865 188 1430 C  statisch 1 nein 384 444 11 6970 218 1425
300 AFC-564-150T Omax:13900m/h, Apmax:240Pa, Pnom:1,5kW 300 AFC-634-055T Omax:7900m’/h, Apmax:245Pa, Pnom:0,55kW
T T
Lpa dBlA) Lp (A)
250 68 250 <7
50Hz\.7n oo \
max rf_D‘
200 AN = 200 — {
45Hz N s ‘
5 \79
5 .Qmux
150 = 65 » - 150 4 \ 06
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2 N\ [ =
50 244 04 E 50 sk 02 >
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0 5 g 0 & 0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR VSO w% N KW m’h  Pa_ rpm MC EC SR VSO wm% N KW m’h  Pa_ rpm
C  statisch 1 nein 377 432 134 804 226 1440 C  statisch 1 nein 437 521 047 4580 161 1420
300 AFC-634-075T Omax:10300m’/h, Apmax:265Pa, Pnom:0,75kW =00 AFC-634-110T Omax:12800m’/h, Apmax:250Pa, Pnom:1,1kW
71 Lpa dB(A) Lp (A)
50Hz\ 7
250 \ 250 o —
77 _ \70
200 458Hz \ § 200 . max
~N X 45Hz
® 0 max E]
\ 2
40Hz N c
150 08 2 150 4QH \
N\ 3 68 b
B5Hz { © —
S 0,6 p 35Hz 0,8
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™~ \ o2 & 0y
— Ll |
. \72 . ) 89 |,
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m®/h]
MC EC SR V8D n% N KW mé/h Pa rpm MC EC SR V8D  n% N KW m®/h Pa rpm
C  statisch 1 nein 445 517 073 6003 195 1430 C  statisch 1 nein 441 503 105 8292 201 1425

Die Leistungsdaten der Ventilatoren sind fiir ein Medium mit einer Temperatur von 20°C und einem Luftdruck von 1013,25hPa bestimmt. Schalldruckpegel dB (A), ermittelt in 1,5 m Entfernung
Ecoproject:

MC-Messkategorie, EC-Effizienzkategorie, VSD-Drehzahlregelung: mit Liifter geliefert, SR-Spezifisches Verhaltnis, n %-Effizienz, N-Effizienzklasse, kW-Leistungsaufnahme, m3/h-Volumenstrom, Pa-Druck statisch, RPM-Drehzahl
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AFC Axialventilator

The pover f AR VENTUR

Deutschland GmbH
KENNLINIEN
300 AFC-634-150T Omax:15600m*/h, Apmax:260Pa, Pnom:1,5kW 300 AFC-634-220T Omax:18800m*/h, Apmax:245Pa, Pnom:2,2kW
T T
Lp 3(A) Lp (A)
7
70
250 Otz TN 250 !
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E .{mux E \mux
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Volumenstrom[m®/h] Volumenstrom[m®/h]
MC EC SR VSD n% N kW mé/h Pa rpm MC EC SR VSD n% N kW m’/h Pa rpm
c statisch 1 nein 4.4 46,7 147 10101 217 1440 c statisch 1 nein 38 42,4 2,01 12217 225 1450
400 AFC-714-110T Omax:12900m®/h, Apmax:370Pa, Pnom:1,TkW 450 AFC-714-150T Omax:15400m*/h, Apmax:380Pa, Pnom:1,5kW
T
75 Lt (A) L (A)
350 SN 400
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g 300 45HE \\76 = 350 \74
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8 250 g \
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2 200 E 4oz Nl
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0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Volumenstrom [m®/h] Volumenstrom[m®/h]
MC EC SR VSD n% N kW m/h Pa rpm MC EC SR VSD n% N kW m’/h Pa rpm
c statisch 1 nein 452 509 123 7490 267 1425 c statisch 1 nein 46 51,2 1,51 1105 225 1440
40 AFC-714-220T Omax:20400m*/h, Apmax:390Pa, Pnom:2,2kW 400 AFC-714-300T Omax:24700m®/h, Apmax:375Pa, Pnom:3kW
w 74
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0 4000 8000 12000 16000 20000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Volumenstrom[m?®/h] Volumenstrom[m?®/h]
MC EC SR V8D n% N KW mé/h Pa rpm MC EC SR V8D  n% N KW m®/h Pa rpm
c statisch 1 nein 445 485 2,35 1321 285 1450 (A statisch 1 nein 42 45,2 3,17 16 100 298 1460
Die Leistungsdaten der Ventilatoren sind fiir ein Medium mit einer Temperatur von 20°C und einem Luftdruck von 1013,25hPa bestimmt. Schalldruckpegel dB (A), ermittelt in 1,5 m Entfernung
Ecoproject:
MC-Messkategorie, EC-Effizienzkategorie, VSD-Drehzahlregelung: mit Liifter geliefert, SR-Spezifisches Verhaltnis, n %-Effizienz, N-Effizienzklasse, kW-Leistungsaufnahme, m3/h-Volumenstrom, Pa-Druck statisch, RPM-Drehzahl
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AFC Axialventilator

KENNLINIEN
350 AFC-714-400T Omax:28600m®/h, Apmax:325Pa, Pnom:4kW
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Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR VSD m% N kW m¥h  Pa_ mpm
C o statsch 1 nein 39 4,6 386 16625 326 1450
600 AFC-804-220T Omax:21300m®/h, Apmax:480Pa, Pnom:2,2kW
550 Lpa dB(A) |
500 9
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Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR VSD Mm% N kW m¥h  Pa  mpm
C  statisch 1 nein 488 53 232 13807 296 1450
600 AFC-804-400T Omax:28100m’/h, Apmax:530Pa, Prom:4kW
550 85 Lpa dB(Al
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— 450 \
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0 i 0
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR V8D  n% N kW m*h Pa rpm
C  statisch 1 nein 445 469 412 18326 360 1450

The pover f AR VENTUR

Deutschland GmbH

AFC-804-150T

500 Omax:17400m*/h, Apmax:430Pa, Pnom:1,5kW
T
Lp (A)
450
400 50HZ\

"©

% 50 45Hz 84

S 300 \

[m}

8 950 OHz \7,5

5 — N H.4

% 200 s NN 12

n \
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z 150 50Fz 08 =
= 400V =
g€ 100 25z N\ o 06 g
@ 50 \ 04 @
it \ lo2 &

4
0 ‘ 0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Volumenstrom [m®/h]

MC EC SR V8D

Die Leistungsdaten der Ventilatoren sind fiir ein Medium mit einer Temperatur von 20°C und einem Luftdruck von 1013,25hPa bestimmt. Schalldruckpegel dB (A), ermittelt in 1,5 m Entfernung

Ecoproject:

MC-Messkategorie, EC-Effizienzkategorie, VSD-Drehzahlregelung: mit Liifter geliefert, SR-Spezifisches Verhaltnis, n %-Effizienz, N-Effizienzklasse, kW-Leistungsaufnahme, m3/h-Volumenstrom, Pa-Druck statisch, RPM-Drehzahl

VENTUR Deutschland GmbH www.venturdeutschland.de

n% N kW m’/h Pa rpm
C  statsch 1 nein 522 575 149 1300 248 1440
600 AFC-804-300T Omax:24400m*/h, Apmax:520Pa, Pnom:3kW
550 a0 Lpa dBIA)
500 H50H \
N\
— 450 N
% 400 45H \80
S 30 N\
o
e 40Hz \7%
£ 300 '\- 3.5
@ |
T 250 35Hz - ’
. ? 200 25
B 50 30H R =
€ 100 252 \ 400V g
= \50Hz Fog
3 50 \ 05 3
0 4 0
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR VSD m% N KW mYh Pa rpm
C  statsch 1 nein 466 499 305 17596 291 1460
500 AFC-804-550T Omax:33900m*/h, Apmax:440Pa, Pnom:5,5kW
T
Lp (A)
450 8
50Hz N8
N
400 N,
— 'Qnu
g 350 45Hz
X
S 300 \
S \
= 40H
2 250 z 6
[8]
I\
© 200 5H 76 B
. - \\ b
z oo \ 400V s £
= 100 T5RZ | 50H g
2 2 3
3 50 B
- -
\7{
0 0
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Volumenstrom [m?/h]
MC £C SRVSD w% N KW mi/h Pa  rpm
C  staisch 1 nein 419 435 57 22004 391 1460
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AFC Axialventilator

The pover f AR VENTUR

Deutschland GmbH

KENNLINIEN
700 AFC-904-300T Omax:26400m*/h, Apmax:600Pa, Pnom:3kW 700 AFC-904-400T Omax:30900m*/h, Apmax:600Pa, Pnom:4kW
T
Lp (A) I (A)
600 & 600 £
OHZ\ 50Hz\
© 500 © 500
% 45Hz N % 45Hz \ 87
o 90 S \
S 400 S 400
5 40Hz N | 5 40Hz N
IS 3.5 ° 82
S —_— \82 q o © 1 may| 4
2 300 o= 1% 3 2 300 RS [
g 35Hz \\\ s s 35Hz \\m :
200 on z 2 % 200 o z
\ 400V Lis o 400V L, =
i \ 50Hz s 25Hz 5DHz g
100 12 100 |, 2
\ \ r0.5 3 \ \\ .
0 81 0 0 82 0
0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Volumenstrom[m®/h] Volumenstrom[m®/h]
MC EC SR VSD n% N kW m/h Pa rpm MC EC SR VSD n% N kW m’/h Pa rpm
c statisch 1 nein 46,8 49,8 3,32 19 023 294 1460 c statisch 1 nein 46,3 487 424 22312 317 1450
700 AFC-904-550T Omax:37000m’/h, Apmax:600Pa, Pnom:5,5kW 700 AFC-904-750T Omax:44300m*/h, Apmax:605Pa, Pnom:7,5kW
T T
Lpa dB(A) E Lp (
600 - * 600 &
50z i 50Mz
\\ & \ .
' 500 ' 500 NI
= 5Hz \ 4 = 45Hz N
S G S {0 max
=] \32 =] N
S 400 o dma S 400
E 40Hz g 3 t0Hz \ g
2 300 2 300 \
R} B R}
I} 35Hz \\ ] 35z
S = 6
’ \%\ = ’ T 82l ™~ —
200 36 400V = 200 3o cil z
| oo = ~— \  soH b =
2BHz | c, £ 25Hz S| \ g
100 \ 3 100 2 @
\ b \ 5
2
0 8 1o 0 0
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Volumenstrom [m®/h] Volumenstrom[m®/h]
MC EC SR VSD n% N kW m’/hv Pa rpm MC EC SR VSD n% N kW m¥/h Pa rpm
c statisch 1 nein 454 47 5,82 24108 395 1460 c statisch 1 nein 453 459 7,96 28759 451 1450
600 AFC-904-1100T Omax:55300m*/h, Apmax:530Pa, Pnom:11kW 1000 AFC-1004-550T Omax:32000m*/h, Apmax:920Pa, Pnom:5,5kW
91 L
550 o) y dB(A)_| ; 1 dB(A)
52 900
500 B0HZ | N ourz \
el 800 \
7 %0 S © 450 \
— 700 z
% 400 45Hz \ %
5 \ S 91
2 350 g 600
c 4DHz \ - 40Hz \
£ 300 82 £ 500 AN 8
2 T~ 10 o N—
5 250 5z N 5 400 4 N, 5
% 900 — 50H [ ~ o M
30Hz \ s = 300 o z
150 \ = 92 3 3
c = c
100 2BHz N A % 200 o 400V L2 %
50 \ b, 8 100 SHz 0
82
0 \ 0 0 2 0
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Volumenstrom [m*/h] Volumenstrom [m®/h]
MC EC SR V8D n% N KW mé/h Pa rpm MC EC SR V8D  n% N kW m*/h Pa rpm
c statisch 1 nein 41,2 411 165 36107 478 1475 (A statisch 1 nein 48,1 49,8 5,27 20 861 437 1460
Die Leistungsdaten der Ventilatoren sind fiir ein Medium mit einer Temperatur von 20°C und einem Luftdruck von 1013,25hPa bestimmt. Schalldruckpegel dB (A), ermittelt in 1,5 m Entfernung
Ecoproject:
MC-Messkategorie, EC-Effizienzkategorie, VSD-Drehzahlregelung: mit Liifter geliefert, SR-Spezifisches Verhaltnis, n %-Effizienz, N-Effizienzklasse, kW-Leistungsaufnahme, m3/h-Volumenstrom, Pa-Druck statisch, RPM-Drehzahl
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Statischer Druck [Pa]

AFC Axialventilator The pouer of AL VENTUR

Deutschland GmbH
KENNLINIEN
900 AFC-1004-750T Omax:42100m’/h, Apmax:790Pa, Prom:75kW 900 AFC-1004-1100T Omax:52200m*/h, Apmax:795Pa, Pnom:TTkW
800 91 Lpa dBIAl 400 LpadB(A)

g
50Hz\

son\
700

= N 7 N
= 600 46Hz N 2 600 45Hz \
X \ x N
N L
E o 1oz X E 500 40Hz \ 2
2 400 N 8 2 400 n N 0
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n n
300 6 300 8% 8 -
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200 DN PR 200 00 =
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— \ 72 —
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0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR VSD W% N kW mYh  Pa rpm MC EC SR VSD wm% N kW  m¥h  Pa  rpm
C  statsch 1 nein 471 477 815 27386 505 1450 C  statisch 1 nein 453 452 TN55 33915 555 1475
700 AFC-1004-1500T Omax:61500m°/h, Apmax:660Pa, Pnom:15kW 700 AFC-1004-1850T Omax:68500m’/h, Apmax:660Pa, Pnom:18,5kW
30 o1 ‘
50}2% Lpa dB(A) : EOHZ\SO Lpa dB(A)
600 ® Moy 600 olm
S 500 45Hz \ S 500 45Hz \
3 3
S 400 OH \ S 400 40k
2 AN? 2 Y 20
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® H2 ® N H6
@ : < Lo @ ] B
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100 l, =2 100 2
\ 2 2
\e 2 - & -
0 0 0 0
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m?/h]
MC £C SR VSD m% N kW mYh  Pa  rpm MC £C SR VSD m% N kW mih Pa  rpm
C statisch 1 nein 425 423 1545 40004 591 1475 C statisch 1 nein 4 406 1854 44523 615 1475
100 AFC-1124-1100T Omax:57800m*/h, Apmax:970Pa, Pnom:1TkW 1000 AFC-1124-1500T Omax:70200m*/h, Apmax:900Pa, Pnom:15kW
1000 ! LpadBA) 900 89 Lpa dB(A)
50Hp 50Hz
900 \ 800 e
800 N € 700 \
45Hz [ 45H \
700 N2 5 N
® 1 max 2 600 olma
AN S \
600 o~ - 40H2 \
—_— \\ 12 2 500
500 32 k 14
400 36Hz 10 T 400 35H 8 12
Vo - ” \ » Ho
300 30Hz 400V = 300 30H lg =
\ 50Hz 6 = 50kiz =
200 5H \ l, € 200 o 5 2
\ 3 \ 2
100 \ 2 g 100 P
0 92 0 0 90 0
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m®/h]
MC EC SR V8D n% N kW m®/h Pa rpm MC EC SR V8D  n% N KW m®/h Pa rpm
C statisch 1 nein 544 544 148 33506 671 1475 C  statisch 1 nein 504 502 153 45611 609 1475

Die Leistungsdaten der Ventilatoren sind fiir ein Medium mit einer Temperatur von 20°C und einem Luftdruck von 1013,25hPa bestimmt. Schalldruckpegel dB (A), ermittelt in 1,5 m Entfernung
Ecoproject:

MC-Messkategorie, EC-Effizienzkategorie, VSD-Drehzahlregelung: mit Liifter geliefert, SR-Spezifisches Verhaltnis, n %-Effizienz, N-Effizienzklasse, kW-Leistungsaufnahme, m3/h-Volumenstrom, Pa-Druck statisch, RPM-Drehzahl
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Statischer Druck [Pa]

Statischer Druck [Pa]

AFC Axialventilator The pouer of AL VENTUR

Statischer Druck [Pa]

Deutschland GmbH
KENNLINIEN
900 AFC-1124-1850T Omax:80200m*/h, Apmax:850Pa, Pnom:18,5kW 900 AFC-1124-2200T (Omax:87600m*/h, Apmax:840Pa, Pnom:22kW
7 T . " 87 T
Lpa dB(A) Lpa dB(A)
800 AN 800 AN
\86 N7
700 ™N 700 5
45Hz \ 8 © 45Hz o)
\.Kmux [ang ' max
600 N\ — 600
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\88 20 8 S~ \ :
400 35Hz 2 400 35Hz 20
-6 B | S~
2 400V 16
300 i _ 300 _
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0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR VSD Mm% N kW m¥h  Pa_ mpm MC EC SR VSD Mm% N kW m¥h  Pa_ rmpm
C  statisch 1 nein 479 474 1893 52100 626 1475 C  statisch 1 nein 461 456 2252 57282 653 1470
500 AFC-1124-3000T Omax:105000m®/h, Apmax:685Pa, Pnom:30kW 1500 AFC-1254-1850T Omax:67000m’/h, Apmax:1330Pa, Pnom:18,5kW
T
Lpa dBlA) 92 Lp (A)
1350
700 _R_H\&i OHZ\
50H. M max
\ 1200 N
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0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR VSD Mm% N kW m¥h  Pa  mpm MC £C SR VSD m% N kW m¥h  Pa_ rpm
C statsch 1 nein 4 402 31 6818 671 1470 C statisch 1 nein 515 5,1 1819 48327 697 1475
1400 AFC-1254-2200T 0max:79100m*/h, Apmax:1250Pa, Pnom:22kW 900 AFC-1254-3000T 0max:99300m*/h, Apmax:1130Pa, Prom:30kW
: a0 ‘
9 LpadBiA) 1100 56HZ N Lpa dBIA)
1200 50H N
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91 — 900 75Fz AN
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= 800 ® g
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800 40H o Qmox 5 700 o \
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s S 200 0 S
200 B \ B
\ e 9 100 \ 5 9
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0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 0 20000 40000 60000 80000 100000
Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m®/h]
MC £C SR VSD m% N KW m¥h Pa rpm MC £C SR VSD W% N kW mYh  Pa  mpm
C statisch 1 nein 503 498 2284 51407 805 1470 C  statisch 1 nein 474 466 3049 64589 805 1470

Die Leistungsdaten der Ventilatoren sind fiir ein Medium mit einer Temperatur von 20°C und einem Luftdruck von 1013,25hPa bestimmt. Schalldruckpegel dB (A), ermittelt in 1,5 m Entfernung
Ecoproject:
MC-Messkategorie, EC-Effizienzkategorie, VSD-Drehzahlregelung: mit Liifter geliefert, SR-Spezifisches Verhaltnis, n %-Effizienz, N-Effizienzklasse, kW-Leistungsaufnahme, m3/h-Volumenstrom, Pa-Druck statisch, RPM-Drehzahl
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AFC Axialventilator The pouer of AL VENTUR

Statischer Druck [Pa]

Deutschland GmbH
KENNLINIEN
1200 AFC-1254-3700T Omax:116000m*/h, Apmax:1100Pa, Pnom:37kW 1000 AFC-1254-4500T 0max:127000m*/h, Apmax:340Pa, Pnom:45kW
T
100 %0 Lpa dBIA) 90_ 89 o
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2 o) o 700
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\ 3 100 0 g
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0 91 0 0 0 |,
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000
Volumenstrom [m?/h] Volumenstrom [m?/h]
MC EC SR VSD m% N kW m¥h  Pa_ mpm MC EC SR VSD % N kW mYh  Pa rpm
C  statisch 1 nein 449 439 3887 75102 837 1485 C statisch 1 nein 427 46 4608 82362 860 1485

Die Leistungsdaten der Ventilatoren sind fiir ein Medium mit einer Temperatur von 20°C und einem Luftdruck von 1013,25hPa bestimmt. Schalldruckpegel dB (A), ermittelt in 1,5 m Entfernung
Ecoproject:

MC-Messkategorie, EC-Effizienzkategorie, VSD-Drehzahlregelung: mit Liifter geliefert, SR-Spezifisches Verhaltnis, n %-Effizienz, N-Effizienzklasse, kW-Leistungsaufnahme, m3/h-Volumenstrom, Pa-Druck statisch, RPM-Drehzahl
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ABMESSUNGEN
Typ ZA 7B gc 2D ]2 N Typ A 7B gc 2D 7] N
mm mm mm mm mm  locher mm mm mm mm mm locher

AFC-402-075S 480 450 390 400 12 8 AFC-634-110T 720 690 470 630 12 12
AFC-402-1108 480 450 390 400 12 8 AFC-634-150T 720 690 470 630 12 12
AFC-402-075T 480 450 390 400 12 8 AFC-634-220T 720 690 540 630 12 12
AFC-402-110T 480 450 390 400 12 8 AFC-714-110T 800 770 470 710 12 16
AFC-402-150T 480 450 410 400 12 8 AFC-714-150T 800 770 470 710 12 16
AFC-402-220T 480 450 410 400 12 8 AFC-714-220T 800 770 570 710 12 16
AFC-402-300T 480 450 410 400 12 8 AFC-714-300T 800 770 570 710 12 16
AFC-452-110S 530 500 430 450 12 8 AFC-714-400T 800 770 570 710 12 16
AFC-452-110T 530 500 430 450 12 8 AFC-804-150T 890 860 500 800 12 16
AFC-452-150T 530 500 430 450 12 8 AFC-804-220T 890 860 620 800 12 16
AFC-452-220T 530 500 430 450 12 8 AFC-804-300T 890 860 620 800 12 16
AFC-452-300T 530 500 430 450 12 8 AFC-804-400T 890 860 620 800 12 16
AFC-452-400T 530 500 480 450 12 8 AFC-804-550T 890 860 620 800 12 16
AFC-502-220T 590 560 450 500 12 12 AFC-904-300T 1005 970 600 900 15 16
AFC-502-300T 590 560 450 500 12 12 AFC-904-400T 1005 970 600 900 15 16
AFC-502-400T 590 560 520 500 12 12 AFC-904-550T 1005 970 750 900 15 16
AFC-502-550T 590 560 520 500 12 12 AFC-904-750T 1005 970 750 900 15 16
AFC-502-750T 590 560 520 500 12 12 AFC-904-1100T 1005 970 750 900 15 16
AFC-562-300T 650 620 450 560 12 12 AFC-1004-550T 1105 1070 650 1000 15 16
AFC-562-400T 650 620 580 560 12 12 AFC-1004-750T 1105 1070 650 1000 15 16
AFC-562-550T 650 620 580 560 12 12 AFC-1004-1100T 1105 1070 810 1000 15 16
AFC-562-750T 650 620 580 560 12 12 AFC-1004-1500T 1105 1070 810 1000 15 16
AFC-562-1100T 650 620 580 560 12 12 AFC-1004-1850T 1105 1070 810 1000 15 16
AFC-564-037T 650 620 450 560 12 12 AFC-1124-1100T 1260 1190 810 1120 15 20
AFC-564-055T 650 620 450 560 12 12 AFC-1124-1500T 1260 1190 810 1120 15 20
AFC-564-075T 650 620 450 560 12 12 AFC-1124-1850T 1260 1190 810 1120 15 20
AFC-564-110T 650 620 450 560 12 12 AFC-1124-2200T 1260 1190 810 1120 15 20
AFC-564-150T 650 620 450 560 12 12 AFC-1124-3000T 1260 1190 1000 1120 15 20
AFC-632-400T 720 690 540 630 12 12 AFC-1254-1850T 1390 1320 810 1250 15 20
AFC-632-550T 720 690 540 630 12 12 AFC-1254-2200T 1390 1320 810 1250 15 20
AFC-632-750T 720 690 540 630 12 12 AFC-1254-3000T 1390 1320 oo 1250 15 20
AFC-632-1100T 720 690 630 630 12 12 AFC-1254-3700T 1390 1320 1100 1250 15 20
AFC-632-1500T 720 690 740 630 12 12 AFC-1254-4500T 1390 1320 oo 1250 15 20
AFC-634-055T 720 690 470 630 12 12

AFC-634-075T 720 690 470 630 12 12
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Deutschland GmbH

1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9
Typ Schwin- Montage-  Schutzgit- Schutzgit- Flexibler Gegen- Ver- Schall- Schall- Einlass-
gungsdamp- fiiBe ter ter Manschette flansch schlussk-  dampfer dampfer diise
fer lappe SIL-CZ SIL-CZ0
AFC-402 AVM-20* STOPA DN 400 S0 @400 0w @400 Zk ACZE P-DRG @400 K 8400 KZ 400 SIL-CZ400  SIL-CZO0 400 DW @400
AFC-452 AVM-20* STOPA DN 450 S0 @450 OW @450  ZkACZE P-DRG B450 K 8450 KZ 450 SIL-CZ450  SIL-CZ0 450 DW @450
AFC-502 AVM-35* STOPA DN 500 S0 @500 0w @500 Zx ACZE P-DRG 2500 K 8500 KZ 2500 SIL-CZ500  SIL-CZ0 500 DW @500
AFC-56x AVM-35* STOPA DN 560 S0 @560 0w @560 Zt ACZE P-DRG 2560 K 3560 KZ 3560 SIL-CZ560  SIL-CZ0 560 DW @560
AFC-632 AM-50M* STOPA DN 630 S0 @630 0w @630 Zt ACZE P-DRG #630 K 2630 KZ 2630 SIL-CZ630  SIL-CZ0 630 DW @630
AFC-634 AVM-35* STOPA DN 630 S0 630 0w 2630 Zk ACZE P-DRG 2630 K 2630 KZ 8630 SIL-CZ630  SIL-CZ0 630 DW @630
AFC-T14 AVM-35* STOPA DN 710 S0 @710 0w @710 Z£ACZE P-DRG @710 KB8710 Kz 8710 SIL-CZ710  SIL-CZ0 710 DW @710
AFC-804 AVM-35* STOPA DN 800 S0 @800 0W @800 Zt ACZE P-DRG 2800 K @800 KZ 3800 SIL-CZ800  SIL-CZ0 800 DW @800
AFC-904-300T/750T AM-50M* STOPA DN 900 S0 @900 0w @900 Z& ACZE P-DRG @900 K 2900 KZ 3900 SIL-CZ900  SIL-CZ0 900 DW 2900
AFC-904-1100T AM-50M* STOPA DN 900 S0 @900 0w @900 Zk ACZE P-DRG @900 K 2900 KZ 3900 SIL-CZ900  SIL-CZ0 900 DW 2900
AFC-1004-550T/750T AM-50M* STOPA DN 1000 S0 21000 OW@1000  ZkACZE P-DRG #1000 K 21000 KZ 21000 SIL-CZ1000  SIL-CZ0 1000 DW 21000
AFC-1004-1100T/1850T AM-75M* STOPA DN 1000 S0 21000 OW@1000  ZkACZE P-DRG #1000 K 21000 KZ 21000 SIL-CZ1000  SIL-CZ0 1000 DW 21000
AFC-1124-1100T/2200T AM-100M* STOPA DN 1120 S0 @M20 ow @m20 ZtACZE P-DRG 21120 K @120 Kz gm20 SIL-CZ1120  SIL-CZ0 120 DW 21120
AFC-1124-3000T AM-150M* STOPA DN 1120 S0PM20 ow @m20 ZtACZE P-DRG #1120 K @120 Kz gm20 SIL-CZ1120  SIL-CZ0M20 DW 21120
AFC-1254-1850T/2200T AM-100M* STOPA DN 1250 S0 21250 0W 21250 Z¥ ACZE P-DRG 21250 K #1250 KZ 21250 SIL-CZ1250  SIL-CZ0 1250 DW 21250
AFC-1254-3000T AM-150M* STOPADN 1250 SO 81250 OW@1250  ZkACZE P-DRG 81250 K 81250 Kz@1250  SIL-CZ1250 @ SIL-CZ01250 | DW B1250
AFC-1254-3700T/4500T | AM-250M* STOPADN 1250 SO @1250 OW@1250  ZkACZE P-DRG 81250 K 81250 KZ21250  SIL-CZ1250  SIL-CZ01250 | DW @1250

Artikelnummer * 4 Stiick pro Ventilator

42519020-08 SIL-CZ0500-750
42519020-11 SIL-CZ0 560-840
42519020-14 SIL-CZ0 630-945
42519020-17 SIL-CZ0 710-1065
42519020-20 SIL-CZ0 800-1200
42519020-23 SIL-C70 900-1350
42519020-26 SIL-CZ01000-1500
42519020-03 SIL-C70 400-800
42519020-06 SIL-C/0 450-900
42519020-09 SIL-CZ0500-1000
42519020-12 SIL-CZ0 560-1120
42519020-15 SIL-CZ0 630-1260

40522314-09 SO 71250
42518130 OW 1400
42518143 0W 0450
42518150 0W 0500
42518160 OW 11560
42518170 OW 0630
42518183 0W 0710
42518193 OW 2800
42518203 OW 7900
42518213 0W 01000
42518253 0W 01120
42518263 0W 1250

42517193 K 0800

42517203 K900

42517213 K 01000
42517223 K 01120

42517233 K (1250
42516513 K7 (0400
42516517 KZ 0450
42516520 K7 0500
42516524 K7 1560
42516528 K7 1630
42516537 K7 0710
42516545 K7 1800

26040960 AVM-20
26040965 AVM-35
41021391 AM-50M
41021392 AM-75M
41021393 AM-100M
41021394 AM-125M
41021395 AM-150M
41021397 AM-250M
42516133 STOPA DN 400
42516143 STOPA DN 450
42516153 STOPA DN 500
42516163 STOPA DN 560

42519020-38 SIL-CZ500-750
42519020-41 SIL-C7 560-840
£42519020-44 SII-C7 630-945
£42519020-47 SIL.-CZ 710-1065
42519020-50 SI[-CZ 800-1200
42519020-53 SIL-CZ 900-1350
42519020-56 SIL-CZ1000-1500
42519020-33 SIL-CZ 400-800
42519020-36 SIL-CZ 450-900
42519020-39 SIL-CZ 500-1000
42519020-42 SIL-CZ560-1120
42519020-45 SIL-CZ630-1260

42516173 STOPA DN 630
42516183 STOPA DN 710
42516193 STOPA DN 800
42516203 STOPA DN 900
42516213 STOPA DN 1000
42516253 STOPA DN 1120
42516263 STOPA DN 1250
40522314 SO 0400
40522314-01 SO 0450

40522314-04 SO 7630
40522314-05 SO 0710

40522314-06 SO 800
40522314-07 SO 900
40522314-08 SO 21000
40522314-10 SO 01120
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42519530 Z£ACZE P-DRG 0400
42519543 7¢ ACZE P-DRG 0450
42519550 Z£ACZE P-DRG 0500
42519560 7L ACZE P-DRG 0560
42519570 7t ACZE P-DRG 0630
42519583 7+ ACZE P-DRG 0710
42519593 7k ACZE P-DRG 2800
42519603 /£ ACZE P-DRG 0900
42519613 7L ACZE P-DRG 21000
42519623 7+ ACZE P-DRG 01120
42519633 7L ACZE P-DRG 01250
42517130 K 0400

42517143 K (450

42517150 K 7500

42517160 K 560

42517170 K 0630

42517183 K (0710

42516549 K7 1900
42516557 K7 71000
42516563 K7 01120
42516567 K7 11250
42519020-31 SIL-CZ 400-400
42519020-34 SIL-CZ 450-450
42519020-37 SIL-CZ 500-500
42519020-40 SIL-CZ560-560
42519020-43 SIL-C7 630-630
£42519020-46 SIL-CZ 710-710
42519020-49 SIL-C7 800-800
42519020-52 SIL-C7 900-900
42519020-55 SIL-C71000-1000
£42519000-62 SIL-C7 1120-1120
£42519000-58 SIL-C71250-1250
42519020-32 SIL-CZ 400-600
£42519020-35 SIL-C7 450-675

42519020-48 SIL-CZ 710-1420
42519020-51 SIL-CZ 800-1600
42519020-54 SI[-CZ 900-1800
42519020-57 SI1.-CZ1000-2000
42519020-01 SIL-CZ0 400-400
£42519020-04 SI[.-CZ0 450-450
42519020-07 SIL-CZ0500-500
42519020-10 SIL-C70 560-560
42519020-13 SIL-CZ0 630-630
42519020-16 SIL.-CZ0 710-710
42519020-19 SIL-CZ0 800-800
42519020-22 SIL-CZ0 900-900
42519020-25 SIL-CZ01000-1000
42519000-65 SIL-CZ0 1120-1120
42519000-28 SIL-C701250-1250
42519020-02 SIL-CZ0 400-600
£42519020-05 SI[-CZ0 450-675

www.fanselectoronline.com

42519020-18
42519020-21
42519020-24
42519404/ 42519454
42519406/42519456
42519408/42519458
£42519410/42519460
42519412/42519462
42519414/42519464
42519416/42519466
42519418/42519468
42519420/42519470
42519422/42519472
42519424/ 42519474

SIL-CZ0 710-1420
SIL-CZ0 800-1600
SIL-CZ0 900-1800
DW 2400

DW @450

DW 2500

DW @560

DW 2630

DW @710

DW @800

DW @900

DW 21000

Dw @nm20

DW 21250
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Typ Wand Leitung Luftqualitats sensor Hygrostat
Thermostat Thermostat
TS TK-21 SOA HIG-2
AFC-402-075S TS TK-21 SOA HIG-2
AFC-402-110S TS TK-21 SOA HIG-2
AFC-452-1108 TS TK-21 SOA HIG-2

ELEKTRISCHES ZUBEHOR - Drehstrommotoren

128 < 188°

Typ Wand Thermostat Leitung Thermostat Luftqualitats Sensor Hygrostat Frequenzumrichter
TS TK-21 SOA HIG-2 L

AFC-402-075T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SOA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 0.75kW
AFC-402-110T TS+ DILM7 TK-21+ DILM7 SQA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 1.5kW
AFC-402-150T TS +DILM7 TK-21+DILM7 SOA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 1.5kwW
AFC-402-220T TS +DILM7 TK-21+DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L2.2kW
AFC-402-300T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SOA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 4.0kW
AFC-452-110T TS +DILM7 TK-21+DILM7 SOA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 1.5kW
AFC-452-150T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 1.5kwW
AFC-452-220T TS +DILM7 TK-21+DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 2.2kW
AFC-452-300T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SOA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 4.0kW
AFC-452-400T TS +DILMY TK-21+DILM9 SOA + DILMS HIG-2 + DILMY L 4.0kW
AFC-502-220T TS + DILM7 TK-21+ DILM7 SOA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 2.2kW
AFC-502-300T TS +DILM7 TK-21+DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 4.0kW
AFC-502-400T TS +DILM9 TK-21+DILMS SOA +DILM9 HIG-2 + DILM9 L 4.0kW
AFC-502-550T TS +DILM12 TK-21+DILM12 SOA +DILM12 HIG-2 + DILM12 L 5.5kW
AFC-502-750T TS + DILM15 TK-21+ DILM15 SOA + DILM15 HIG-2 + DILM15 L 7.5kW
AFC-562-300T TS +DILM7 TK-21+DILM7 SOA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 4.0kW
AFC-562-400T TS +DILM9 TK-21+DILMS SOA +DILM9 HIG-2 + DILMY L 4.0kW
AFC-562-550T TS +DILM12 TK-21+DILM12 SOA +DILM12 HIG-2 + DILM12 L 5.5kW
AFC-562-750T TS + DILM15 TK-21+ DILM15 SOA + DILM15 HIG-2 + DILM15 L 7.5kW
AFC-562-1100T TS +DILM25 TK-21+ DILM25 SOA + DILM25 HIG-2 + DILM25 L 11.0kW
AFC-564-037T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 0.4kW
AFC-564-055T TS +DILM7 TK-21+DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 0.75kW
AFC-564-075T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 0.75kW
AFC-564-110T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 1.5kwW
AFC-564-150T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SOA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 1.5kW
AFC-632-400T TS +DILMY TK-21+DILMY SOA +DILMS HIG-2 + DILMY L 4.0kW
AFC-632-550T TS +DILM12 TK-21+DILM12 SOA +DILM12 HIG-2 + DILM12 L 5.5kW
AFC-632-750T TS + DILM15 TK-21+DILM15 SOA + DILM15 HIG-2 + DILM15 L 7.5kW
AFC-632-1100T TS + DILM25 TK-21+DILM25 SOA + DILM25 HIG-2 + DILM25 L 1.0kW
AFC-632-1500T TS+ DILM32 TK-21+ DILM32 SOA + DILM32 HIG-2 + DILM32 L 0.4kW
AFC-634-055T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 0.75kW
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ELEKTRISCHES ZUBEHOR - Drehstrommotoren

129 < 188°

Typ Wand Thermostat Leitung Thermostat Luftqualitats Sensor Hygrostat Frequenzumrichter
TS TK-21 SOA HIG-2 L
AFC-634-075T TS+ DILM7 TK-21+DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 0.75kW
AFC-634-110T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 1.5kW
AFC-634-150T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SQA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 1.5kW
AFC-634-220T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SOQA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 2.2kwW
AFC-T14-110T TS +DILM7 TK-21+DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 1.5kw
AFC-714-150T TS+ DILM7 TK-21+DILM7 SOA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 1.5kW
AFC-714-220T TS + DILM7 TK-21+DILM7 SOA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 2.2kW
AFC-714-300T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SOA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 4.0kW
AFC-714-400T TS +DILM9 TK-21+DILM9 SQA +DILM9 HIG-2+ DILM9 L 4.0kW
AFC-804-150T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SQA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 1.5kW
AFC-804-220T TS+ DILM7 TK-21+ DILM7 SOA + DILM7 HIG-2 + DILM7 L 2.2kW
AFC-804-300T TS +DILM7 TK-21+ DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 4.0kW
AFC-804-400T TS +DILM9 TK-21+DILM9 SQA +DILM9 HIG-2 + DILM9 L 4.0kW
AFC-804-550T TS +DILM12 TK-21+ DILM12 SOA + DILM12 HIG-2 + DILM12 L 5.5kW
AFC-904-300T TS +DILM7 TK-21+DILM7 SOA +DILM7 HIG-2 + DILM7 L 4.0kW
AFC-904-400T TS +DILMY TK-21+ DILM9 SOA +DILMS HIG-2 + DILMS L 4.0kW
AFC-904-550T TS +DILM12 TK-21+ DILM12 SOA +DILM12 HIG-2 + DILM12 L 5.5kW
AFC-904-750T TS + DILM15 TK-21+ DILM15 SOA + DILM15 HIG-2 + DILM15 L 7.5kW
AFC-904-1100T TS + DILM25 TK-21+ DILM25 SOA + DILM25 HIG-2 + DILM25 L 11.0kw
AFC-1004-550T TS+ DILM12 TK-21+ DILM12 SQA + DILM12 HIG-2 + DILM12 L 5.5kw
AFC-1004-750T TS + DILM15 TK-21+DILM15 SOA + DILM15 HIG-2 + DILM15 L 7.5kW
AFC-1004-1100T TS + DILM25 TK-21+ DILM25 SOA + DILM25 HIG-2 + DILM25 L 11.0kW
AFC-1004-1500T TS +DILM32 TK-21+DILM32 SOA + DILM32 HIG-2 + DILM32 L 16.0kW
AFC-1004-1850T TS +DILM40 TK-21+DILM40 SOA + DILM40 HIG-2 + DILM40 L 18.5kW
AFC-1124-1100T TS + DILM25 TK-21+ DILM25 SOA + DILM25 HIG-2 + DILM25 L 11.0kW
AFC-1124-1500T TS + DILM32 TK-21+DILM32 SOA + DILM32 HIG-2 + DILM32 L 165.0kW
AFC-1124-1850T TS +DILM40 TK-21+DILM40 SOA + DILM40 HIG-2 + DILM40 L 18.5kW
AFC-1124-2200T TS +DILM50 TK-21+ DILM50 SOA + DILM50 HIG-2 + DILM50 L 22.0kW
AFC-1124-3000T TS + DILMB5 TK-21+ DILMB5 SOA + DILM65 HIG-2 + DILMB5 L 30.0kW
AFC-1254-1850T TS + DILM40 TK-21+ DILM40 SOA + DILM40 HIG-2 + DILM40 L 18.5kW
AFC-1254-2200T TS+ DILM50 TK-21+ DILM50 SOA + DILM50 HIG-2 + DILM50 L 22.0kW
AFC-1254-3000T TS + DILM65 TK-21+ DILM65 SOA + DILMB5 HIG-2 + DILM65 L 30.0kW
AFC-1254-3700T TS +DILM8O TK-21+ DILM80 SOA + DILM8O HIG-2 + DILM80 L 37.0kW
AFC-1254-4500T TS + DILM95 TK-21+ DILM95 SOA + DILM95 HIG-2 + DILM35 L 45.0kW

Artikelnummer

40025345 TS 40016302 | 0.4kW 40016383 | 11.0k\W 91040997 DI M7
40025320 TK-21 40016312 | 0.75kW 40016392 | 15.0kW 91040866-40 DILMJ
40025140 SOA 40016322 |1 40016412 1 18.5kW/ 91040666-41 DILM12
40025150 HIG-2 40016332 | 2.2 40016422 | 22.0kW 91040666-42 DILM15

40016352 L 4.
40016362 L 5.5kW
40016372 L 7.5kW

o

91040905 DILM25
91040666-44 DILM32
91040666-45 DILM40
91040666-46 DILM50

* DILMB5

* DILM8O

* DILM35
*auf Anfrage

VENTUR Deutschland GmbH www.venturdeutschland.de  www.fanselectoronline.com 21/21



	toProduct 160: 
	toProduct 161: 
	toProduct 162: 
	toProduct 163: 
	toProduct 164: 
	toProduct 165: 
	toProduct 226: 
	toProduct 228: 
	toProduct 170: 
	toProduct 171: 
	toProduct 172: 
	toProduct 173: 
	toProduct 1012: 
	toProduct 1013: 
	toProduct 166: 
	toProduct 167: 
	toProduct 168: 
	toProduct 169: 
	toProduct 1010: 
	toProduct 1011: 
	toProduct 1017: 
	toProduct 1018: 
	toProduct 1019: 
	toProduct 177: 
	toProduct 178: 
	toProduct 179: 
	toProduct 1014: 
	toProduct 1015: 
	toProduct 1016: 
	toProduct 174: 
	toProduct 175: 
	toProduct 176: 
	toProduct 186: 
	toProduct 187: 
	toProduct 188: 
	toProduct 189: 
	toProduct 190: 
	toProduct 191: 
	toProduct 180: 
	toProduct 181: 
	toProduct 182: 
	toProduct 183: 
	toProduct 184: 
	toProduct 185: 
	toProduct 198: 
	toProduct 199: 
	toProduct 200: 
	toProduct 201: 
	toProduct 202: 
	toProduct 203: 
	toProduct 192: 
	toProduct 193: 
	toProduct 194: 
	toProduct 195: 
	toProduct 196: 
	toProduct 197: 
	toProduct 210: 
	toProduct 211: 
	toProduct 212: 
	toProduct 213: 
	toProduct 214: 
	toProduct 215: 
	toProduct 204: 
	toProduct 205: 
	toProduct 206: 
	toProduct 207: 
	toProduct 208: 
	toProduct 209: 
	toProduct 218: 
	toProduct 219: 
	toProduct 220: 
	toProduct 221: 
	toProduct 222: 
	toProduct 223: 
	toProduct 216: 
	toProduct 217: 


